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Nos Ultimos anos, a agua tem sido gradativamente reconhecida como um
recurso escasso em escala mundial. Entretanto, deve-se fazer a distincao entre as
causas de sua escassez, sejam essas causas referentes as limitacdes qualitativas
no uso da agua, em detrimento da poluicao, ou referente as limitacdes quantitativas
devido as condicbes climaticas, a demanda crescente ligada ao aumento
populacional, ao desenvolvimento econdmico e ao seu uso ineficiente. Essas
causas nao se excluem, mas requerem mecanismos de gestao diferentes, ou pelo

menos, complementares (PEREIRA, 1999).

Grande parte dos efluentes domésticos e industriais € lancada pontualmente
e diretamente nos corpos d’agua, reduzindo ainda mais a possibilidade de
utilizacao dos recursos hidricos. Ainda sabendo que a qualidade da agua superficial
¢ diretamente afetada por poluentes oriundos dessas fontes pontuais de
“‘efluentes”. Tal fato acaba por ocasionar a incorporacdo de uma série de
substancias organicas e inorganicas, dentre elas, os nutrientes, que prejudicam a
qualidade da agua e, por extensao, as pessoas e Processos que a consomem
direta ou indiretamente.

No nordeste brasileiro, além das entradas de esgoto, outro fator que
proporciona a alta concentragdo de nutrientes € o acumulo de agua em alguns
acudes, tornando-0s estagnados e submetidos a intensa evaporagao. Juntamente
com as escassas precipitacdes dessa regiao, concentram 0s sais € 0S compostos
de fosforo e nitrogénio se concentram de modo a acelerar a eutrofizacdo e o
consequente crescimento de microalgas e cianobactérias que provocam a intensa
cor esverdeada (ANA, 2005).

Assim como nos rios e nos alagados, os agudes e as margens lacustres sao
ameagados por uma ampla variedade de impactos humanos, incluindo a
eutrofizacao (TUNDISI, 1995). De acordo com Esteves (1998), a eutrofizagéo
artificial & um processo que pode tornar um corpo d’agua inaproveitavel para o
abastecimento, para a geragao de energia, e para 0 uso como area de lazer.

A fim de n&o ser nociva a saude, a agua nao pode conter substancias toxicas
e microrganismos patdgenos. Portanto, faz-se necessaria a realizacao de analises
laboratoriais em varios pontos do corpo aquatico para a verificacado da qualidade da
agua, onde devem ser investigados o0s parametros fisicos, quimicos e
microbiolégicos (COGERH, 2007).

Desse modo, a analise dos fatores que levam a inviabilidade das varias
formas do uso das aguas dos agudes gerenciados e tendo em vista expressar as
condicbes ambientais destes reservatérios no Estado do Ceara, a COGERH
constituiu o conceito do Inventario Ambiental de Acudes — IVA, cujo objetivo é
levantar, sistematizar e confrontar informacoes que de alguma forma se relacionem
com a qualidade da agua do reservatorio inventariado, enfatizando o processo de
eutrofizacao. Com isso, as principais finalidades almejadas para os inventarios sao
as seguintes:

e |dentificar o estado atual da qualidade da agua;

e \Verificar a adequacéao da qualidade da agua aos diversos usos;
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e |dentificar e quantificar as condicdes reinantes e condicionantes desta
qualidade;

e Subsidiar a definicdo de agdes mitigadoras dos impactos ambientais
existentes.

Os Inventarios Ambientais deverdo consolidar as informagodes dos fatores
condicionantes da qualidade da agua de cada reservatorio a ser inventariado nos
moldes dos documentos ja elaborados pela COGERH, propondo acdes mitigadoras
em curto, médio e longo prazo (COGERH 2010).

Ante os trabalhos ja elaborados, salienta-se que o IVA esta preparado para
receber informagbdes nao s6 dos reservatérios monitorados no estado, mas de
qualquer outro reservatoério que se fizer necessario.

Portanto, considerando a continuidade e expansao dos trabalhos
desenvolvidos almejados pelo IVA, a COGERH contratou, por meio da Licitacao
Publica Nacional, a GEOSOLOS CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS LTDA,
para a realizagao de servicos técnicos de elaboracao do Inventario Ambiental de
acudes localizados nas bacias hidrograficas Metropolitanas, Litoral, Curu, Acarad,
Coread, Jaguaribe (Alto, Médio, Salgado e Banabuil) e da bacia do Parnaiba na
parte do Ceara.

Neste contexto, e para o0 presente contrato, serdo inventariados 20 (vinte)
acudes, distribuidos no territério cearense, conforme descrito no QUADRO 01 e
ilustrado no MAPA 01 — (DISTRIBUICAO ESPACIAL DOS ACUDES A SEREM
INVENTARIADQS).

QUADRO 01 - Lista de agudes a serem inventariados

AGUDE

MUNICIPIO

Arrebita

Forquilha

Edson Queiroz

Santa Quitéria

Quincoé Acopiara
Rivaldo de Carvalho Catarina
Oros Oros

Quixeramobim

Quixeramobim

Banabuil Banabuil

Angicos Coreal
ltalina Granja

Caxitoré Umirim

(T
\&/

GEOSOLOS



i Lol s

@t Becundga Bidnidd

THatft

GOVERNO po .
Estano po CEARA
biqtevasia day Brvenisi Nidvdam

AGUDE

MUNICIPIO

General Sampaio

General Sampaio

Canafistula Iracema
Castanhao Alto Santo
Riachao ltaitinga
Pacoti Horizonte
Pacajus Pacajus

Flor do Campo

Novo Oriente

Carnaubal Crateuls
Cachoeira Aurora
Rosario Lavras da Mangabeira

Fonte: Plano de trabalho dos inventéarios dos acudes do Ceara — Geosolos 2010

O presente trabalho dispbde-se a elaborar o Inventario Ambiental do Agude
Caxitoré.

O IVA do Acgude Caxitoré foi realizado dentro dos mais rigorosos critérios
técnicos, sendo consubstanciado pela metodologia ja desenvolvida pela COGERH
e a experiéncia em desenvolvimento de critérios para analises ambientais aplicados
a trabalhos semelhantes pela Geosolos, utilizando além das informacoes colhidas
de campo, estudos académicos ja existentes e ferramentas de interpretacdo de
imagens, dados tabulados e modelos tridimensionais.

Este trabalho visa também ser um instrumento técnico funcional, capaz de
promover politicas publicas, em consideracao a capacidade de minimizar os efeitos
dos impactos ambientais adversos sobre o meio ambiente receptor, o acude
Caxitoré, assegurando uma melhor qualidade ambiental e de saude da populagao
para a area onde se insere e aguelas que recebem efeitos indiretos, com foco nos
fatores que podem influenciar na qualidade das aguas.
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O estudo das principais caracteristicas fisiograficas e ambientais que
interferem direta e indiretamente na qualidade das aguas dos acgudes, no geral,
tornam-se importantes fatores para a avaliagao dos impactos negativos suportados
no meio ambiente envolta destes acudes.

Neste contexto, disponibilizaremos, neste capitulo, o conhecimento
atualizado dos fatores da bacia do acude Caxitoré, os quais serdo utilizados no
levantamento dos condicionantes ambientais que influenciam diretamente na
qualidade das aguas, seguido das posteriores medidas para recuperacao e/ou
conservagao ambiental, assegurando, desta maneira, a qualidade e quantidade dos
recursos que este pode oferecer.

2.1. Bacia do Acude Caxitoré

Localizado nos municipios de Umirim e Pentecoste, o acude Caxitoré, foco
principal de nosso estudo, possui bacia hidrografica com aproximadamente
1.253,27 km? inserida na bacia hidrografica do Rio Caxitoré, o qual integra a rede da
Bacia do Curu.

A bacia do Curu esta localizada no centro-norte do Estado. Limita-se, a leste,
com as bacias Metropolitanas, a oeste com as bacias do Acarau e do Litoral e ao
sul com a sub-bacia do rio Banabuiu, integrante do Sistema do Jaguaribe, ocupa
uma area de 8.750,75 Km2, o equivalente a 6% do territorio cearense.

O rio Curu nasce em regiao montanhosa, formada pelas Serras do Céu, da
Imburana e do Lucas. Drena os municipios de Apuiarés, Caridade, General
Sampaio, ltapajé, Itatira, Paramoti, Sao Luis do Curu, Tejucuoca e, parcialmente
Aratuba (16,60%), Canindé (79,90%), Guaramiranga (17,76%), Iraucuba (28,77%),
Maranguape (5,97%), Mulungu (34,96%), Palmacia (5,34%), Pacoti (4,95%),
Paracuru (82,20%), Paraipaba (78,25%), Pentecoste (70,97%), Sdo Gongalo do
Amarante (35,54%), Tururu (27,29%) e Umirim (90,36%) (INESP, 2009).

A bacia do Acude Caxitoré possui indice de compacidade de 1,7 e fator de
forma de 0,37, o que equivale a uma melhor distribuicdo do escoamento quando
comparado as bacias tangentes de tamanho e solos equivalentes,
consequentemente, oferecendo menor risco a enchentes em picos de intensidades
chuvosas.

O indice de compacidade € uma medida do grau de irregularidade da bacia,
ja que para uma bacia circular ideal ele € igual a 1,0. Desde que outros fatores nao
interfiram, quanto mais proximo de 1,0 for o indice de compacidade, maior sera a
potencialidade de ocorréncia de picos elevados de enchentes.

O indice de conformacao relaciona a forma da bacia com um retangulo.
Numa bacia estreita e longa, a possibilidade de ocorréncia de chuvas intensas
cobrindo, ao mesmo tempo, toda sua extensao, é menor que em bacias largas e
curtas. Desta forma, para bacias de mesmo tamanho, sera menos sujeita a
enchentes aquela que possuir menor fator de forma.
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O MAPA 02 - (BACIA HIDROGRAFICA DO ACUDE CAXITORE — CONTEXTO
ESTADUAL), ilustra a locagao da bacia do acude Caxitoré no contexto estadual,
informando suas informacoes basicas.

Os municipios integrantes da bacia hidrografica do Agude Caxitoré sao:
Umirim, ltapajé, Tejuguoca, Irauguba, Apuiarés e Pentecoste representados no
MAPA 03 - (BACIA HIDROGRAFICA DO ACUDE CAXITORE - MUNICIPIOS
INTEGRANTES).

2.1.1. Geologia

As unidades litoestratigraficas identificadas foram mapeadas em escala
regional, utilizando-se do Mapa Geoldgico do Estado do Ceara do Servico
Geologico do Brasil - CPRM. Todas pertencentes ao Pré-Cambriano, diferenciadas
e agrupadas com base nas caracteristicas litologicas, portanto, indiferenciadas
estratigraficamente, sem que seja estabelecida sua sucessao espacial e temporal,
conforme descritas a seguir:

+ Granitéides diversos (NPy): biotita-granitos, monzogranitos, sienitos,
quartzomonzonitos e granitos porfiriticos, em parte somados num
mesmo espaco cartografado. NP(y) y - granitdides de cronologia NP
duvidosa.

4+ Unidade Canindé (PPcc): paragnaisses em niveis distintos de
metamorfismo-migmatizacao, incluindo ortognaisses acidos (p.ex: em
cogn) e rochas metabasicas: ¢ - metagabros, anfibolitos com ou sem
granada, e gnaisses dioriticos, associados ou nao a enderbitos; c1-
metagabros e metaultramaficas serpentinizadas e xistificadas, lentes
de quartzitos (cq), metacalcarios (cca), rochas calcissilicaticas (ccs),
formacodes ferriferas (cfe) e ferro-manganesiferas, aléem de
metaultramaficas (c); cgnl — granulitos  maficos, enderbitos e
leptinitos; caf - anfibdlio gnaisses e/ou anfibolitos; PP(NP) cc - tratos
onde sado comuns os jazimentos estratdides e diqueformes de
granitéides neoproterozoéicos, cinzentos e rosados, gnaissificados ou
nao e, em parte, facoidais.

4+ Unidade Independéncia (PPci): Essa unidade é formada por uma
associacao litoldgica onde estao incluidas sequéncias de biotita-
gnaisses, gnaisses leucocraticos,  hornblenda-biotita-gnaisses
granadiferos, além de quartzitos e gnaisses migmatiticos, Unidade
Independéncia: paragnaisses e micaxistos aluminosos (em parte
migmatiticos), incluindo quartzitos (ig), metacalcarios (ica), rochas
calcissilicaticas e, mais raramente, anfibolitos (igx - micaxistos,
paragnaisses e quartzitos; ipx - paragnaisses e micaxistos).

4+ Complexo Tamboril-Santa Quitéria NP (PP)ts: associacao granito-
migmatitica, envolvendo granitéides neoproterozoéicos, cinzentos e
rosados, de granulagao variavel até termos porfiriticos, gnaissificados
Ou nao, em jazimentos de geometrias e dimensodes diversas; para e
ortognaisses migmatiticos, além de rochas calcissilicaticas, anfibolitos
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e, localmente, rochas ferriferas e metaultraméaficas (relacionadas, no
geral, ao Complexo Ceara e sendo, as primeiras, frequentes como
enclaves dos granitdides); tsy - granitéides dominantes (corpos
menores fotointerpretados); tsyo - ortognaisse facoidal milonitico.
NP(PP) ¢ - conjunto similar ao NP(PP) ts.

As classes geolodgicas foram identificadas e alocadas segundo o Mapa
Geolégico do Estado do Ceara do Servico Geolégico do Brasil — CPRM,
apresentadas no MAPA 04 - (BACIA HIDROGRAFICA DO ACUDE CAXITORE —
LEVANTAMENTO GEOLOGICO).

2.1.2. Geomorfologia

Os aspectos geomorfoldgicos evidenciam a atuacao dinamica dos fatores
geoldgicos, paleoclimaticos e morfodinadmicos atuais e pretéritos que ocorreram na
area, ao longo de sua evolugao geoambiental. Os processos morfogenéticos
predominam, pois as condi¢cdes climaticas locais, associadas ao regime de
escoamento superficial, ao relevo e a cobertura vegetal, representam os principais
agentes desnudacionais em detrimento dos processos quimicos, associados a
climas mais Umidos (COSTA, 2004).

Na regido, predomina um relevo pouco movimentado na maior parte de sua
area, representada, principalmente, pelas unidades geomorfolégicas da depressao
sertaneja e pelos macicos residuais, as declividades do terreno n&o ultrapassam os
15° em sua maior parte. Também se pode observar um relevo movimentado em sua
porcao noroeste e sul-sudoeste.

A superficie sertaneja apresenta superficie plana elaborada por processos de
pediplanacao, estendendo-se para norte e leste até faixa costeira onde alcanca a
planicie litoranea e limitando-se a oeste com o Planalto da Ibiapaba. Sua
continuidade ¢é interrompida pelos niveis elevados dos Planaltos Residuais.

As altitudes variam desde proximo dos 53 m até altitudes pouco superiores
aos 1073 m, conferidas no MAPA 05 - (BACIA HIDROGRAFICA DO AGUDE
CAXITORE - ALTIMETRIA).

Do ponto de vista geoldgico, ha um amplo predominio de rochas do
embasamento cristalino, representadas por gnaisses migmatiticos e granitos, aos
quais se associam restos de supracrustais, sob a forma de estreitas faixas
preenchidas por xistos, quartzitos, metacalcarios e anfibolitos. Ocorrem, ainda,
constituindo manchas isoladas, areas de coberturas recentes formadas por
sedimentos detriticos conglomeraticos, arenosos a argilosos, de espessuras
bastante reduzidas e aluvides.

Em mais de 80% da area da bacia predomina uma declividade pouco
acentuada, de 0° a 15°, havendo areas isoladas com declividades superiores a 30°,
a declividade é um fator importante para a caracterizacdo do padrao de
escoamento da bacia. A declividade oriunda da altimetria € mostrada no MAPA 06 —
(BACIA HIDROGRAFICA DO ACUDE CAXITORE — DECLIVIDADE).
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2.1.3. Classes de Solos Predominantes

Foram identificadas e caracterizadas na bacia hidrografica do acude
Caxitoré, as diferentes classes de solos existentes através de dados de revisao
bibliogréafica e do servico de Reconhecimento de Solos do Estado do Ceara — 2008,
executado pela Geosolos para a FUNDACAO CEARENSE DE PESQUISA E
CULTURA - FCPC.

Trata-se de um reconhecimento, tendo como base principal a representagao
cartogréfica por classe de solos do IBGE. Os tipos de solos foram classificados,
segundo o Sistema Brasileiro de Classificacao de Solos atual da EMBRAPA, em
nivel de ordem, com a possibilidade de estes solos corresponderem a associagoes
de classes que levam o nome que ocorre em dominancia na associacao. Portanto,
cada classe de solo pode englobar outras classes em subdominancia.

A unidade bésica de estudo do Sistema Brasileiro de Classificacao € o perfil
do solo, que se constitui na menor porgao da superficie da terra, apresentando trés
dimensoes e perfazendo um volume minimo que possibilite estudar a variabilidade
dos atributos, propriedades e caracteristicas de seus horizontes ou camadas.

Da acao combinada dos fatores de formacao do solo que determinam os
processos pedogenéticos (adicdes, perdas, transformacdes e transportes), 0s quais
agem no material de origem, resultam os horizontes do solo que se sucedem
verticalmente em perfis, formado também pelo material mineral subjacente e o
manto superficial de residuos organicos.

Os tipos de solos de maior distribuicdo sdo os argissolos, luvissolos,
neossolos e planossolos sobre 0s quais se desenvolve a tipica vegetacdo de
caatinga arbustiva, em manchas mais ou menos densas. O MAPA 07 - (BACIA
HIDROGRAFICA DO AGUDE CAXITORE — TIPOS DE SOLOS), mostra as classes de
solos e a suas distribuicoes geograficas na bacia.

Os tipos de solos de maior distribuicdo s@o os argissolos, luvissolos e
neossolos sobre os quais se desenvolve a tipica vegetacao de caatinga arbustiva,
em manchas mais ou menos densas.

2.1.3.1. ARGISSOLOS Vermelhos-Amarelos (PVAe2 - PVA Eutréfico+
RL Eutrdfico)

Esta classe compreende solos com horizonte B textural, ndo hidromorficos e
com argila de atividade baixa. Diferem da classe Argissolo Vermelho - Amarelo
essencialmente, por apresentar, além de média, a alta saturacao de bases (V%),
baixa saturacdo com aluminio e menor acidez, bem como contetdo mineralégico
que encerra, comumente, quantidade significativa de minerais primarios facilmente
intemperizaveis, os quais constituem fontes de nutrientes para as plantas. Sao, por
conseguinte, solos de média a alta fertilidade natural. Apresentam sequéncia de
horizontes A, Bt e C, com profundidade do A + Bt2, na maioria dos perfis, superior a
150 cm, exceto nos solos rasos.
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Informagbes Basicas:

* Rio Principal: Caxitoré
* Area de drenagem: 1.253,27 km?

e Pentecoste .
* Bacia Hidrografica: Curu

* [ndice de compacidade: 1,7
* Fator de forma: 0,37

* Municipios : Umirim, Itapajé, Tejuguoca, Irauguba, Apuiarés
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No Estado do Ceara, apresentam perfis bem diferenciados, comumente
profundos (poucas vezes rasos), textura, normalmente, arenosa ou média, no
horizonte A e argilosa ou média no B, frequentemente cascalhenta ou com
cascalho. Os tipos de horizonte A que ocorrem nestes solos sao chernozémico,
moderado e fraco. A coloragéo, quando Umida, varia de bruno-escuro a cinzento-
escuro, com estrutura normalmente granular, moderada a fracamente desenvolvida,
de consisténcia ligeiramente dura a dura quando seco, e friavel, quando Umido.

Transita de maneira plana ou ondulada e clara ou gradual, para o Bt. O
horizonte B apresenta coloragcdo normalmente, variando do vermelho-amarelado ao
vermelho, estrutura, geralmente, em blocos subangulares, moderada a fracamente
desenvolvida. Consisténcia ligeiramente duro a duro, quando seco e friavel quando
umido; geralmente, apresenta cerosidade que varia de fraca a forte e de pouca a
abundante.

Ocupam o percentual mais elevado da area total do Estado, estando
distribuidos por todas as zonas. Sdo moderadamente ou bem drenados,
excetuando-se 0s solos rasos ou com plinthite que apresentam drenagem
moderada/imperfeita. SGo moderadamente acidos a &acidos, raramente neutros, ou
mesmo alcalinos, como nota-se em alguns perfis de solos rasos.

O material originario é constituido, predominantemente, de saprolito de
gnaisses e migmatitos do Pré-Cambriano Indiviso, de granitos e anortositos
(Pluténicas Acidas) e de micaxistos do Pré-Cambriano (A), entre outras rochas
menos frequentes.

Muitas vezes, este material é influenciado por cobertura de material
retrabalhado. Os solos da zona do Litoral s&o, geralmente, oriundos de um
recobrimento pouco espesso de materiais areno-argilosos ou argilo-arenosos,
possivelmente do Terciario sobre o Pré-Cambriano.

Sao, de modo geral, solos com elevado potencial agricola. Entretanto,
apresentam, em determinadas areas, problemas de relevo, principalmente onde as
precipitagdes pluviométricas sao mais elevadas (serras). Em grande parte das areas
onde o relevo permite a mecanizagdo, as precipitacbes sdo mais baixas e 0s
periodos de seca sao muito prolongados.

Em algumas dessas areas, estes solos apresentam, também, limitacdes a
mecanizacao pela pedregosidade existente na superficie e dentro do horizonte A.
Possuem média e alta fertilidade natural, prestando-se para culturas de ciclo ou
adaptadas as condicdes de pouca umidade.

2.1.3.2. LUVISSOLO Crémico (TCo5 - TC Ortico + VC Ortico + SX
Eutrdfico)

Sao solos de profundidade mediana, com carater cromico na maior parte do
horizonte B (inclusive BA) com cores desde vermelhas a acinzentadas, horizonte B
textural ou nitico abaixo de horizonte A fraco, moderado ou horizonte E, argila de
atividade alta e alta saturacao por bases.

Geralmente, apresentam razoavel diferenciacdo entre 0s horizontes
superficiais e 0s subsuperficiais. A mineralogia das argilas condiciona certo
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fendilhamento em alguns perfis nos periodos secos. SGo moderadamente acidos a
ligeiramente alcalinos, com teores de aluminio extraiveis baixos ou nulos, denotando
presenca expressiva de argilominerais do tipo 2:1 (esmectita, ilita). Distribuem-se
por boa parte do territério brasileiro, com maior expressividade em regides como o
semiarido nordestino (antigo Bruno nao Calcico).

2.1.3.3. PLANOSSOLO Hidromodrfico (+SGe - SG Eutrdfico + RL
Eutréfico + SN Ortico)

Com a nova versao do SiBCS, a subordem Planossolo Hidromorfico
(caracterizado na antiga versao na regiao do agude) foi extinta, devido ao grau de
hidromorfismo que se encontram durante parte do ano. Em decorréncia disso,
torna-se extremamente dificil separar no campo, solos mais hidromorficos daqueles
com menos hidromorfismo.

A subordem extinta passa a ser Planossolo Haplico, e ndo havendo o carater
sodico, 0 que determina a procedéncia Natrica (Planossolo Natrico), todos os
outros passam a ser Planossolos Haplicos, incluindo os hidromorficos. Solos
constituidos por material mineral com horizonte A ou E seguidos de horizonte B
planico, ndo coincidente com horizonte plintico ou glei.

Em geral, sdo solos hidromoérficos, pois apresentam permeabilidade lenta a
muito lenta e se situam em posicoes da paisagem com problemas de escoamento
para os fluxos hidricos. Ocorrem preferencialmente em areas de relevo plano ou
suave ondulado, geralmente de acentuada concentragao de argila, nao coincidente
com horizonte plintico ou glei, e saturacao por bases alta, com valores maiores ou
iguais a 50% na maior parte do horizonte B (BRASIL, 1973a, p.250, perfil RS-109).

2.1.3.4. NEOSSOLO Litélico ( RLe3 - RL Eutréfico + TC Ortico +SX
Eutrdfico)

Solos com horizonte A ou histico, assentes diretamente sobre a rocha ou
sobre um horizonte C ou Cr ou sobre material com 90% (por volume) ou mais de
sua massa constituida por fragmentos de rocha com diametro maior que 2 mm
(cascalhos, calhaus e matacdes) que apresentam um contato litico tipico ou
fragmentario dentro de 50 cm da superficie do solo, assim sendo, sdo solos pouco
espessos, nao transportados e com fertilidade natural variavel, em funcao da
natureza da rocha, onde somente as plantas com raizes mais fortes conseguem
manter-se. Admite um horizonte B em inicio de formacao, cuja espessura nao
satisfaz a qualquer tipo de horizonte B diagnéstico.

Boa parte dos Neossolos ocorre em, praticamente, todas as regides do Pais,
ou seja, ocorrem de forma dispersa em ambientes especificos, como é o caso das
planicies a margem de rios e corregos (Neossolos Fluvicos) e nos relevos muito
acidentados de morrarias e serras (Neossolos Litolicos).

2.1.1. Recursos Hidricos

A andlise das condigbes hidrolégicas e referéncias aos aspectos
hidrogeolégicos foram procedidos com base na documentacao bibliografica e
geocartografica disponivel e nos trabalhos de campo. Assim, pode-se afirmar que o
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potencial hidrico de superficie da regiao & superior ao potencial hidrogeldgico em
face da natureza geoldgica e geomorfoloégica da regiao.

Nas planicies alveolares recobertas por sedimentos as possibilidades de
aproveitamento das reservas subsuperficiais s&do maiores, portanto, aliados a
cobertura vegetal, favorecem a ocorréncia de agua no subsolo.

Na bacia do rio Curu, verifica-se a ocorréncia de um grande numero de
falhas com pequeno deslocamento e rejeitos direcionais, sendo a direcado mais
frequente NE-SW.

Outra direcao ocorrente € N.W., direcao na qual ocorrem os falhamentos
principais, inclusive com zonas de cisalhamento. Esta constatagcdo é bastante
interessante uma vez que foge ao padrao em que a direcao principal de falhamento
é sempre NE-SW e que orienta o rio principal. Neste caso, apesar de ter a citada
direcado, pelo que se pode observar, o rio Curu tem seu tracado independente de
estruturas geoldgicas. Este fato indica que, no caso em que venha a ser
programada uma campanha de perfuragdo de pogos, sera necessario o
desenvolvimento de estudos estruturais e litoldgicos mais detalhados para um
melhor entendimento do arcabouco geoldgico e uma maior seguranca na escolha
dos pontos a serem perfurados (COGERH — PLANO DE GERENCIAMENTO DA
BACIA DO CURU, 1996).

O Curu, principal rio da bacia, possui um percurso de 195 km desde as
nascentes até a foz, a sua cabeceira se situa na serra do Machado. Nesse contexto
hidrico local, os empreendimentos antropicos fazem com que haja uma
diferenciagcédo na evolucao hidrica, principalmente com agcbes como alteracao do
relevo natural, plantio agricola, desmatamento (ciliar), pequenas barragens e
drenagens.

O uso dos recursos hidricos tem, portanto, dependéncia direta desses
fatores e dos modos de captacao, sobre as drenagens, diretamente no periodo de
excedentes e escoamento, ou sobre o acumulado em barragens ou ainda por
captacao subterranea. Cada qual com seus prés e contras, em fungao da atividade
desenvolvida e da qualidade requerida no uso da agua.

Ja no caso dos lengois freaticos, a acumulagao € possivel apenas em solos
mais espessos com menor granulometria e planos das estruturas geoldgicas com
falhas e fraturas, nestes casos incluem-se contribuicbes salinas. Este aquifero
fissural tem capacidade de armazenamento imprecisa, podendo ou nao estar
conjugado regionalmente.

No que diz respeito as chuvas, sado consideradas dispersas. Geralmente,
concentradas no periodo de janeiro a julho com valores maximos nos meses de
marco e abril. O periodo seco se prolonga de julho a dezembro, ocorrendo a menor
precipitacdo nos meses de outubro e novembro.
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2.1.1.1. Estimativa da Precipitagéo

Para se determinar a media da precipitacao total, foi empregado o método
dos poligonos de Thiessen. Os poligonos ja tracados foram cedidos pela COGERH,
em formato SHAPE FILES, *.shp, com informagdes das precipitacbes ocorridas
entre a ano de 1974 a 2010. O procedimento utilizou os softwares: AutoCAD Map e
ArcView GIS. Depois de carregado o arquivo, os poligonos de Thiessen foram
confrontados com as areas dos poligonos as quais pertenciam a bacia do agude
Caxitoré, definindo-se as regides de influéncia de cada posto pluviométrico nesta
bacia.

O referido método considera a nao uniformidade da distribuicao espacial
dos postos. Porém, nao leva em conta o efeito orografico do relevo da regiao sobre
o total precipitado em uma determinada regiao (LINSLEY et al., 1975). Para inferir
sobre o efeito orografico, foram utilizados os dados do MAPA 05 - (BACIA
HIDROGRAFICA DO ACUDE CAXITORE — ALTIMETRIA).

O MAPA 08 - (BACIA HIDROGRAFICA DO ACUDE CAXITORE -
PLUVIOSIDADE), mostra as éareas de influéncia pluviométrica definidas pelos
poligonos de Thiessen na bacia.

A média da precipitagao total calculada para a bacia do Acude Caxitoré foi
de 616,82 mm.

2.1.2. Nucleos Urbanos e zonas de pressao antropicas

Através da identificacdo dos adensamentos urbanos, tornou-se possivel
localizar algumas das fontes de contaminacao por parte de esgotos e residuos
solidos na bacia hidrografica do acude, por estes representarem potenciais
poluidores de mananciais.

A inadequada exploracdo pelo homem de zonas terrestres como, por
exemplo, zonas fluviais e de vertentes, acrescido ao elevado crescimento da
populacdo, conduz a grandes alteracbes paisagisticas e promove o avanco
acelerado em direcao aos recursos naturais que se traduz numa pressao antropica
excessiva sob o0s subsistemas da litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera,
contribuindo para o seu desequilibrio e promovendo a deterioracao ambiental.

Os aglomerados urbanos mais densos e as zonas de pressao antropicas
foram identificados através de técnicas de geoprocessamento com imagens
LANDSAT - 2010 (Sensor — TM, sequéncia de bandas TM4, TM3, TM2 e TM1) e p&s-
processada através da procura e intensificacao de pixel de cores caracteristicas dos
centros urbanos da regiao. O MAPA 09 - (BACIA HIDROGRAFICA DO ACUDE
CAXITORE - AGLOMERADOS URBANOS E ZONAS DE PRESSAO ANTROPICA),
mostra os aglomerados urbanos e a pressao antropica identificados.

2.1.3. Cobertura Vegetal

A vegetacao constitui uma parte relevante da paisagem natural. Apesar da
sua nobre fungéo ecoldgica, ela vem sendo suprimida ao longo dos séculos pela
acao antropica nas suas mais diversas finalidades.

Ademais, o modelado da paisagem €& largamente influenciado pela
vegetacao determinante em diversos processos geomorfolégicos. Além de
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minimizar a intensidade dos processos erosivos e resguardar o solo da acado da
chuva, ela também favorece a infiltracao das aguas e a consequente recarga dos
aquiferos, garantindo a perpetuacao do ciclo hidrolégico (THORNES, 1990). No
mesmo sentido, é fonte importante de matéria organica ao solo, essencial a
conservacao do ecossistema. Por tudo isso, € possivel afirmar que a vegetacao é
um elemento fundamental do geossistema e suas relacOes diretas e indiretas com
outros elementos implicam na estruturacao da paisagem e na definicdo de sua
qualidade ambiental.

Com base na importancia da vegetacao, obijetivou-se realizar um estudo da
retirada da cobertura vegetal da regiao da bacia, tendo como referéncia o ano de
2008.

Os biomas predominantes sdo: a Caatinga Arbustiva densa e Arborea
dispersa e Florestas Superenifdlia Tropical Pluvio-Nebular (Mata Umida).

A metodologia utilizada para a determinacado dos indicadores de vegetacao
se baseou no sensoriamento remoto atravées de imagens LANDSAT — 2008 (Sensor
— TM, sequéncia de bandas TM4, TM3, TM2 e TM1) e pds-processada por procura e
intensificacdo de pixel de cores caracteristicas da vegetacdo caracteristica da
caatinga, mata Umida ou verde densa e das zonas desmatadas da regido. A grande
extensdo da area de estudo inviabiliza o mapeamento da cobertura superficial a
partir de procedimentos de campo. Assim, deu-se por grande utilidade as imagens
de satélite.

Para efeitos didaticos definimos trés classes a serem identificadas nas
imagens de satélite: 1- Matas umidas ou verde densa; 2- Caatinga; e 3- Areas sem
ou com baixa densidade de vegetagao.

Os fragmentos da vegetacao nas bandas das imagens selecionadas podem
ser distinguidos prioritariamente a partir de sua cor, textura e forma.
Comparativamente com as demais coberturas superficiais, as areas identificadas na
imagem apods pods-processada, exibem uma coloragao verde intensa para as Matas
Umidas ou verdes densa, tonalidades amarronzados para a Caatinga e marcacao
em vermelho para as areas sem ou com baixa densidade de vegetacao
(desmatadas), e alguns niveis de cinza abaixo das sombras, com uma textura
aspera, apresentando ligeiras rugosidades, demonstrando um padrédo mais
homogéneo de dossel. O MAPA 10 - (BACIA HIDROGRAFICA DO ACUDE
CAXITORE — COBERTURA VEGETAL), demonstra a cobertura vegetal para o ano de
2008 na bacia, nas classes definidas.

Apods analise, verificamos que area sem cobertura vegetal da bacia ocupa
uma area de, aproximadamente, 90,862 Km?2 para o ano de 2008, cerca de 7,25%
da bacia de um total de 1.253,27 Km2, o quais deveriam ser areas com coberturas
vegetais nativas em tempos anteriores a acao humana.

2.1.3.1. Consequéncias do desmatamento na bacia
As principais consequéncias identificadas do desmatamento na bacia sao:

e Destruicao da biodiversidade;
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e Erosao e empobrecimento dos solos;
e Mudangas Paisagisticas;

e Enchentes e assoreamento;

e Poluicdo dos mananciais;

e Diminuicao dos indices pluviométricos;
e FElevacao das temperaturas;

e Proliferacao de pragas e doengas;

e Desertificacdo: processo de criacdo ou ampliagdo das areas
desérticas;

e Salinizacao (irrigacao inadequada).

2.1.3.1.1. Caatinga

Considerado o bioma mais desmatado da bacia do acude Caxitoré, e o Unico
exclusivamente brasileiro. No nordeste, a Caatinga possui atualmente metade de
sua cobertura vegetal original. Em 2008, a vegetagao remanescente total era de
53,62% (PAES, 2009). Dados do monitoramento do desmatamento no bioma,
realizado entre 2002 e 2008 pelo Programa de Acao Estadual de Combate a
Desertificacdo e Mitigacdo dos Efeitos da Seca, revelam que, neste periodo, o
territorio devastado total no Brasil foi de 16.576 km2, o equivalente a 2% de toda a
Caatinga. A taxa anual média de desmatamento na mesma época ficou em torno de
0,33% (2.763 km?).

A principal causa da destruicao da Caatinga na regiao da bacia é a extracao
da mata nativa, que € convertida em lenha e carvao, além da retirada desta
vegetacao para fins de uso agropecuarios. Ressalta-se, que na bacia cerca de 90%
das areas identificadas sem cobertura vegetal deveriam pertencer ao bioma
Caatinga.

2.1.3.1.2. Mata Umida

Caracterizam-se por apresentar arvores com caules retilineos e espessos.
Geralmente, suas espécies vegetais alcancam em torno de 30 (trinta) metros de
altura. Apresentam-se recobrindo os setores mais elevados das serras cristalinas e
as vertentes superiores dos planaltos sedimentares. As chuvas orograficas, aliadas
ao orvalho oriundo do nevoeiro, sao 0s condicionantes principais da ocorréncia
deste tipo de vegetacao.

O desmatamento desse tipo de vegetacao pode acarretar consequéncias
graves como, por exemplo, a desestruturagdo das camadas superiores de solo
causando deslizamentos de terra, implicando em grandes prejuizos materiais e,
muitas vezes, em perdas de vidas humanas.
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2.2. Area direta de Estudo - acude Caxitoré

O acude Caxitoré é localizado em sua totalidade nos municipios de Umirim e
Pentecoste a aproximadamente 90,0 km de Fortaleza (em linha reta). E uma
barragem do tipo Terra Homogénea, sendo construido pelo Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas - DNOCS entre 1958 e 1962, barrando o rio Caxitoré com
capacidade para 202.000.000 m3 e uma vazao regularizada de 2,470 m3/s.

Para caracterizar a area do acude Caxitoré, utilizamos as informacoes
procedentes do levantamento de campo, de modo a correlacionar os dados
disponiveis na literatura dos municipios de Umirim e Pentecoste ja que toda a bacia
hidraulica do acude esta contida nesses municipios.

De acordo com os dados de monitoramento da COGERH, o reservatério ja
passou por dois periodos criticos um em 1983 e outro em 1993. Em fevereiro de
1984, atingiu seu menor nivel (Cota de 58,75m), ficando com menos de 20% de sua
capacidade.

Para elaboracao dos estudos de entorno do acude, usaremos uma area com
raio de 1 km a partir da sua Bacia Hidraulica. A localizagao do acude em relacao ao
estado e algumas informacoes basicas podem ser conferidas no MAPA 11 — (BACIA
HIDROGRAFICA DO AGUDE CAXITORE — CONTEXTO ESTADUAL). Os dados
técnicos referentes ao agude Caxitoré sao mostrados no ANEXO 1.

2.2.1. Acesso

Saindo de Fortaleza no sentido sertédo, o acesso se da pela BR - 222 até o
municipio de Umirim, onde se percorre cerca de 8 km pela CE-354 até 0 acesso ao
acude. Também € possivel 0 acesso a partir da BR - 222 até a localidade de
Croata, e dai até Pentecoste pela CE-135. De Pentecoste até o local, a distancia é
de 11,0 km. O MAPA 12 — (BACIA HIDROGRAFICA DO ACUDE CAXITORE -
ACESSO - TRAJETO RODOVIARIO), ilustra o trajeto até o agude Caxitoré.

2.2.2. Meio Fisico

2.2.2.1. Aspectos climaticos

A caracterizagao atmosférica no estudo leva em consideracdo os dados
disponiveis no posto de Pentecoste (estacdo meteoroldgica da Funceme -
Pentecoste). Nesse sentido, um resumo meteoroldgico da série de dados de 1974 -
2010 é encontrado nos tépicos do QUADRO 02.

A érea integra a regiao climatica do tipo Bshw, classificagao climatica de
Koppen. Este clima pode ser definido como Tropical Quente Semiarido,
apresentando regime de chuva irregular e deficiéncia hidrica de baixa.
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QUADRO 02 — Aspectos atmosféricos

Pluviosidade anual

= 817, 7mm

Semestre chuvoso

= Janeiro a Maio

Periodo mais chuvoso

= Fevereiro a Maio

Periodo mais seco

= Agosto a Novembro

Més de maior pluviometria = Marco
Temperatura média Anual = 270 C
Média das temperaturas minimas = 22°C
Média das temperaturas maximas o 33°C
Umidade relativa média anual = 67%

Periodo de maior umidade relativa

= Marco a Maio

Periodo de menor umidade relativa

= Agosto a Novembro

Radiacao Incidente Total

= 4,01 Mj/m?

Periodo de maior insolagao

= Agosto a Setembro

Periodo de menor insolacao

= Fevereiro a Maio

Periodo de maior nebulosidade

= Janeiro a Maio

Velocidade média anual dos ventos

= 3m/s

Periodo de maior ventania

= Julho a Novembro

Periodo de menor ventania

= Janeiro a Junho

Especificamente no municipio de Pentecoste, o clima caracteriza-se como
Tropical Quente Semiarido, apresentando temperaturas médias entre 25° e 28° e
periodo mais chuvoso de janeiro a Maio.
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A estacao chuvosa se inicia em janeiro, crescendo até o final de abiril, sendo
marco 0 més mais chuvoso, diminuindo gradativamente até junho, a média
pluviométrica anual no municipio € de 817,7 mm. A estagao seca se estende até
dezembro, sendo setembro, outubro e novembro bastante escassos de chuvas.

Os aspectos climaticos representados pelas precipitacoes registradas desde
1974, os dados de temperatura, umidade relativa, velocidade dos ventos,
evaporacao e insolagao registrados no posto de Pentecoste sdo demonstrados no
ANEXO 2.

2.2.2.2. Aspectos Geoambientais

A geologia no entorno do acude esta representada em quase sua totalidade
por uma associacao de rochas da unidade Canindé e da unidade Independéncia.

O posicionamento estratigrafico dos sedimentos que compdem a zona
litoranea do agude esta intimamente ligado a compartimentacdo geomorfolégica
por eles apresentada, interagindo, também, com os gnaisses cristalinos que afloram
nas baixas morfolégicas.

O carater ambiental da formacdo das unidades geoldgicas €
predominantemente continental. Conforme € demonstrado pelo tipo decomposicao
mais argilosa é mais evidente nas calhas fluviais, onde podem formar depdsitos
aluvionares e eluvionares, onde ocorre mata ciliar.

A drenagem natural superficial da area é direcionada ao rio Caxitoré. Esse rio,
por sua vez, desemboca no rio Curu. A declividade é classificada como moderada
em mais de 70% de toda a area.

As caracteristicas das aguas subterraneas (volume e qualidade) refletem o
comportamento integrado dos fatores ambientais, interferentes na trajetéria da agua
através do seu ciclo hidrologico, destacando-se entre estes fatores a litologia, a
estratigrafia, o solo, a vegetacao, a taxa de infiltracdo, o coeficiente e volume de
escoamento superficial, a pluviometria e o excedente hidrico. Tais parametros sao
utilizados para definir o potencial hidrogeolégico.
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2.2.3. Meio Bioldgico

A darea de entorno do acude apresenta uma cobertura vegetal
moderadamente preservada, onde a mata tem sofrido com as acdes antropicas
como desmatamento para obtencao de lenha, cultivo de subsisténcia, pastoreio, ou
ainda, para urbanizacdo. Essas atividades sao notoriamente vistas nas adjacéncias
das comunidades de Jurema, Vila Maracaja, Lagoa Grande, Pitombeira, Iratinga,
Retiro e Serrote do Meio.

Foram identificados diversos habitats, os quais se relacionam em trés
ecossistemas, descritos como: Vegetacao de Caatinga, Zona Ribeirinha e Zona
Antropica. A vegetacao nativa € dominante, de um modo geral, compreendem
formagOes hiperxerdfilas da forma de arbustos entrelagados e lenhosas (caules
finos, troncos retorcidos), algumas espinhosas, com tapete herbaceo estacional,
apresentando-se verde somente na época das chuvas.

A sua composicao floristica & heterogénia e simples em consequéncia de
fatores ecologicos desfavoraveis. Contudo, ha dominancia de arbustos tipicos que
se repetem frequentemente, onde a vegetacdo secundaria aparece devido possuir
areas degradadas desde anos anteriores.

A sua fauna remanescente ainda € bastante cobicada por moradores da area
e muitas aves nidificam e buscam seu alimento na éarea e adjacéncia.
Considerando-se a distribuicdo das espécies, nao foi possivel apresentar um
padrdao de zonacao definido, podendo ser encontrado um dossel homogéneo ou
consorciado na area de entorno.

2.2.3.1. Caatinga

Foi visto, na éarea pesquisada, uma mistura da vegetacdo primaria e
secundaria. Logo, onde existiam espécies arbdreas, verificam-se troncos, gravetos,
arbustos entrelacados, troncos retorcidos e folhas coriaceas e um extrato herbaceo
bastante desenvolvido e dominante no espaco, onde as “arvores” sao pouco
numerosas.

Tratam-se, também, com espécies invasoras diversas € com um solo
exposto as intempéries, apesar de que sua maior parte possuir um potencial
quimico bom para fertilidade e apresentando uma boa permeabilidade,
principalmente em determinadas areas onde o solo ndo se encontra compactado
pelas agbes antropicas. A superficie do terreno de cor normalmente mais escura é
onde se encontra a maior parte da matéria organica (folhas, palhas, raizes, restos
de animais, de insetos, etc.), sendo nas camadas superiores do solo onde
normalmente se encontram microrganismos (bactérias, fungos, etc.) e os pequenos
animais e insetos responsaveis pela transformacao da matéria organica em adubo
organico que tornam o solo rico em agua e nutrientes para as plantas ali existentes.

Dentre as espécies floristicas identificadas, localmente, destacam-se: Cereus
jamacaru (mandacaru); Delechampiascandens L. (urtiga-mamao); Calotropis
gigantes R. Br (horténcia); Phariscanariensis L. (capim-alpista); Panicumbarbinode T.
(capim-planta);  Echinochloapolystachia  H.  (capim-mandante);  Anthephora
Hermafrodita K. (capim-mimoso), entre outras.
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Através das informacdes obtidas pelos residentes locais, foi possivel retratar
a fauna.

A fauna dominante sao as aves e dentre os invertebrados, destacam-se 0s
insetos. Na ornintofauna, destacam-se as seguintes espécies: Crotophagaani (anum
preto); Reinardasquammita (andorinha); Pitangussulphrates (bem-te-vi);
Volaitinajacarina (tiziu); Molothrusbonariensis (azuldao); Columbia talpacoti (rolinha);
Carduelisyarrelli (pintassilgo); Crypturellusnoctivagus (zabelé).

A mastofauna e a herptofauna estao representadas por espécies terricolas,
existindo algumas espécies arboricolas. Dentre os mamiferos temos: Mus musculus
(rato); Euphartussexcinctus (peba); Callithrixiacchus (soim), etc. Dentre os répteis,
pode-se citar: Tropidurustorquatus (calango); Tupinanbistequixin (teju); Iguana iguara
(camaleao); Oxybelissp. (cobra-de-cipd); Cleriasp. (cobra-preta);
Bothropserytitrhmelas (jararaca), etc.

Os invertebrados estao representados, principalmente, pelos insetos, dos
quais se destacam as seguintes ordens: /sOpteros (cupins); Lepdopteras
(borboletas e mariposas); Ortdpteros (gafanhotos, grilos, baratas, louva-a-deus e
bicho pau); Odonatas (libélulas); Hemiptera (percevejos), Homoptera (cigarras e
afideos); Coledptera (besouros, brocas); Diptera (moscas); Hymenoptera (formigas,
abelhas e vespas), etc. Alguns outros artrépodes pterigogénios e apterigogénios,
picnogonideos e aracnideos também sao encontrados no ambiente em estudo.

2.2.3.2. Zona Ribeirinha do agude Caxitoré

Esse ecossistema é altamente variavel e depende as suas caracteristicas da
geologia que os circunda, da maneira adequada no uso da terra e dos niveis de
poluigao.

O meio é dividido em trés principais ambientes: Zona Limnitica, Zona
Flutuante\Béntica e Zona Anfibia, as quais todas estao relacionadas entre si. Nessas
areas, encontra-se o habitat da Carnauba (Copernicia prunifera). Dominante entre as
demais espécies arbdreas, esta palmeira endémica do Nordeste do Brasil, ocorre
na area geralmente em associacao com o mulungu, juazeiro, oiticica e inga-bravo,
além de outras espécies arbustivas e trepadeiras.

A primeira, Zona Limnitica, constitui-se uma zona com alta concentragéo de
nutrientes e plancton e inicia logo apds a zona com vegetacao superior.

As vegetacdes (plantas aquaticas) mais comumente encontradas sao 0s
aguapeés, lirios d'agua, juncos e os fitoplancton.

Muitos moluscos, minhocas, insetos e outros invertebrados sao encontrados
nesse ambiente. Muitas aves nidificam préximo, ou até mesmo, nesse ambiente. A
medida que os sedimentos se acumulam ao redor das raizes das margens, outras
plantas se estabelecem. Isto oferece, por sua vez, um habitat para anfibios, garcas
e outras espécies que utilizam esse meio tanto para procriacdo como para refugio.

A Zona Flutuante\Béntica constitui a area onde se localiza a vegetacao
aquatica e subaquatica.
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As espécies bénticas se encontram fixadas nos substratos podendo ou néo
atingir a superficie, enquanto as espécies flutuantes se exibem ao sabor dos ventos,
"flutuando" na superficie d'agua.

A fauna utiliza este ambiente para refugio, procriacao e esta representada,
principalmente, por peixes, insetos e aves. Muitos microrganismos ficam suspensos
ou nadam, compreendendo o plancton, zooplancton e fitoplancton, animais e
plantas.

A Zona Anfibia mantém uma relacao bastante interligada com a zona anterior
(zona flutuante\béntica) e durante o estio a area da zona anfibia aumenta devido
aos fatores climaticos da regiao.

Dentre as espécies faunisticas destacam-se: Geophagus brasiliensis (cara);
Astyanax scabripinnis sp. (piaba); Hylasp. (rd); Bufo sp. (sapo); Bubucus ibis (garca-
branca); Policephalus ruficollis ruficollis (mergulh&o), etc. A vegetagao da zona
ribeirinha constitui-se, principalmente de herbaceas, palmaceas e plantas aquaticas,
destacando-se: Cyperuscomosus Poir (capim junco); Daubeniana sp. (lirio d'agua);
Copernicia prunifera (carnalba); Eichhornia crassipes (aguapé). A fauna que habita
esse ambiente sado espécies tipicas, tais como: Boa constritor (jibodia);
Micrurusibibobora (coral); Buteo magnirostris (gaviao rapino); Gnorimopsar chopi
(grauna); Reinardas quammata (andorinha), etc.

2.2.3.3. Zona Antrdpica

A destruicao do habitat natural pelas atividades humanas foi a provavel
causa primeira da saida de animais e perdas da diversidade bioldgica local.

A caga indiscriminada, a poluicao e a devastagao da mata, ainda contribuem
para diminuir as condicoes de sobrevivéncia dos animais.

A maioria das arvores e plantas que anteriormente existia (observa-se na area
troncos de varias arvores), nao mais pode ser observada e com a continua
degradacéo, ocasionou-se o desaparecimento do animal polinizador especifico,
afetando, assim, a propria reproducao das plantas e dos animais que dela (planta)
se alimentavam. Plantas arboéreas protetoras (protegcédo contra o sol, chuvas e
erosdes), tais como: cajueiro, goiabeira, tamarindo e abacateiro, formam, hoje, a
dominancia local.

A fauna desse ambiente €& predominante terricola e arboricola (aves e
répteis), além de outros animais que chegam a este local a procura de sementes,
insetos e agua, pois aquele é bem préximo aos campos antropicos.

Os principais animais encontrados nessa area sao: Crotophaga ani (anum
preto); Reinarda squammta (andorinha); Pitangus sulphrates (bem-te-vi); Volaitina
jacarina (tiziu); Columbina talpacoti (rolinha); Mus musculus (rato); Tropiduru
storquatus (calango); entre outros.
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2.2.4. Meio Antropico

Para caracterizacdo do meio antropico sao abordados aspectos
populacionais de infraestrutura fisica, social e econdmica, das cidades de Umirim e
Pentencoste.

2.2.5. Municipio de Umirim

Umirim estéa situado na porgéao norte do Estado do Ceara, macro regiao de
Litoral Oeste. Limita-se, ao norte, com os municipios de Sao Luis do Curu, Sao
Gongalo do Amarante, Trairi, Tururu, ao sul, com 0s municipios de Pentecoste,
ltapajé, ao leste, com o municipio de Sao Luis do Curu e ao oeste, com 0s
municipios de Uruburetama, Tururu.

Informacoes basicas:

4+ Coordenadas Geogréficas: Latitude sul - 3° 40’ 38" e “Longitude oeste - 39°
21 01",

+ Area: 326,496 Km?.

+ Altitude: Sede - 60 m acima do nivel do mar.

+ Populagéo: 18.802 habitantes. (IBGE, 2010).

O municipio fica localizado a 95,3 Km de Fortaleza (em linha reta a distancia
é de 93 Km). A via de acesso, vindo da Capital do Estado, é a rodovia BR 222. O
acesso ao municipio podera ser feito, também, pela rodovia estadual CE - 354 vindo
do municipio de Pentecoste, bem como por diversas estradas carrogaveis, tendo
como ponto de partida vilas, lugarejos, sitios, fazendas e até cidades circunvizinhas.

O relevo local € predominantemente de forma suave pouco dissecado,
produto da superficie de aplainamento atuante no Cenozoico. Ocorrem na regiao,
Argissolos Vermelho-Amarelo, Neossolos Litdlicos cobertos por Caatinga Arbustiva,
Floresta Mista Dicotillo-Palmacea, Floresta Subcaducifélia Tropical Pluvial.

O municipio apresenta um quadro geoldgico relativamente simples.
Observando-se um predominio de rochas do embasamento cristalino de idade pré-
cambriana, representadas por gnaisses e migmatitos diversos, associados a
quartzitos, granitos e xistos. Sobre esse substrato repousam coberturas aluvionares,
de idade quaternaria, encontradas ao longo dos principais cursos de agua que
drenam o municipio.

A vegetacao caracteristica € a Caatinga Arbustiva, Floresta Mista Dicotillo-
Palmacea, Floresta Subcaducifélia Tropical Pluvial. Contudo, devido ao
desmatamento para o plantio de lavouras de subsisténcia, sdo frequentes as
capoeiras. Nos vales inundados ou nos terrenos mais Umidos, surgem as
carnaubeiras, muito importante para a vida do homem do campo, pelo seu
aproveitamento econdmico, visto que delas sao extraidas fibras, folhas, cascas,
frutos, ensejando a produgao de produtos artesanais bem como cera e dleo.

Umirim é um municipio recente, tendo sido criado em 1985 através da Lei
Estadual n° 11.006. Chamou-se primitivamente Riacho da Sela. Suas origens do
século XIX, embora de evolugao vagarosa e acanhada prosperidade precedente de
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formacao gregaria o Capitao Carlos Anténio de Sales edificacao do primitivo templo
(1868) (IBGE, 2010).

2.2.5.1. Sintese da Caracterizagéo Territorial — Urbana/Rural

A organizacao do territério do Municipio de Umirim tem por base os distritos
conforme as denominagoes a seguir Caxitoré, Sao Joaquim e Umirim.

A densidade demografica do municipio, segundo o IBGE, é de 59,35
habitantes por km? em 2010, tendo um total de 18.802 habitantes, dentre esses
cerca de 11.091 residentes em area urbana e 7.771 em area rural 0 municipio
possui cerca de 4.769 domicilios.

2.2.5.2. Infraestrutura

2.2.5.2.1. Abastecimento de Agua

O Municipio de Umirim é abastecido pela Companhia de Agua e Esgoto do
Ceard - CAGECE com 3.231 ligacdes a rede de abastecimento reais da sede
municipal e precaria condicao de abastecimento nas regides periféricas urbanas e
nas regioes rurais.

2.2.5.2.2. Esgotamento Sanitario

O sistema de esgotamento sanitario da cidade esta incompleto, atendendo
uma pequena parcela da populacdo, com uma taxa de cobertura urbana de esgoto
de 62,70%.

Quando existente, as demais condicoes basicas de tratamento de efluentes
domésticos consiste somente na existéncia de solucbes individuais, tipo
fossa/sumidouro, com funcionalidade precaria do ponto de vista sanitario.

2.2.5.2.3. Limpeza Urbana

Na cidade de Umirim, a coleta do lixo domiciliar € feita pela prefeitura, com
uma taxa de cobertura de 29,74%, o residuo coletado tem como destino final o
aterro controlado do municipio.

2.2.5.2.4. Drenagem

O municipio de Umirim esta localizado em uma area com condicdes pouco
acidentadas de escoamento. O crescimento da sede municipal e dos distritos e a
urbanizacdo geraram ocupacdes indevidas desse complexo, dada a valorizacéao
dos terrenos urbanos e a auséncia de um planejamento de ocupacao e drenagem
urbana.

Neste contexto, em linhas gerais, o sistema de drenagem de aguas pluviais
na sede e nos distritos & problematico, devido as ocupacgbes das areas dos
talvegues e esses funcionarem como emissarios finais dos esgotos coletados
inadequadamente. Outro agravante € a baixa taxa de cobertura de sistema de
esgotamento sanitario.
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A ocupacao de areas marginais aos recursos hidricos ou talvegues dos
loteamentos, normalmente destinados a areas verdes, cria areas de risco.

Falta um cadastro das galerias de drenagem existentes, em condigbes de
fornecer informacoes para elaboracdo de novos projetos de drenagem. Assim com
faltam estudos de terraplenagem, drenagem e pavimentacao do municipio sede e
distritos.

2.2.5.2.5. Cemitérios

A cidade de Umirim possui cemitério. Tal cemitério, apesar de estar com sua
area completamente ocupada, aparentemente opera em boas condicdes. No
entanto, nao possui, como em quase todos os cemitérios do interior do estado,
sistema de drenagem e tratamento de chorume.

2.2.6. Municipio de Pentecoste

Pentecoste esta situada na porcao norte do Estado do Ceara, macrorregiao
do Litoral Oeste. Limita-se, ao norte, com 0os municipios de Sao Goncalo do
Amarante, Sao Luis do Curu, Umirim, ao sul, com os municipios de Apuiarés,
Paramoti, Caridade, Maranguape, ao leste, com os municipios de Sao Gongalo do
Amarante, Caucaia, Maranguape e ao oeste, com os municipios de Umirim, ltapaje,
Tejucuoca Apuiarés.

Informacoes basicas:

4+ Coordenadas Geograficas: Latitude sul 3° 47' 34" e Longitude oeste - 39° 16'
13",

+ Area: 1.378,30 Km2.
#+ Altitude: Sede- 60,0 m acima do nivel do mar.
+ Populacéo: 35.400 habitantes (IBGE, 2010).

O municipio fica localizado a 88 Km de Fortaleza (em linha reta). A via de
acesso, vindo da Capital do Estado, é a rodovia BR 222 até o municipio de Croata
onde se acessa a CE - 135 até o municipio de Pentecoste, percorre-se um trecho,
de aproximadamente 11 km até o acude Caxitoré a partir da sede municipal. O
acesso ao municipio podera ser feito, também, por diversas estradas carrocaveis,
tendo como ponto de partida vilas, lugarejos, sitios, fazendas e até cidades
circunvizinhas.

O relevo local é de forma suave pouco dissecado, produto da superficie de
aplainamento atuante no Cenozodico. Ocorrem na regiao Luvissolos, Argissolos
recobertos por Floresta Caducifdlia Espinhosa, Caatinga Arbustiva Densa. O
municipio apresenta um quadro geoldgico relativamente simples, observando-se
um predominio de rochas do embasamento cristalino de idade pré-cambriana,
representadas por gnaisses e migmatitos diversos, associados a quartzitos,
granitos e xistos. Sobre esse substrato, repousam coberturas aluvionares de idade
quaternaria, encontradas ao longo dos principais cursos de agua que drenam o
municipio.
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A vegetacao caracteristica € a Caatinga Arbustiva Densa, Complexo
Vegetacional da Zona Litoranea e Floresta Mista Dicotillo-Palmacea. Nos vales
inundados ou nos terrenos mais Umidos surgem as carnaubeiras, muito importante
para a vida do homem do campo, pelo seu aproveitamento econdmico, visto que
delas séo extraidas fibras, folhas, cascas, frutos, ensejando a producao de produtos
artesanais bem como cera e 0leo.

Pentecoste € um municipio recente, tendo sido criado em 1873 através da Lei
Estadual n°® 1.542. Os moradores, liderados por "mestre" Bernardino Gomes
Bezerra, lancaram a pedra fundamental para construgao de uma capela dedicada
ao culto de Nossa Senhora da Conceicao. Achando-se a povoacao colocada a
poucos metros da juncao dos rios Canindé e Curu, deram-lhe o nome de "Barra da
Conceigao" ou “Conceicao da Barra". Rezou a primeira missa naquelas paragens,
no domingo de Pentecoste de 1864, o Padre Manuel Lima. Esse fato singular da
vida Crista naquela incipiente comunidade marcaria o inicio de sua gradativa
emancipacao. Além de Ihe conferir a bela denominacao — Pentecoste, perpetuando
naquele rincao a memoria da descida do Espirito Santo sobre os Apéstolos.

2.2.6.1. Sintese da Caracterizagéo Territorial — Urbana/Rural

A organizacao do territério do Municipio de Pentecoste possui quatro
distritos: Matias, Sebastiao de Abreu, Porfirio Sampaio e Pentecoste.

A densidade demografica do municipio, segundo o IBGE, € de 25,68
habitantes por km? em 2010, tendo um total de 35.400 habitantes, dentre esses
cerca de 21.394 residentes em area urbana e 14.006 em area rural 0 municipio
possui cerca de 12.229 domicilios.

2.2.6.2. Infraestrutura

2.2.6.2.1. Abastecimento de Agua

O Municipio de Pentecoste é abastecido pela Companhia de Agua e Esgoto
do Ceara - CAGECE com 6.985 ligacOes a rede de abastecimento reais da sede
municipal com uma taxa de cobertura urbana de 98,60% e precaria condicao de
abastecimento nas regides periféricas urbanas e nas regioes rurais.

2.2.6.2.2. Esgotamento Sanitario

O sistema de esgotamento sanitario da cidade esta incompleto, atendendo
uma pequena parcela da populagcdo, com uma taxa de cobertura urbana de esgoto
de apenas 33,80%.

Quando existente, as demais condicoes basicas de tratamento de efluentes
domésticos consiste somente na existéncia de solucbes individuais, tipo
fossa/sumidouro, com funcionalidade precaria do ponto de vista sanitario.

2.2.6.2.3. Limpeza Urbana

Na cidade Pentecoste, a coleta do lixo domiciliar € feita pela prefeitura, com
uma taxa de cobertura urbana de 62,88% a existéncia de lixao foi provocada pela
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falta de um destino adequado para o lixo coletado no municipio, causando danos
ao meio ambiente e a saude publica até os dias atuais.

2.2.6.2.4. Drenagem

O municipio de Pentecoste localiza-se em uma area com relevo suave pouco
dissecado da Depressao Sertaneja, produto da superficie de aplainamento no
cenozoico e condicdes pouco acidentadas de escoamento. O crescimento da sede
municipal e dos distritos e a urbanizacdo geraram ocupacdes indevidas desse
complexo, dada a valorizacdo dos terrenos urbanos e a auséncia de um
planejamento de ocupacao e drenagem urbana.

Neste contexto, em linhas gerais o sistema de drenagem de aguas pluviais
no municipio é problematico, devido as ocupacoes das areas dos talvegues e esses
funcionarem como emissarios finais dos esgotos coletados inadequadamente, outro
agravante é a baixa taxa de cobertura de sistema de esgotamento sanitario.

A ocupacao de areas marginais aos recursos hidricos ou talvegues dos
loteamentos, normalmente destinados a areas verdes, cria areas de risco.

Falta um cadastro das galerias de drenagem existentes, em condigbes de
fornecer informagoes para elaboragao de novos projetos de drenagem, assim com
faltam estudos de terraplenagem, drenagem e pavimentacao do municipio sede e
distritos.

2.2.6.2.5. Cemitérios

A cidade de Pentecoste possui cemitério publico, mas nao possui sistema de
drenagem e tratamento de chorume. Estudos mais detalhados terdo que ser
realizados quanto ao aporte de nutrientes ao agude Caxitoré originados neste
cemitério.
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3.1. Analise das aguas do acude Caxitoré

Em razdo de suas caracteristicas e interacdes hidraulicas, hidrologicas,
climaticas, de cobertura vegetal, solos, geomorfoldégicas e especialmente
antropicas, 0s agudes apresentam grandes instabilidades liminologicas.

No semiarido, dependendo da profundidade ha a possibilidade de ocorrer
uma estratificacdao térmica e quimica, condicionando a selecao de seres
caracteristicos de conhecidas faixas ou camadas de estratificacao, epilimnio,
metalimnio e hipolimnio.

O acumulo de sais minerais, causado pela introdugao de despejos industriais
e domeésticos ou incrementado pelo barramento de rios, pode levar a eutrofizacéo e
ao aparecimento da “poluicao osmaotica”, em que 0s organismos nao-adaptados
morrem por perda de agua. A presenca de certos tipos de despejos, eventualmente
acumulados em lagos pode afetar acentuadamente o pH, influenciando
negativamente no meio.

A decomposicao de matéria organica autoctone ou aléctone traz como
resultado principal a eliminacao parcial ou total de oxigénio dissolvido na agua, o
qual é consumido nas reacdes bioquimicas de estabilizacdo de matéria
biodegradavel.

As reagOes oxidativas séo realizadas, principalmente, por bactérias aerébias
heterétrofas e protozoarios, afetando a vida aquatica, podendo impossibilitar o
desenvolvimento de peixes e de outros seres aquaticos. Ainda que esses prejuizos
possam ser temporarios (desde que novas cargas organicas nao venham a ser
introduzidas), a quantidade de matéria organica inicial tende a diminuir, como
resultado da propria estabilizacdo biolégica, o aparecimento de compostos
organicos secundarios. Além do gas sulfidrico e de outros compostos resultantes
da atividade anaerébia no leito da represa, podera ser a causa de uma
impotabilidade temporaria ou prejudicial a vida aquatica, principalmente, aos peixes.

Estes fatores por si, ja condicionam uma grande vulnerabilidade a qualidade
da agua para os diversos usos € mantimento da fauna e flora que ali vivem.

Portanto, os elementos intermitentes a propria condicao ambiental esperada
do acude e as interferéncias adversas, devem ser avaliados quanto aos fatores
econdmicos, ambientais, de salde da populagao e da prevencao da poluicdo ou da
contaminacao das aguas. Logo, é preciso avaliar a qualidade das aguas do acude
para posterior identificacdo das principais causas de sua alteracao.

3.1.1. Anadlises e Coletas de campo

As coletas das amostras de agua tiveram por objetivos principais as
seguintes finalidades:

4 |dentificar o estado tréfico do reservatério;
+ Calcular o IQA (indice de qualidade de agua);
+ Classificar a 4gua quanto ao uso na irrigacao;
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+ |dentificar os parametros restritivos a classe que o corpo hidrico foi
enquadrado ou a classe 2 da resolucao 357 do CONAMA, quando
ainda nao enquadrado;

+ Estimar a concentragdo média de fosforo representativa do
reservatorio.

Para a sequéncia das analises no reservatorio foi definido pela equipe da
COGERH um ponto de coordenadas UTM SAD 69: 460136,013 E, 9585826,008S, os
quais foram coletadas amostras a 05 profundidades da coluna d’agua, sendo a (0,3
m; 1,1m 2,2m, 5,7m e 8,7m) para uma profundidade maxima até o sedimento de
11m. Através do MAPA 13 — (BACIA HIDROGRAFICA DO ACUDE CAXITORE —
PONTO DE COLETA DE AGUA PARA ANALISE), é possivel visualizar o ponto de
coleta da agua para a realizagcao dos testes laboratoriais.

As amostras coletadas foram acondicionadas em frascos plasticos
descontaminados, armazenadas em isopor com gelo até a chegada ao laboratério,
onde foram determinadas as concentracdes analiticas dos parametros pretendidos.

As amostras coletadas a 0,3 metros de profundidade sao submetidas a
analise fisico-quimica, subsidiando a classificacdo quanto ao uso na irrigacao e 0s
calculos de indices indicadores da qualidade da agua armazenada (IET e IQA), a
densidade de organismos termotolerantes e a DBO.

As analises a 0,3m de profundidade foram classificadas de acordo com o
seguinte preceito:

+ Para Abastecimento Publico (sigla ABA);
Para irrigacao (IRR);

Andlise de nutrientes, tipo 1 (NU1);
Andlise de nutrientes, tipo 2 (NU2);
Andlise de nitrogénio (NIT);

- ¥+ = &

Anédlise de demanda de Bioquimica de Oxigénio (DBO);
+ Analise de coliformes termotolerantes (CFE).

Nas demais profundidades, foram analisados somente os nutrientes do tipo 1
(NU1), coletados com um amostrador de Van Dorn.

As medidas de turbidez, condutividade elétrica (C.E.), temperatura da agua,
pH e oxigénio dissolvido (OD) foram feitas in situ, utilizando-se sonda
multiparamétrica, previamente calibrada com as respectivas solugbes padroes,
cobrindo as faixas de valores ordinariamente registrados no agude.

3.1.2. Qualidade da Agua

Nesta fase, foi realizada a verificagéo e adequacao da qualidade da agua, do
acude Caxitoré para os diversos usos identificados na etapa de campo. Para tal, foi
realizada a consolidagdo dos dados do monitoramento qualitativo com analise
estatistica dos resultados obtidos em laboratério através de consulta ao banco de
dados da COGERH.
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3.1.2.1. Quantificagéo das Analises Realizadas

Com a definicdo em campo do ponto das amostragens de agua para as
analises, as caracteristicas qualitativas das aguas superficiais do reservatério foram
analisadas a partir da obtencao dos dados abidticos, adquiridos na incursao do dia
19/01/2011, sendo calculados os seguintes indices: IET, pela aplicacao do modelo
de CARLSON (1974) desenvolvido para ambientes temperados e modificado por
TOLEDO et al. (1984), com base em dados do sudeste brasileiro; IQA, pela
aplicacao de modelo de calculo e critérios descritos em BRASIL (2005); e o indice
de sodicidade corrigida — RAS® e de tendéncia a salinizacao pela condutividade,
analisados conjuntamente, conforme descrito em AYERS & WESTCOT (1999). As
classes para cada um dos indices se encontram resumidas nos QUADROS 03, 04 e
05, respectivamente.

QUADRO 03 - Classes do Indice do Estado Tréfico - IET adotadas

Estado tréfico Limites Especificacao

Corpos d’agua limpos, de baixa produtividade, nos quais nao ocorrem

Oligotrofico IET = 44 interferéncias indesejaveis sobre os usos da agua.

Corpos d'agua com produtividade intermediéria, com possiveis
44 < |[ET < 54 | implicagbes sobre a qualidade da agua, mas em niveis aceitaveis, na
maioria dos casos.

Corpos d'agua com alta produtividade em relagdo as condigbes
naturais, de baixa transparéncia, em geral afetados por atividades
antrépicas, nos quais ocorrem alteragdes indesejaveis na qualidade da
agua e interferéncias nos seus usos mdultiplos.

Eutréfico 54 < I[ET <74

Corpos d'dagua afetados  significativamente  pelas  elevadas
concentragbes de matéria organica e nutrientes, com
[ET > 74 comprometimento acentuado nos seus usos, podendo inclusive
estarem associados a episédios de floragdes de algas e mortandade
de peixes.

Fonte: CETESB (2004)
QUADRO 04 - Classes do Indice de Qualidade da Agua - IQA adotadas

Classes IQA*
Nivel de qualidade Limites
90 < IQA =100
70 <IQA <90
Médio 50 <IQA <70
Ruim 25 <1QA <50
0<IQA <25

Fonte: BRASIL (2005)
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QUADRO 05 - Classes de qualidade da agua para irrigagcdo adotadas

Classes para irrigagao* Condutividade (mS/cm) SARC
Baixo risco 0,10-0,25 C1 0-10 S1
0,25-0,75 C2 10-18 S2
CE> 225 C4 SAR® > 26 S4

Fonte:U.S. Salinity Laboratory Staff apud Salassier (1983).
Fonte: BRASIL (2005)

3.1.2.1.1. Classificagdo quimica quanto & composigdo ionica principal

Para classificacdo quanto a composicao ibnica principal, utilizamos a
representacdo do diagrama de PIPER (ANEXO 4). Nesta avaliacdo, € possivel
estimar as reacoes quimicas e o aporte de sais capazes de alterar as condicoes de
pH, propicias a ocorrer nas aguas do agude.

A partir da andlise deste diagrama, observa-se que predominam aguas
Sulfatadas ou Cloretadas Sédicas, com a entrada, no corpo hidrico, de aguas
doces com pequenas quantidades de sais, provenientes das diferentes afluéncias
da bacia do acude Caxitoré.

3.1.2.1.2. Eutrofizagéo

O Estado Trdfico foi definido através do calculo do indice de Estado Trofico
IET para regides tropicais, desenvolvidos por TOLEDO et al. (1984), que
propuseram uma modificagao do IET de CARLSON (1977).

Os resultados do calculo do indice de Estado Tréfico podem ser conferidos
no QUADRO 06. Indicam que o acude Caxitoré se encontra mesotréfico para o
parametro Clorofila-a e eutréfico quando analisando o Fosforo Total.

A titulo de avaliacdo quanto ao estado trofico, o agude Caxitoré se encontra
mesotréfico, demonstrado no grafico do ANEXO 3.

QUADRO 06 - Indices do estado tréfico

NDICES RESULTADOS ELEMENTOS CONCENTRAGOES
IET(P) 54,58 FOSFORO TOTAL (PT) 0,02
IET(CLa) |51,10 CLOROFILA-A 1,83
IET 52,84

3.1.2.1.3. Qualidade da 4gua para abastecimento publico

O IQA (indice de qualidade da agua) € um indice que trabalha com varios
parametros e que fornece indicacdes do tipo de tratamento que sera necessario
para tornar potavel a agua bruta.
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O denominado Indice de Qualidade da Agua é um numero obtido a partir de
uma equacao matematica, cujos termos correspondem aos valores de parametros
de qualidade fisicos, quimicos e microbiolégicos. Esse indice fornece uma
indicacao relativa da qualidade da agua, permitindo uma comparacao espaco-
temporal de pontos distribuidos num mesmo corpo aquético ou entre distintas
colecoes hidricas.

O calculo do IQA foi realizado atraves do software IQADATA, cedido pelo
Programa de Pds-Graduacao em Sistemas e Processos da Universidade de Santa
Cruz do Sul — UNISC, utilizando-se dos seguintes parametros analisados:
Temperatura, Oxigénio dissolvido, Coliformes termotolerantes, Demanda bioquimica
de oxigénio, Fosforo total, Nitrogénio Total, Nitrogénio Amoniacal, Nitritos, Nitratos,
Nitrogénio total, Saturacao de oxigénio, pH, Sdlidos totais dissolvidos e Turbidez. O
calculo da determinacdo e os graficos resultantes das analises do IQA sao
mostrados no QUADRO 07 e ANEXO 3.

A partir deste calculo, o ponto analisado do acude foi classificado. Os
resultados apresentaram um nivel de qualidade Ruim, ou seja, com restricbes para
0 consumo humano.

Ressalta-se, que poderdo ocorrer de forma negativa possiveis alteracdes no
IQA devidas ao aporte do sistema hidrico a montante da bacia de agua ao
reservatorio, uma vez que, no periodo chuvoso, talvez seja insuficiente superar os
volumes de agua consumidos nos periodos secos, acerca da manutencao do limite
do volume d’agua ideal para depuracao dos fatores negativos. Além do acréscimo
de nutrientes externos oriundos da poluicao e contaminacao do entorno carreados
principalmente pelas chuvas neste caso especifico.
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QUADRO 07- Calculo do IQA.
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IQA: NSF

Variavel Unidade Peso (wi) | Valor Qi Resultado
Temperatura de referéncia (Tr) °C 29
Temperatura (Ti) °C 0
Temperatura (Tr-Ti) °C 0,1 29 11,59 1,28
Oxigénio dissolvido mg/L, 02 6,92
Coliformes termotolerantes NMP/100 mL 0,16 1 100 2,09
Demanda bioguimica de oxigénio mg/L, 02 0,11 29,19 5,89 1,22
Fésforo total mg/L, P 0,1 0,02 96,32 1,58
Nitratos mg/L, NO3 -N 0,1 0,01 97,75 1,58
Nitrogénio total (NTK+NO2+NO3) mg/L, N 2,8 48,12
Saturacdo de oxigénio % 0,17 47,85 40,64 1,88
pH 0,11 8,61 62,63 1,58
Sélidos totais dissolvidos mg/L 0,07 197 72,58 1,35
Turbidez NTU 0,08 48,1 38,92 1,34

Classificacdo: Ruim 43,37

3.1.2.1.4. Qualidade da 4gua para irrigagéo

As aguas do acgude Caxitoré, segundo a classificacao do “U.S. Salinity
Laboratory Staff’ e pelos valores de condutividade elétrica da agua e pelo célculo da
razao de adsorcao por sodio corrigida (RAS®), foram classificadas como C2S1, ou
seja, com médio perigo de salinizacdo e baixo perigo de alcalinizacao (ou
sodificagao), respectivamente, conforme expresso no QUADRO 08.

QUADRO 08 - Calculo do RAS?, valores de condutividade e classificacdo quanto
aos riscos de salinizagc&o e alcalinizag&o.

Condutividade (mS/cm) RAS° Classificagdo Ce

Classificagdo RAS®

0,495 1,944 C2
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3.1.2.1.5. CONAMA

De acordo com as classes estabelecidas pelo CONAMA, através da
Resolugao 357/05, e tendo em vista os parametros avaliados, quais sejam: DBO,
Coliformes termotolerantes, Cianobactérias, Turbidez, pH, Soélidos totais dissolvidos,
Cloretos, Fosforo total, Nitrogénio amoniacal, Ferro total e Sulfato total as aguas do
acude Caxitoré poderiam ser classificadas como CLASSE 4. Assim, pelo que
designa a legislagcdo pertinente, estas aguas poderiam ser destinadas: a) a
navegacao e b) a harmonia paisagistica.

O ANEXO 3 ilustra os resultados atuais da qualidade das aguas do acude
Caxitoré quanto ao IQA e a qualidade das aguas para irrigacao.

3.1.2.1.6. Analises dos dados de monitoramento qualitativo

A consolidacao dos dados do monitoramento qualitativo se baseou no
levantamento estatistico histérico das analises de agua realizadas, num periodo de
2008 ao ano de 2010, pela COGERH em pontos predeterminados na bacia
hidraulica do acude Caxitoré. A definicdo do ponto da amostra analisada neste
trabalho permitiu a identificacdo da qualidade da agua atual, cuja coleta foi
realizada no dia 27/05/2011 para observar a influéncia dos usos na deterioracao da
qualidade da agua.

A definicgdo do ponto da amostra analisada neste trabalho permitiu a
identificacao da qualidade da agua atual, cuja coleta foi realizada no dia 27/05/2011
para observar a influéncia dos usos na deterioracao da qualidade da agua.

A série de dados do monitoramento mostra que as aguas do acude Caxitoré,
de acordo teor de eletrdlitos totais dissolvidos (STD), tendem a ser doces. Segundo
a classificacao do “U.S. Salinity Laboratory Staff’, estas aguas tem como
caracteristica possuir a dominancia de um médio perigo de salinizacdo e baixo
perigo de sodificacdo (C2S1), conforme mostra o QUADRO 09.

Quando comparada a medida do indice da Qualidade da Agua — IQA, dos
dados do monitoramento com a coleta realizada em 19/01/2011, verificamos que,
na maior parte do tempo, a condicao qualitativa da agua possui um nivel de
qualidade ruim, conforme mostra o quadro QUADRO 10.

Os dados analisados apontam que as restricoes aos usos sao,
provavelmente, ocorrentes na estacdo chuvosa onde o aporte de nutrientes é maior,
carreados pelas as aguas das chuvas. Nestas circunstancias, as acdes para
melhorar a qualidade da agua devem ser realizadas, levando em consideragao os
periodos secos e chuvosos.

O ANEXO 4 ilustra os resultados da qualidade das aguas do acude Caxitoré
resultantes dos dados do monitoramento da COGERH.

AR 52 5002
Ny GEOSOLOS



ATt
COGERM GOVERNO Do
Estano po CEARA

ranid doi Brvsrss Nifedams

= e =
e

QUADRO 09 - Calculo do RAS?, valores de condutividade e classificagcao quanto
aos riscos de salinizacéo e alcalinizagdo (Monitoramento).

Condutividade méd. (mS/cm)

RAS®. méd

Classificagdo CE

Classificagdo RAS®

0,309

2,467

Cc2

QUADRO 10- Calculo do IQA Médio (Monitoramento).

IQA: NSF
Variavel Unidade Peso(wi) Valor Qi Resultado

Temperatura de referéncia (Tr) °C 29,00

Temperatura (Ti) °C 0,00

Temperatura (Tr-Ti) °C 0,100 29,00 11,59 1,28
Oxigénio dissolvido mg/L, 02 7,89

Coliformes termotolerantes NMP/100 mL 0,160 156,82 39,83 1,80
Demanda bioquimica de oxigénio mg/L, 02 0,110 13,23 24,53 1,42
Fosforo total mg/L, P 0,100 0,18| 67,24 1,52
Nitratos mg/L , NO3 - N 0,100 0,04 97,27 1,58
Nitrogénio total (NTK+NO2+NO3) mg/L, N 0,04 97,17

Saturacdo de oxigénio % 0,170 54,55 50,00 1,94
pH - 0,110 8,64 61,50 1,57
Sdlidos totais dissolvidos mg/L 0,070 314,56 58,57 1,33
Turbidez NTU 0,080 11,78 75,16 1,41

Classificacdo: Ruim 45,32

3.1.1. Estimativa das cargas de nutrientes

3.1.1.1. Area de Influéncia (Ai)

Conforme metodologia do inventario ambiental, entende-se como area de
influéncia aquela area em que o somatoério das cargas pontuais e difusas de
nutrientes, descontando a sedimentacao e aplicando o coeficiente de sedimentacao
de SALAS & MARTINO (1991) ao modelo VOLLENWEIDER (1976), iguala a
concentracao média de fosforo representativa do corpo hidrico. Para isso, obteve-se
primeiramente a partir das curvas de nivel do Estado do Ceara (equidistantes 5,0m)
0 modelo digital de elevacao (MDE) e o perfil longitudinal da bacia de drenagem
desde o acude (exutorio) até as nascentes.

Com o conhecimento das caracteristicas altimétricas, tornou-se possivel
determinar a area de influéncia (Ai) para o agude Caxitoré esta, utilizada para o
calculo da estimativa na contribuicdo de nitrogénio (N) e fésforo (P), constituida
através do software AutocadMap, onde gerou-se uma area equivalente a da bacia
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hidrografica do acude, por se entender que a concentracao de fésforo medida no
acude através da coleta do dia 19/01/2011, equivale a uma éarea contribuinte que
equivale aos limites da propria bacia hidrografica. Os demais temas identificados
foram criados no formato da bacia hidraulica, compreendidos como Area de
Preservacao Permanente (APP) com 100 metros de raio e a Area de Entorno com 1
quilémetro de raio.

O valor da area para o calculo da Ai € de 705,44 km? que equivale a um raio
de buffer de 24 Km ao entorno do agude Caxitoré. Os niveis altimétricos na area da
Ai variam de 53m a um pouco a mais que 1.073 m, e que pode possibilitar o
aumento da velocidade do escoamento superficial, principalmente, nos periodos de
maior pluviometria, nas regides onde o uso do solo é bastante intensificado pelas
culturas de subsisténcia, vazantes e pelas areas de pasto com grande quantidade
de gado bovino que causam a impermeabilizacado do solo. O MAPA 14 — (BACIA
HIDROGRAFICA DO ACUDE CAXITORE — AREA DE INFLUENCIA, ENTORNO E
APP), mostra as areas demarcadas para o IVA.

3.1.1.2. Resumo do célculo das cargas de nutrientes

Em termos quantitativos, foram determinadas e definidas as cargas de
nutrientes a partir da identificacdo e do levantamento das principais fontes de
poluigdo difusas e pontuais que influenciam na aceleragdo do processo de
eutrofizacao natural. Vale lembrar, que os resultados da analise quantitativa das
cargas de nutrientes sao valores anuais e que a regiao apresenta uma forte
sazonalidade climatica e, por consequéncia, um regime fluvial intermitente.

As cargas de nutrientes pontuais e difusas foram calculadas a partir da
contabilizacao daquelas constantes na area de influéncia em relagédo a
concentracao de fésforo medida em laboratério e atualizada com o levantamento
realizado pela GEOSOLOS. Serao apresentadas as estimativas de cargas de
nutrientes da bacia do agude Caxitoré em um “buffer” de 24 km ao entorno do
agude.

Apesar das incertezas associadas a quantificagdo das cargas difusas, as
estimativas das contribuicoes dos usos verificados na bacia sdo apresentadas no
QUADRO 11. Nota-se, claramente, que as maiores contribuicbes de nutrientes ao
acude Caxitoré sao oriundas da carga dos solos e da agricultura.

QUADRO 11 - Estimativa das emissées de nutrientes da bacia do agude Caxitoré

Fontes Antripicas N P
Contribuintes ton/ano % ton/ano %
Pecudria 2,0726 1,06% 0,9962 1,20%
Difusa Pecudria outros 5,3967 2,75% 4,7756 5,73%
Agricultura 54,0245 27,54%| 20,4715 24,57%
Solos 36,557 36,56%| 38,5769 46,30%
Esgoto 57,0219 29,07% 15,685 18,82%
Pontual |Piscicultura 9,0496 4,61% 0,7366 0,88%
Outros 32,048 16,34% 2,0795 2,50%
TOTAL 196,16 100% 83,321 100%
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3.1.1.3. Capacidade de suporte do reservatério

Entre os usos que sao feitos, tem-se 0 consumo humano para o qual o nivel
trofico toleravel € o mesotréfico, podendo, entdo, considerar como permitida a
concentracado de fésforo total igual a 0,05 mg/L, segundo a classificacao de
CALRSON Modificado.

Admitindo que as amostras de agua analisadas no dia 27/05/2011 sejam
representativas da concentracao de fosforo no reservatério, tendo sido obtido um
valor da concentracao de fosforo total no reservatério igual a 0,02 mg/L de acordo
com os laudos do IFCE — CAMPUS MARACANAU / LABORATORIO DE AGUAS - e
levando em consideracao o tempo de residéncia médio € de 1,38 anos e o volume
armazenado medio no dia 27/05/2011 que era de 254.000.000 m3, foi possivel
estimar as concentracdes de fosforo total permitida e atual, utilizando-se a formula
de VOLLENWEIDER (1976) modificada para climas tropicais por Salas e MARTINO
(1991) para obter o limite de carregamento externo de 30,82 toneladas de fésforo
por ano, que seria a carga maxima permitida para a manutengao da qualidade das
aguas do reservatorio aceitavel para os usos a que se destina.

Atualmente, o mesmo estaria recebendo cerca de 83,32 toneladas de fosforo
por ano, equivalente a 1,7 vezes a mais que o valor de suportado.

3.1.2. Fatores impactantes da qualidade da agua

Os fatores significativos que afetam negativamente o acude Caxitoré sao
demonstrados neste item. A imensa maioria dos acudes localizados no semiarido
sofre com a eutrofizacao, que é um processo intimamente relacionado com o aporte
de nutrientes em decorréncia de atividades antropicas, mas que pode ser agravado
com a incapacidade do agude em renovar a sua massa de agua.

A eutrofizacdo esta diretamente associada a ocupagao da area de drenagem
da bacia do acude, seja pelo desmatamento, urbanizagdo, agropecuaria ou
indUstria. O desmatamento provoca a erosao do solo; a urbanizagdo com a
contribuicdo das fezes dos moradores; a industria, com seus efluentes, a
agropecuaria, agricultura e a piscicultura, com fertilizantes, agrotoxicos e as fezes
do gado bovino, suino e de aves, além da racao utilizada nas gaiolas submersas no
acude onde s&o criados 0s peixes.

Os solos contém, naturalmente ou proveniente da adubagéao, o nitrogénio e o
fosforo, principais responsaveis pelo enriquecimento da agua e a consequente
eutrofizacao.

Ressalta-se, que a transparéncia das aguas do reservatério e suas
caracteristicas morfoldgicas também colaboram com o processo de eutrofizacéo.
Fendbmenos que podem afetar a transparéncia estao relacionados a presenca de
sedimentos (erosdo ou enxurrada), proliferagdo de microrganismos (bactérias e
algas) e, em menor escala, a cor da agua.

3.1.2.1. Efluentes e residuos soélidos

O crescimento de alguns centros urbanos e povoados em direcao a
reservatérios d'agua € fator preocupante. Tal situacao pode contribuir para aumentar
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0s riscos de contaminacdo das aguas la represadas com efluentes sanitarios,
hospitalares e/ou industriais, além dos residuos solidos de diversas fontes, uma vez
que estes mananciais servem de fonte hidrica para abastecimento humano. Apesar
de nao ter uma representacao tao acentuada de nutrientes ao acude, 0 esgoto e o
lixo ainda se tornam as principais fontes de doencas, quando nao destinados
corretamente.

O riacho Sao Francisco, afluente direto do agude Caxitoré, corta 0 municipio
de Itapajé servindo como um canal de despejos de efluentes e residuos soélidos sem
qualquer tipo de tratamento, de toda zona urbana e parte da rural, tornando-se uma
importante fonte de contribuicdo de nutrientes para o acude.

Por cima das passagens do riacho Sao Francisco no centro da cidade de
ltapajé funciona uma “feira livre”, onde sao vendidos produtos alimenticios
pereciveis, tais como frutas, verduras, carne bovina, peixes, entre outros. Ao final da
comercializagao, os feirantes lavam suas barracas e boxes, despejando efluentes
dos mais variados tipos no chao, providos de sujeira e restos de alimentos, estes
escoando diretamente ao leito do riacho por meio de bueiros ou diretamente atraves
da declinacao superficial. Outro fato calamitoso consiste no lancamento direto de
esgoto nas afluéncias e leito do riacho Sao Francisco por tubulagdes ou através de
laminas que se formam devido ao escoamento vindo de residéncias, praticamente
em toda a cidade de Itapajé.

Ao se adentrar na zona urbana, constatam-se também a inexisténcia de rede
de coleta de esgotos e em alguns casos, banheiros, impulsionando o langando de
esgoto e residuos solidos periodicamente as afluéncias ou diretamente ao acude.
As vias de transito pavimentadas com calhas de drenagem facilitam o escoamento
de efluentes ao agude, contudo, também melhoram o acesso as comunidades.

As situagOes causadas pelos lancamentos descritos podem ser evidenciadas
nas Figuras 6, 7, 8, 10 e 11, presentes na resenha fotografica.

Os calculos de contribuicao de cargas provenientes dos esgotos podem ser
encontrados no Anexo 6.

3.1.2.2. Animais no entorno do agude Caxitoré

Foram observados animais de criacao: bovinos; equinos; suinos entre outros
soltos as margens. Estes animais contribuem diretamente para eutrofizacao do
acude através do escoamento de suas fezes e urina. Além da possibilidade de
estarem contaminados com microrganismos nocivos e/ou verminoses. Esse
contexto € ilustrado pelas Figuras 3 e 4, presentes na resenha fotografica no Anexo
5.

Os célculos de contribuicao de cargas provenientes da pratica da pecuaria
podem ser encontrados no Anexo 6.
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3.1.2.3. Desmatamento, escavagdes e queimadas no entorno do
agude Caxitoré

As areas desmatadas ocorrem, principalmente, nas propriedades particulares
as margens do acude.

O desmatamento para a utilizacao da terra na agricultura ou producao de
carvao destinado, sobretudo, ao consumo das comunidades, vem reduzindo o
volume d'agua, facilitando o assoreamento, 0 aumento da faixa de amortecimento e
tornando o regime do acude cada vez mais irregular. Além de contribuir para o
carreamento de varios elementos para a bacia hidraulica, bem como prejudicar a
qualidade da agua e de seus diversos usos € recursos.

A principal causa das queimadas na regiao € a preparagao dos terrenos para
0S usos agricolas ou construcdes habitacionais, atingindo basicamente o bioma da
caatinga. Esse fato é evidenciado pelas Figuras 1 e 5, presentes na resenha
fotografica.

Os célculos de contribuicao de cargas provenientes da pratica da agricultura
podem ser encontrados no Anexo 6.

3.1.2.4. Contribuigédo de cemitérios na rede de drenagem do agude
Caxitoré

Como principal causa de poluicado nos cemitérios, durante a decomposicao
dos cadaveres, é liberado um liquido denominado necrochorume. Esta é uma
solucao aquosa rica em sais minerais e substancias orgéanicas degradaveis, de
tonalidade castanho-acinzentada, viscosa, de cheiro forte e com grau variado de
patogenicidade (MACEDO, 2004; RODRIGUES, 2003). Sua constituicao é de 60%
de agua, 30% de sais minerais e 10% de substancias organicas, duas delas
altamente toxicas, cadaverina e putrescina, que produzem como residuo final de
seus processos de composicao o ion ambénio e também pode conter
microrganismos patogénicos (CASTROL, 2008; FEITOSA & FILHO, 1997; MACEDO,
2004).

A comunidade de Pitombeira, juntamente com os municipios de Umirim e
Pentecoste, possui cemitério. Esses cemitérios ndo possuem, como em quase
todos os cemitérios do interior do estado, sistema de drenagem e de tratamento de
necrochorume.

O necrochorume, gerado pelos cemitérios destes municipios, pode ser
carreado para os afluentes do acude Caxitoré, configurando uma possivel fonte de
contribuicdo para o agude. Porém, para que se possa estimar a carga e
escoamento dos nutrientes aportados, estudos mais aprofundados terdo que ser
realizados.

3.2. Sdlidos em suspensao e Macroéfitas no acude Caxitoré

As identificacdoes dos solidos em suspensao aportados das afluéncias do
acude Caxitoreé, principalmente vindos do riacho Sao Francisco e das macrdéfitas no
espelho d’'agua, foram realizadas através de técnicas de geoprocessamento com
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imagens LANDSAT - 2008 (Sensor — TM, sequéncia de bandas TM4, TM3, TM2 e
TM1) e pos-processada através da procura e intensificacdo de pixel de cores
caracteristicas dos padroes identificados. O MAPA 15 - (BACIA HIDROGRAFICA DO
ACUDE CAXITORE - SOLIDOS EM SUSPENSAO E MACROFITAS), mostra as
regidbes onde foram detectadas dispersbes de solidos em suspensao e a
identificagao de macrdfitas no agude Caxitore.

Usualmente valores altos de sodlidos em suspensao indicam altas
concentracdes de matéria organica e inorganica e, consequentemente nutrientes,
mais ainda, esses altos valores redundaram em alta turbidez e baixa transparéncia
da agua, o que ira afetar o metabolismo do ecossistema e reduzir a qualidade da
agua no reservatorio.

E provavel que a maior parte da descarga didria do material sélido em
suspensao ao agude seja proveniente da poluigao contida no riacho Sao Francisco,
originada pelo escoamento e langamento direto de esgotos e o carreamento de
diversos materiais inorganicos.

Macrdfitas, por sua vez, é uma designacao abrangente de plantas aquaticas
simples, que incluem tanto as plantas de movimentacao livre, quanto as algas
aderidas. Em todos os casos, as plantas obtém a sua fonte de energia primaria da
energia luminosa atravées do processo de fotossintese. Neste caso, a eutrofizagao
demanda um crescimento excessivo das plantas aquaticas a niveis tais que sejam
considerados como causadores de interferéncias com os usos desejaveis do corpo
d’agua. O principal fator de estimulo € um nivel excessivo de nutrientes no corpo
d’agua, principalmente, nitrogénio e fosforo.

AR\ 59 ﬁﬁﬁ;
}1.‘!’{ GEOSOLOS



CHOES MAES PROPICIAS AD ASSORFAMENTO

IDENTIFICACAD DE MACROFITAS

ASSOREAMENTO

452000

454000 458000 460000

456000

452000 456000

454000

458000 460000

COGERH
e

Companhia de Gestdo
dos Recursos Hidricos

(GOVERNO po
EstADO po CEARA

Secretaria dos Recursos Hidricos

[ =
§ § S S
& | AR D
[Ty Ty ] o
o = &
S 1k S
® | S| 5 =
s & | B 2
(o] o
Lo} =2
s 218 Q
N - Ly | 2 (]
(2 0] oo £ 4 L %
75 i) |0 T
()} )] & &
S 2|8 3
o o 8 | ! 8
2 3|8 2
! : @ | & ! M
0 05 1 2 3 4 0. 0,5 1 2 3 4
. — e Hilometers O —  Filometers
452000 454000 456000 458000 460000 452000 454000 456000 458000 460000
ESCALA: 1: 65000 ESCALA: 1: 6a000
B LEGENDA:
!! P - REGHIES MAIS PROPICIAS AD ABSOREAMENTE
OBSERVACDES
GOVERNO DO ESTADO DQ CEARA
SECRETARIA I_DOS RECURSOS HIDR[COS -SRH
COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS - COGERH
BANCO MUNDIAL TITULD

MAPA 15 - AGUDE CAXITORE - SOLIDOS EM
SUSPENSAO E MACROFITAS

ERCALA IMINCADR  ACOSTO DE 2011 FRANCER
CONSULTOR L

fim1

GEOSOLOS




waerania dai Brosrisi Hadedamn

4. Medidas mitigadoras
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Tomando como referéncia o desejo de toda populacdo que faz uso das

aguas do acude Caxitoré em ter um manancial com boa qualidade de agua, faz-se
necessario definir agcbes que contribuam para a reducao da carga de nutrientes, a
serem desenvolvidas pelas instituicdes envolvidas com o problema, de acordo com
as atribuigcoes e responsabilidades de cada uma delas.

*

A curto e médio prazo recomenda-se:

Que sejam difundidas e executadas politicas de saneamento mais eficazes
para as diversas comunidades no entorno do acude Caxitoré e para cidade
de ltapajé;

Que seja a retirado o rebanho de bovinos, caprinos e suinos das margens e
regides proximas do acgude;

Que seja elaborado e executado um Projeto de Recuperacao das Areas
Degradadas nas margens do acude Caxitoré;

Que sejam extintos os usos de agrotdxicos por meio das devidas
fiscalizacOes, nas plantacdes de entorno e vazantes do acude;

Que sejam destinadas adequadamente as embalagens de agrotoxicos
utilizados;

Que sejam retiradas mecanicamente as macrofitas da bacia hidraulica do
agude.

A longo prazo recomendam-se:

Adotar praticas de conservacao do solo (adubacao verde e plantio direto) na
bacia hidrografica, nos plantios de sequeiro e vazante, para promover o uso
sustentavel do solo na agricultura sem a necessidade de utilizacao de
insumos agricolas e agrotoxicos;

Deferir sobre politicas de Incentivos aos agricultores com fins de implantar
sistemas de agricultura orgéanica;

Recomenda-se realizar novas andlises de agua no corpo hidrico nos
periodos da estacao chuvosa e seco em um mesmo ano, com o intuito de
comparar e avaliar a contribuicdo efetiva da poluicdo proveniente das
contribuicdes pontuais e difusas a partir da bacia hidrografica;

Recuperacao da vegetacao ciliar na Area Preservacdo Permanente (APP),
principalmente as margens do agude Caxitoré, promovendo a inibicao do
processo de assoreamento e revitalizagao da fauna;

Estruturacdo de condicdes sanitarias basicas: saneamento basico, com a
implementacao de fossa séptica associada a bacia de evapotranspiragao,
biodigestores, nas areas rurais e principalmente nas comunidades ribeirinhas
ao reservatorio, implantar programa para a coleta seletiva do lixo para fins de
reciclagem e compostagem;

Adotar medidas de manejo mais adequadas para a exploracao da pecuaria
bovina e caprina em toda bacia hidrografica do acude Caxitoré, tomando,
por exemplo, a construgao de tanques-bebedouros e o incentivo da criagao
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confinada, para que sirvam de dessedentacao destes animais e a contencao
do acesso ao corpo hidrico respectivamente;

Adotar medidas de controle ambiental para a proliferacao de macrofitas;

Delegar a fiscalizacao dos 6rgaos competentes quanto ao uso improéprio do
solo na regiao de entorno, o langamento inadequado de efluentes e residuos
solidos ao acude Caxitoré e suas afluéncias;

Educar a populacéao local, por meio de reunides comunitarias e encartes
educativos, com o intuito de criar uma consciéncia ambiental que esclareca a
importancia da contribuicdo da comunidade na reestruturagdo do agude
Caxitoré;

Por fim, para a certificagao dos efeitos das medidas adotadas e para uma
gestao efetiva do acude Caxitoré, recomenda-se ainda realizar adequacoes
no monitoramento (qualitativo/quantitativo, a implementacao das citadas
acoes de curto, médio e longo prazo pelas instituicbes envolvidas
(Prefeituras Municipais, SDA, SEMACE, CAGECE, DNOCS, SRH/COGERH e
sociedade civil organizada) capitaneado pelo Comité da Bacia Hidrografica
do Curu e Comissao Gestora do acude.
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O estudo demonstrou o aporte de substancias eutrofizantes pontuais e
difusas ao acude Caxitoré. As difusas s&o provocadas pela agricultura, pecuaria e
pelo processo de lixiviacao do solo devido a acao das chuvas. As pontuais ocorrem
principalmente associadas a falta ou deficiéncia da operagao de tratamento dos
efluentes e dos residuos solidos.

Admitindo a hipotese de que o fosforo € o nutriente limitante no processo de
eutrofizagao, os resultados obtidos nos estudos indicam que as cargas dispersas
sao as principais causas de contaminacao do reservatério, acelerando 0 processo
de eutrofizagao, sendo a agricultura a fonte mais expressiva.

Estes fatos afetam diretamente os diversos usos das aguas do acude, para
qual o nivel trofico ainda seja toleravel.

O nivel tréfico toleravel para os fins de utilizacdo pretendidos no presente
estudo, para as aguas do acude Caxitoré, é o mesotréfico, podendo entdo
considerar como permitida a concentracao de fosforo total igual a 0,05 mg/L.

Tendo como referéncia a amostragem realizada no dia 27/05/2011, os
célculos do indice do Estado Tréfico - IET do modelo de CARLSON (1974)
MODIFICADO, do indice de Qualidade da Agua - IQA, do modelo de célculo e
critérios descritos em BRASIL (2005) e do indice de sodicidade corrigida — RAS® e
de tendéncia a salinizacao pela condutividade, descrito em AYERS & WESTCOT
(1999), a agua do acude Caxitoré possui moderada condicao de eutrofizacao,
estando num estagio de Mesotréfico, sendo considerada ruim para o abastecimento
humano, e com um médio risco de salinizag&o , baixo risco de sodificagdo, levando
a restricoes para irrigacao com o uso recomendado apenas em solos que possuam
uma boa drenagem e baixa absorcdo, a fim de se manter o equilibrio entre a
quantidade de sais que ¢ fornecida ao solo, através da irrigacao, com a quantidade
de sais que € retirada através da drenagem.

Apesar das analises laboratoriais apontarem para a boa condicao da agua
do acude Caxitoré, deve-se considerar o aporte de nutrientes vindos da cidade de
ltapajé. Dado este fato, presume-se que as analises se tornam representativas de
parte da bacia hidraulica do acude e que estudos mais aprofundados terao que ser
realizados quanto a depuragao e o real incremento de nutrientes providos do riacho
Sao Francisco e afluéncias correspondentes

Outro fator da qualidade das aguas decorre das restricoes ao uso das aguas
segundo a resolugcao CONAMA 357/2005.

Segundo esta resolucédo, as aguas do acude Caxitoré se encontram com
severas restricoes de uso para o abastecimento humano, podendo ser destinadas a
navegacao, a harmonia paisagistica e a usos menos exigentes. Os parametros
analisados para a avaliacdo da qualidade das aguas refletem as seguintes
influéncias:

+ Da carga de poluentes vindas de esgotos;

+ Da deficiéncia de técnicas conservacionistas na ocupacao e uso dos
solos;
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+ O nao comprimento das medidas de desmatamento da vegetacao da
bacia hidraulica do acude na sua construcao;

4+ O afronte a legislacao de preservacéo da mata ciliar;
+ Do manejo das pastagens e do gado.

Visto que os habitantes da bacia consomem suas aguas para uso domiciliar,
cultivo de plantas, bem como para dessedentacdo de animais, sugere-se, aos
proprietarios e aos 6rgaos governamentais responsaveis de direito, que sigam as

medidas mitigadoras para minimizar os atuais impactos ambientais e impedir a sua
intensificacao.
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7.1. ANEXO 1 - DADOS TECNICOS DO ACUDE CAXITORE
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7.3. ANEXO 3 - ANALISES DA AGUA DO CAXITORE (COLETA)
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ANALISE DA AGUA EM 19/01/2011
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7.4. ANEXO 4 - ANALISES DA AGUA DO AGUDE CAXITORE
(MONITORAMENTO)
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Tabela de contribuicao de cargas provenientes dos
solos

Na Tabela 01, é possivel observar as cargas de nutrientes aportadas para
cada tipo de solos presentes na bacia do acude Caxitoré. O célculo teve como base
os tipos de solos, concentracao de nutrientes e as areas de abrangéncia dos
mesmos na bacia hidrografica estudada.

Os valores relacionados ao Nitrogénio (N) e Fdésforo (P) presentes na
composicao dos solos, basearam-se em (JACOMINE et al., 1973) através dos
resultados das amostragens dos solos presentes na regiao inventariada.

Tabela 01: Estimativa das cargas de nutrientes provenientes dos solos na bacia
Hidrografica do agude Caxitoré.

TIPO DE SOLO : area | C.S. com (Denudagéo) | N (ton/ano) | P (ton/ano)
TCo5- RL Ortico +RL
Eutrofico +SX Eutréfico | 369,8466 47.340,3631 23,6702 28,7829

PVA - ARGISSOLO
VERMELHO-AMARELOQ -PVAe2
-PVA Eutréfico +RL Eutréfico

335,5951 42.956,1688 12,8869 9,7940
total 90.296,53 36,56 38,58

O célculo da carga total de nutrientes produzidos pela erosao foi obtido
através da seguinte equacao:

Cargasolo = Area x Perdasolo x %Nut
Onde:

Cargasolo = carga de nutrientes produzidos pela erosao, em ton/ha .ano;

Area = area do solo na bacia hidrogréafica, em ha;

Perdasolo = valor de perda de massa de solo por denudagdo, em ton./km?.ano;
%Nut = concentracao do Nutriente (N e P) em determinado solo.

Tabela de contribuicdo d& cargas provenientes de
efluentes

A contribuicao de esgotos domésticos ao acude, providas da Area de
Influéncia demarcada dentro da regiao da bacia hidrografica do acude Caxitore,
estd demonstrada na Tabela 02 a seguir:
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Tabela 02: Estimativa das cargas de nutrientes provenientes dos esgotos na bacia
Hidrografica do agude Caxitoré.

Total de Pessoas CargaMédia Carga

Contribuintes por Distrito Total (ton/ano) Eficiéncia Reservatério

Municipio Distritos (%) e Tipo de Tratamento (ton/ano)

Tratamento e & N P N P N P

pessoas

ossa Rudimentd 280 0,588 | 0,168 | 0,02 | 0,03 | 0576 | 0,163
IRAUGUBA IRAUGUBA 7,37% | Fossa Séptica 31 0,066 | 0,019 | 0,04 | 005 | 0,063 | 0,018
Esgoto Bruto 292 0,614 | 0,175 | 0,00 | 0,00 | 0,614 | 0,175
ossa Rudimentd 458 0,687 | 0,183 | 0,02 | 0,03 | 0,673 | 0,178
SOLEDADE 100,00% | Fossa Séptica 0 0,000 | 0,000 | 0,04 | 0,05 | 0,000 | 0,000
Esgoto Bruto 1.364 2,046 | 0,546 | 0,00 | 0,00 | 2,046 | 0,546
ossa Rudimentq ~ 7.185 15,089 | 4,311 0,02 | 0,03 |14,787 | 4,182
TAPAJE 43,59% | Fossa Séptica 1.063 2232 | 0,638 | 0,04 | 0,05 | 2,142 | 0,606
Esgoto Bruto 2.081 4,370 | 1,249 | 0,00 | 0,00 | 4,370 | 1,249
ossa Rudimentqg ~ 1.745 2618 | 0,698 | 0,02 | 0,03 | 2,565 | 0,677
IRATINGA 100,00% | Fossa Séptica 36 0,054 | 0,014 | 0,04 | 005 | 0,052 | 0,014
Esgoto Bruto 2.411 3617 | 0,964 | 0,00 | 0,00 | 3617 | 0,964
ossa Rudimentd 774 1,160 | 0,309 | 0,02 | 0,03 | 1,137 | 0,300
TAPAJE BAIXO GRANDE 74,31% | Fossa Séptica 18 0,027 | 0,007 | 0,04 | 0,05 | 0,026 | 0,007
Esgoto Bruto 1.750 2,625 | 0,700 | 0,00 | 0,00 | 2,625 | 0,700
o0ssa Rudimentd 303 0,454 | 0121 | 0,02 | 0,03 | 0,445 | 0,117
CRUZ 67,08% | Fossa Séptica 0 0,000 | 0,000 | 0,04 | 0,05 | 0,000 | 0,000
Esgoto Bruto 479 0,718 | 0,192 | 0,00 | 0,00 | 0,718 | 0,192
ossa Rudimentg 21 0,031 | 0,008 | 0,02 | 0,03 | 0,031 | 0,008
AGUA 79,90% | Fossa Séptica 201 0,302 | 0,081 0,04 | 0,05 | 0,290 | 0,077
Esgoto Bruto 1.075 1,613 | 0,430 | 0,00 | 0,00 | 1,613 | 0,430
ossa Rudimentg 484 0,726 | 0,194 | 0,02 | 003 | 0,711 | 0,188
PITOMBEIRA 97,16% | Fossa Séptica 12 0,017 | 0,005 | 0,04 | 0,05 | 0,017 | 0,004
Esgoto Bruto 1.493 2,240 | 0,597 | 0,00 | 0,00 | 2,240 | 0,597
ossa Rudimentg 70 0,105 | 0,028 | 0,02 | 0,03 | 0,102 | 0,027
SAO JOAQUIM 20,37% | Fossa Séptica 433 0,649 | 0,173 | 0,04 | 0,05 | 0,623 | 0,164
UMRIM Esgoto Bruto 708 1,063 | 0,283 | 0,00 | 0,00 | 1,063 | 0,283
ossa Rudimentg 0 0,000 | 0,000 | 0,02 | 0,03 | 0,000 | 0,000
CAXITORE 0,94% | Fossa Séptica 7 0,011 | 0,003 | 0,04 | 0,05 | 0,011 | 0,003
Esgoto Bruto 10 0,015 | 0,004 | 0,00 | 0,00 | 0,015 | 0,004
ossa Rudimentd  1.576 3,309 | 0,945 | 0,02 | 0,03 | 3243 | 0917
PENTECOSTE 13,44% | Fossa Séptica 411 0,863 | 0,247 | 0,04 | 0,05 | 0,828 | 0,234
Esgoto Bruto 735 1,543 | 0,441 0,00 | 0,00 | 1,543 | 0,441
PENTECOSTE ossa Rudimentg 11 0,016 | 0,004 | 0,02 | 0,03 | 0,016 | 0,004
SEBASTIAO DE ABREU 3,45% | Fossa Séptica 53 0,080 | 0,021 0,04 | 0,05 | 0,077 | 0,020
Esgoto Bruto 23 0,035 | 0,009 | 0,00 | 0,00 | 0,085 | 0,009
ossa Rudimentg 47 0,098 | 0,028 | 0,02 | 0,03 | 0,096 | 0,027
APUIARES APUIARES 0,75% | Fossa Séptica 1 0,001 | 0,000 | 0,04 | 0,05 | 0,001 | 0,000
Esgoto Bruto 14 0,030 | 0,008 | 0,00 | 0,00 | 0,080 | 0,008
ossa Rudimentg ~ 1.851 2,777 | 0,740 | 0,02 | 0,03 | 2,721 | 0,718
CAXITORE 72,09% | Fossa Séptica 7 0,011 | 0,003 | 0,04 | 0,05 | 0,010 | 0,003
Esgoto Bruto 2.354 3,531 | 0,941 0,00 | 0,00 | 3531 | 0,941
TEJUGUOCA ossa Rudimentg 496 1,041 | 0,297 | 0,02 | 0,03 | 1,020 | 0,288
TEJUCUOCA 10,84% | Fossa Séptica 2 0,005 | 0,001 | 0,04 | 0,05 | 0,005 | 0,001
Esgoto Bruto 331 0,695 | 0,199 | 0,00 | 0,00 | 0,695 | 0,199
TOTAL GERAL - 32695 | 57,77 | 1599 - - 57,02 | 15,685

Para o célculo das cargas de nutrientes advindas do esgoto domeéstico foi
empregada a seguinte equagao:

Ced = populacéo x carga per capita
Onde:
Ced = carga de esgoto doméstico, em ton. /ano;

populacéo = total de Pessoas;

carga per capita = estimativa de produgcao por habitante, expressa em
toneladas nutrientes / hab. ano.
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Tabela de contribuicao de cargas provenientes da
pecuaria

A pecuaria se constitui em importante fonte de nutrientes, associada aos
rejeitos da criacao de animais, em éareas rurais. A partir do solo, os nutrientes
podem ser perdidos para as reservas de agua subterranea e dai para os corpos
d’agua superficiais. Entretanto, a transferéncia de nutrientes nao ocorre de forma
direta, onde cerca de 10% do N e P consumido pelo animal é incorporado ao
crescimento de sua biomassa, segundo BOUWMAN & BOOIJ (1998, apud
LACERDA & SENA, 2005).

O restante da carga de nutrientes produzidas pela pecuaria, liberada sob
forma de dejetos, tende a ser incorporada ao solo, particularmente na criacao
extensiva. Cerca de 40% a 65% da carga incorporada ao solo € absorvida pelas
plantas nativas ou cultivadas, segundo NRC (1993, apud LACERDA & SENA, 2005).
No caso de pequenas bacias costeiras, a maior parte deste nitrogénio retornara, por
deposicao atmosférica, para fora da bacia de drenagem, dado o tempo de
residéncia desta espécie quimica na atmosfera (NRC, 2003, apud LACERDA &
SENA, 2005). Portanto, estima-se que de 20 a 35% do nitrogénio e de 35 a 60% do
fosforo, presente nos dejetos animais, sejam eventualmente exportados para aguas
superficiais e dai para reservatorios (LACERDA & SENA, 2005).

A producao de dejetos animais, provida da atividade pecuaria na Area de
Influéncia demarcada dentro da regiao da bacia hidrografica do acude Caxitore,
estd demonstrada na Tabela 03:

Tabela 03: Estimativa de cargas de nutrientes provenientes da pecuaria na bacia
Hidrografica do agude Caxitoré.

Producéo Volume Carga Total Bruta (ton/ano) C.Total (ton/ano)
i N P
Municipio (%) Total de Cabegas K I?ejgtosa/dl TDot.aItde N p
( 90"“)99 ' ) 917 OS) Coef. (%) | Total | Coef. (%) | Total
a on/ano
Bovino 2.417 10,00 8.820,30 060% |045] 035% | 031 | 036 0,18
Suino 2.016 2,50 1.839,70 050% | 008 [ 0,30% | 0,06
TEJUGUOCA | 29,2912 Caprino/Ovino| 4.385 1,00 1.600,70 050% | 007 | 050% | 0,08 | 081 0,72
Galinceos | 12.906 1,80 8.479,03 1,20% | 086 | 130% | 1,10
Bovino 8.825 10,00 3221103 | 060% | 164 | 035% | 113 | 1,31 0,66
. Suino 4.100 250 3.741,55 050% | 016 | 030% | 0,11
TAPAJE 87,5577 Caprino/Ovino| 4.796 1,00 1.750,69 0,50% | 007 | 050% | 0,09 | 4,06 3,72
Galindceos | 72.240 1,80 47.46191 1,20% | 484 1,30% 6,17
Bovino 649 10,00 2.367,40 060% |012] 035% | 0,08 | 010 0,01
Suino 425 250 387,87 0,50% | 002 | 030% | 0,01
PENTECOSTE| 39748 Caprino/Ovino| 1.481 1,00 540,67 050% | 002 | 050% | 003 | 018 0,03
Galinaceos | 2.812 1,80 1.847 61 1,20% | 019 | 130% | 0,24
Bovino 32 10,00 116,91 060% | 001 ] 035% | 0,00 | 0,00 0,00
. Suino 18 250 16,06 050% | 0,00 [ 0,30% | 0,00
APUIARES | 0,4202 Caprino/Ovino| 53 1,00 19,22 0,50% | 000 | 050% | 0,00 | 001 0,00
Galinaceos 123 1,80 80,53 1,20% | 0,01 1,30% | 0,01
Bovino 1.995 10,00 7.283,27 060% |037] 035% | 025 | 030 0,15
Suino 630 250 574,70 0,50% | 002 | 030% | 0,02
UMRIM 85340 Caprino/Qvino| 2.924 1,00 1.067,20 050% |005] 050% | 005 | 034 0,30
Galinaceos | 5.265 1,80 3.458,80 120% | 035 | 130% | 045
Total Geral - 128.091 - 123.665,14 - 9,34 - 10,20 | 2,0726 | 0,9962

| outros rebanhos:| 5,3967 | 4,7756
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A producgédo de dejetos varia com o animal criado, sendo empregada a seguinte
equacao:

Cdej = rebanho x Proddiaria x 365/ 1000

Onde:

Cdej = carga de dejetos produzidos, em ton./ano;

Rebanho = em numero de cabegas;

Proddiaria = producéao diaria de dejetos, em kg/dia/cabeca.

Tabela de contribuicao de cargas provenientes da
agricultura

Esta atividade € uma das principais fontes do excesso de nitrogénio e fosforo
em areas nao urbanizadas.

A acado das aguas das chuvas e da irrigacao provoca o carreamento de
nutrientes nao assimilados para os recursos hidricos subterraneos e superficiais
através de processos como percolacao, infiltracao e escoamento superficial.

A quantidade de nitrogénio e fésforo aplicados como fertilizantes varia com o
tipo de solo e as necessidades nutricionais da cultura.

O aporte de nutrientes provenientes da agricultura ao acude, na Area de
Influéncia demarcada dentro da regiao da bacia hidrografica do acude Caxitore,
esta demonstrada na Tabela 04:

Tabela 04: Estimativa das cargas de nutrientes provenientes da agricultura na
bacia Hidrografica do agcude Caxitore.

Necessidade Nfec.:es3|dade Perda Carga Total Carga“
‘ L Nutricional TOTAL . Perda solo Reservatori
(%) detro da Area Nutricional Agricultura (ton/ano)

i . Culturas de ) - NNUtotal o (ton/ano)
Municipio Bacia . .| Colhida
Hidrogréfica maior influéncia (ha)

(ton/ha) (ton) (%) em decimal |(%) em decimal| Agricultura | (ton/ano)

N P N P N P N P N P N P

Feijdo 834,80 |0,035 |0,060| 29,2179 | 50,0879 | 0,2000 | 0,0100 |0,5300|0,5300 | 3,10 | 0,27 | 3,10 | 0.27

TEJUCUOCA 29,29 Miho 914,76 10,080 0,070 | 73,1810 | 64,0334 | 0.2700 | 0,1500 |0.5300| 0,5300 | 10.47 | 5,09 10,47 | 5.09

Mamaona 12302 | 0,020 [ 0,060 | 2,4605 | 7,3814 | 0.2000 | 0,0100 |0,5300|0,5300 | 0,26 | 0,04 | 026 | 0,04

Feijdo 2.660,88 | 0,035 | 0,060 | 93,1307 |159,6527 | 0,2000 | 0,0100 |0,5300|0,5300 | 9,87 | 0,85 | 9.87 | 0.85

TAPAJE 8756 Milho 2.334.29 |0,080 | 0,070 186.7430|163,4002 | 0,2700 | 0,1500 {0,5300 | 0,5300 | 26.72 | 12,99 | 26,72 | 12,99

' Banana 4.342.86 | 0,022 | 0,072 | 95,5430 |312,6860 | 0,2000 | 0,0100 |0,2630|0,2630 | 5,03 | 0,82 | 0,50 | 0,08

Castanha de Cajd| 54198 |0,014 [0,010| 7,5877 | 54198 |0,2000 | 0,0100 |0.2630 | 0,2630 | 0,40 | 0,01 | 0,04 | 0,00

Feilgo 56,56 | 0.035 [0,060| 1,9796 | 3,3937 |0,2000 | 00100 |0.5300/0,5300 | 0.21 | 0,02 | 021 | 0.02

PENTECOSTE 397 Miho 5839 |0,080|0070| 46711 | 4,0873 | 0,2700 | 0,1500 |0,53000,5300 | 0,67 | 0,32 | 0,67 | 0.32

Castanhade Cajd| 3883 | 0,014 [0,010 | 0,5437 | 0.3883 | 0,2000 | 0,0100 |0.2630 | 0,2630 | 0,03 | 0,00 [ 0,00 | 0,00

Feilgo 338 |0,035[0.060| 0,1184 | 0.2030 | 0.2000 | 0,0100 [0.53000,5300 | 0.01 | 0,00 | 0.01 | 0.00

APUIARES 042 Milho _ 345 10,080 /0,070 0,2763 | 0,2418 | 0.2700 | 0,1500 |0,5300| 0,5300 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,02

' Castanha de Caju| 0,51 0,014 10,010| 0,0071 | 0,0051 |0.2000 | 0,0100 |0.2630|0,2630 | 0,00 | 0,00 [ 0,00 | 0.00

Mamona 046 ]0,020 |0.060 | 0,0092 | 00275 | 0.2000 | 0,0100 |0.53000,5300 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00

Feijdo 136,29 | 0,035 [ 0,060 | 4,7701 | 8,1773 | 0,2000 | 0,0100 10,5300 0,5300 | 0,51 | 0,04 | 0,51 | 0,04

UMRIM 853 Milho 133,30 | 0,080 | 0,070 | 10,6641 | 9,3311 | 0,2700 | 0,1500 10,5300 0,5300 | 1,53 | 0,74 | 1,53 | 0,74

' Castanha de Caju| 3550 | 0,014 {0,010| 0,4970 | 0,3550 | 0,2000 | 0,000 |0,2630|0,2630 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Mandioca 3584 [0.030 [0,050| 1,0753 | 1,7921 |0,2000 | 00100 |0,41200.4120 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,01

Total Geral - 12.255,11 - - - - - - 58,96 | 21,23 | 54,02 | 20,47

O calculo da carga de nutrientes produzida pela agricultura e que retorna
para 0 meio ambiente foi feito atraves da Equacao:
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Cagr = NNUtotal x Psolo x Pcultura
Onde:
Psolo = perda de nutrientes em funcao do tipo de solo, em decimal,

Pcultura = perda de nutrientes em fungéao das praticas empregadas em cada
cultura, em decimal.

Tabela de contribuicao de cargas provenientes da
piscicultura

A exploracao piscicola tem se expandido e causado impacto nos
ecossistemas naturais através da geracao de residuos metabdlicos, orgéanicos e
ragao nao consumida. A variacao na concentracao de nutrientes dissolvidos pode
causar mudancas na razao N:P na coluna d’agua - um dos fatores indutores da
ocorréncia de floracbes de algas em sistemas de cultivo, reservatorios, etc.
(TROELL et al., 1997).

Segundo NUNES (1998), os fertilizantes utilizados no cultivo de organismos
aquaticos aumentam as concentracoes de nitrogénio e fosforo na coluna d’agua. O
material organico proveniente da adicao de fertilizantes, excrecao dos peixes e
restos de racdo nao consumida, deposita-se no fundo dos tanques, ja 0s
metabdlicos e compostos nitrogenados e fosfatados dissolvidos, encontram-se
diluidos no meio estimulando a floracao de algas (HUSSAR et al., 2002).

O aporte de nutrientes, provenientes da piscicultura ao acude Caxitoré, esta
demonstrada na Tabela 06:

Tabela 06: Estimativa de cargas de nutrientes provenientes da piscicultura na
bacia Hidrografica do agcude Caxitore.

< Concentragao de Ragdo | Concentragéo de
Area do Produtividad| Nutrientes da o ) f
&t . = Utilizada | Nutrientes na Agua
Municipio | Empreendim e racéo (em ffon/ans) (ton/ha.ano)
ento (ha) (ton/ha.ano) decimal)
N P N P
0,05 0,009 3,62 0,74
0,05 0,009 5,42 0,00
Total Geral 0,0568 7.650 0,102 0,018 221 9,0396 0,7366

A fracdo de nutrientes liberada para o meio circundante ira variar com a
produtividade, a qualidade da racéo, a taxa metabdlica dos peixes, etc. Para a
estimativa da carga de nutrientes produzida (Cpisc) pela piscicultura, pode ser
empregada a seguinte equagao:

Cpisc = Prod . CVa . Nut. CDa
Onde:
Prod = produtividade anual, em ton.ha-'.ano-";
CVa = taxa de conversao alimentar;
Nut = concentragao de nutrientes na racao, em decimal,

CDa = coeficiente de digestibilidade aparente.
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DIVISAO: DITALQ |AREA: Unidade de Quimica Ambiental - UQA RE N°: 0071/11

1del
| RELATORIO DE ENSAIO |
N.° PROCESSO: ]
CLIENTE: CENTRO DE PESQUISA E QUAL. TECNOLOGICA - CPQT
ENDERECO DO CLIENTE: Rua Padre Francisco Pinto, 114
NATUREZA DO SERVICO: Analises Quimicas e Fisico-Quimicas.
OBJETO DO SERVICO: Uma (01) Amostra de agua.
1. IDENTIFICACAO DO OBJETO DO SERVICO:
Codificacao da Divisao: QA- 0071/11 ]
Amostra Coletada e Identificada pelo Interessado como: Agua para usos multiplos.
Local da Coleta: Caxitoré 0,3 cm Horario da coleta: i informado.
Data da coleta: 20/01/11. Data da entrada no laboratério: 28/01/11.
2. RESULTADOS DOS ENSAIOS:
COr Verdadeira (HzZ)......o.oo oottt e e e e e e e e e e e 18
ST Yo [ o TN (33T TN N\ =4 I TSRS 43,6

3. CONDIGOES GERAIS:

3.1. Para a realizagdo das analises foram seguidas as diretrizes gerais do STANDARD
METHODS FOR THE EXAMINATIONS OF WATER AND WASTEWATER.

Fortaleza, 28 de janeiro de 2011.




DIVISAO: DITALQ |AREA: Unidade de Quimica Ambiental - UQA RE N°: 0076/11
1del

| RELATORIO DE ENSAIO

N.° PROCESSO:

CLIENTE: CENTRO DE PESQUISA E QUAL. TECNOLOGICA - CPQT
ENDERECO DO CLIENTE: Rua Padre Francisco Pinto, 114
NATUREZA DO SERVICO: Analises Quimicas e Fisico-Quimicas.
OBJETO DO SERVICO: Uma (01) Amostra de agua.

1. IDENTIFICACAO DO OBJETO DO SERVICO:

Codificacao da Divisao: QA- 0076/11

Amostra Coletada e Identificada pelo Interessado como: Agua para usos multiplos.

Local da Coleta: 090/320,5 cm Horario da coleta:fi informado.

Data da coleta: 20/01/11. Data da entrada no laboratério: 28/01/11.

2. RESULTADOS DOS ENSAIOS:
Demanda Bioquimica de OXigénio (MJO2/L) ...ccueriiiiiiieeeeiieeeee et 29,19

3. CONDICOES GERAIS:

3.1. Para a realizagdo das analises foram seguidas as diretrizes gerais do STANDARD
METHODS FOR THE EXAMINATIONS OF WATER AND WASTEWATER.

Fortaleza, 28 de janeiro de 2011.




DIVISAO: DITALQ |AREA: Unidade de Quimica Ambiental - UQA RE N°: 0078/11
1del

| RELATORIO DE ENSAIO

N.° PROCESSO:

CLIENTE: CENTRO DE PESQUISA E QUAL. TECNOLOGICA - CPQT
ENDERECO DO CLIENTE: Rua Padre Francisco Pinto, 114
NATUREZA DO SERVICO: Analises Quimicas e Fisico-Quimicas.
OBJETO DO SERVICO: Uma (01) Amostra de agua.

1. IDENTIFICACAO DO OBJETO DO SERVICO:

Codificacao da Divisao: QA- 0078/11

Amostra Coletada e Identificada pelo Interessado como: Agua para usos multiplos.

Local da Coleta: 096/320,4 cm Horario da coleta: il informado.

Data da coleta: 20/01/11. Data da entrada no laboratério: 28/01/11.

2. RESULTADOS DOS ENSAIOS:
Demanda Bioquimica de OXigénio (MJO2/L) ...ccueriiiiiiieeeeiieeeee et 29,19

3. CONDICOES GERAIS:

3.1. Para a realizagdo das analises foram seguidas as diretrizes gerais do STANDARD
METHODS FOR THE EXAMINATIONS OF WATER AND WASTEWATER.

Fortaleza, 28 de janeiro de 2011.




DIVISAO: DITALQ |AREA: Unidade de Quimica Ambiental - UQA RE N°: 0072/11
1del

| RELATORIO DE ENSAIO

N.° PROCESSO:

CLIENTE: CENTRO DE PESQUISA E QUAL. TECNOLOGICA - CPQT
ENDERECO DO CLIENTE: Rua Padre Francisco Pinto, 114
NATUREZA DO SERVICO: Analises Quimicas e Fisico-Quimicas.
OBJETO DO SERVICO: Uma (01) Amostra de agua.

1. IDENTIFICACAO DO OBJETO DO SERVICO:

Codificacao da Divisao: QA- 0072/11

Amostra Coletada e Identificada pelo Interessado como: Agua para usos multiplos.

Local da Coleta: 019/325,8 ml Horario da coleta: il informado.

Data da coleta: 20/01/11. Data da entrada no laboratério: 28/01/11.

2. RESULTADOS DOS ENSAIOS:
Demanda Bioquimica de OXigénio (MJO2/L) ...ccueriiiiiiieeeeiieeeee et 29,19

3. CONDICOES GERAIS:

3.1. Para a realizagdo das analises foram seguidas as diretrizes gerais do STANDARD
METHODS FOR THE EXAMINATIONS OF WATER AND WASTEWATER.

Fortaleza, 28 de janeiro de 2011.
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CERTIFICADO DE ANALISE

N° Certificado: 04/2011

DADOS DO CLIENTE

Nome: Geosolos Consultoria, Projetos e Servicos Ltda

Endereco: Rua Tereza Cristina, 2266 - Sala 306 - Bairro Benfica - CEP - 60.015-141 — Fortaleza-CE

Telefone: (85) 3281-0464

E-mail: geosolos@gmail.com

INFORMAGOES DA AMOSTRA

Procedéncia: Acude Caxitoré

Tipo:

Pontos de Amostragem: 460136 e 9585826 UTM

Data coleta: 19/01/2011

Hora: 14:25

Responséavel: Emilia Santos

Data entrada: 19/01/2011

Hora: 17:30

Recebido por: Ana Patricia

Informagdes complementares:

PARAMETROS FISICO-QUIMICOS E MICROBIOLOGICOS

VMP
PARAMETRO METODOLOGIA UNIDADE | CONAMA | RESULTADOS
357/2005
ABASTECIMENTO PUBLICO (ABA)
Turbidez Nefelométrico (2130 B) - APHA, UNT 100 481
2005.
Argentimetrico (4500-CI B) - ma CI/L 250 9347
Cloretos APHA. 2005. g )
Fenantrolina (3500-Fe B) - ma Ee /L 03 0.085
Ferro APHA, 2005. J ’ !
. . i ia (2540 B) - APHA
Soélidos totais Gravimetria (2540 B) ’ mg/L NC 3755
2005.
Sélidos dissolvidos totais | O 2Vimetria (2540 C) - APHA, mg/L 500 197
2005.
Turbidimetria (4500-SO,” E) - ma SOu/L 250 2519
Sulfato APHA., 2005, g oLy )
. Comparagéo visual (2120 B) - ma Pt /L 75 Em anexo
Cor verdadeira APHA. 2005. g

Laboratério de Aguas
Instituto Federal de Educacgdo, Ciéncia e Tecnologia do Ceara - IFCE - Campus Maracanau

Av. Contorno Norte, 10 - Parque Central - Distrito Industrial

CEP: 61.925-315 - Maracanau - CE
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Alcalinidades Titulométrico (2320 B) — APHA, mg CaCOs/L
2005.
Hidroxido mg CaCOs/L NC 0
Carbonato mg CaCO,/L NC 0
Bicarbonato mg CaCOy/L NC 53,05
i Titulométrico com EDTA (2340
mg Ca /L NC
Calio C) - APHA, 2005. ‘ 3021
L. Método do célculo (3500- Mg B) ma Ma /L NC
Magnésio _ APHA. 2005. g Mg 4,82
sédio Fotometria de emisséo de chama mg Na/L NC Em anexo
(3500-Na B) - APHA, 2005.
NUTRIENTES TIPO 1 (NU1)
. Meétodo Persulfato (4500-N C) - mg N/L NC
Nitrogénio total APHA, 2005.
0,30m 2,78
0,83 m 3,37
1,66 m 3,56
11,1 m 3,68
20,0m 1,77
) Acido ascorbico (4500-P E) - mg P/L 0,02
Fosforo total APHA. 2005.
0,30m 0,02
0,83 m 0,089
1,66 m 0,023
11,1 m 0,089
20,0m 0,061
NUTRIENTES TIPO 2 (NU2)
Acido ascorbico (4500-P E) - ma P-PO/L NG 0003
Ortofosfato APHA. 2005, g 4 '
. Espectrofotométrico (10200 H) - ug/L 30 183
Clorofila a APHA., 2005, .
. Espectrofotométrico (10200 H) - ug/L NC 0.0*
Feoftina a APHA, 2005. '

Laboratério de Aguas
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NITROGENIO TOTAL (NIT)

L . Método Fenato (4500-NHs F) - mg N-NHs/L 0,5 0,006
Nitrogénio amoniacal APHA. 2005.

. Colorimétrico (4500-NO,- B) - mg N-NO, /L 1.0
Nitrito APHA., 2005, ' 0,0116

. Espectrofotométrico — salicilato mg N-NO; /L 10.0
Nitrato de sédio - RODIER, 1975. ' 0,012

lodometria (5210 B) - APHA, mg O,/L 5,0 Em anexo
DBO !
2005.
Coliformes Tubos multiplos com meio Al NMP/100 ml 1000 0
Termotolerantes (9221 E 2) - APHA, 2005.
DADOS DA SONDA
pH -- 6,0a9,0 8,61
Condutividade mS/cm NC 0,458
Oxigénio dissolvido mg O,/L >5 6,92
Temperatura °C <40 28,3
Salinidade ppt NC 0,20
OBSERVACOES DE CAMPO

Cor da agua Esverdeada
Tempo Nublado
Ventos Moderados
Macrofitas Emersas ndo enraizadas
Disco de Secchi (m) 0,55
Profundidade max. (m) 20,7

Legislacdo: Resolugdo CONAMA, n° 357 de 17 de marco de 2005;
Abreviaturas: VMP — Valor Maximo Permitido; NC — N&o Consta; NMP — NUmero Mais Provavel.

Laboratério de Aguas
Instituto Federal de Educacgdo, Ciéncia e Tecnologia do Ceara - IFCE - Campus Maracanau
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CONSIDERACOES

*QO resultado de feoftina a apresenta-se como zero. De acordo com APHA (2005), as amostras com razdo de
densidade 6tica nos comprimentos de onda 664nm (antes da acidificacdo)/665nm (ap6s a acidificacdo) com valor
de até 1,70 sdo consideradas por nao conter feoftina a e estdo em excelente condicdo fisioldgica. A razdo
apresentada nos ensaios realizados foi de 1,63.

Maracanad, 26 de janeiro de 2011.

Profa. Cynara Reis Aguiar

Laboratério de Aguas
Instituto Federal de Educacgdo, Ciéncia e Tecnologia do Ceara - IFCE - Campus Maracanau
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. AQ: agriculun, PEC: pecuicis; BE: esgoto; DVH: doenga wedcolagio hidrice; DV degredagio da vegetagio.
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