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APRESENTACAO

Este documento, denominado Inventario Ambiental do Acude Taquara, € parte integrante

do Plano de Seguranca Hidrica das Bacias Hidrogréaficas do Acarau, Metropolitanas e da
Sub-Bacia do Salgado, que é um indicador do Projeto de Apoio ao Crescimento Econémico com
Reducdo das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental do Estado do Ceara — Programa para
Resultados (PforR).

O Produto Inventarios Ambientais dos Acudes Estratégicos da Bacia do Acaral

contempla 5 (cinco) agudes:
1. Acarad Mirim;
2. Araras;
3. Jenipapo;
4. Taquara,
5. Sdo Vicente.

O presente documento apresenta o Inventario Ambiental do Acude Taquara, constituindo-
se em parte do conjunto de atividades estabelecidas no Termo de Referéncia para contratacéo dos
servigos de consultoria (pessoa juridica) para elaboracdo do Plano de Seguranca Hidrica - PSH
anteriormente citado. A contratacdo das atividades de elaboracdo dos Inventarios Ambientais de
Acudes — IVAs foi efetivada pelo Contrato n.° 021/2016, firmado entre a Companhia de Gestéo
dos Recursos Hidricos — COGERH e a Nippon Koei LAC.

Na elaboracdo deste IVA foram utilizadas informacdes contidas nos seguintes produtos do
PSH: 02 — Relatério de Diagnostico Ambiental da Bacia do Acarau, 05 — Relatorio de Coleta e
Diagnostico das Aguas da Bacia do Acarai e 10 — Relatério Parcial de Metodologia de
Enquadramento de Reservatorios, além de informacdes e dados coletados em campo, conforme
orientacdes expressas no Termo de Referéncia. Adicionalmente, foram realizadas visitas aos
centros administrativos das prefeituras de Graca, Mucambo e Pacuja, a fim de coletar informacdes
acerca das potenciais fontes de poluicdo existentes na area de contribuicdo do acude Taquara e

visitas in loco com essa mesma finalidade.
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1. INTRODUCAO

Na atualidade, a gestdo integrada de recursos hidricos se constitui em uma das prioridades
fundamentais das politicas publicas, face ao incontrolado crescimento populacional, a
avassaladora demanda hidrica para os mais variados fins e ao surgimento cada vez mais intenso
de conflitos pelas limitadas disponibilidades hidricas (VIEIRA, 2003).

O Nordeste apresenta a escassez hidrica como fator ambiental conhecido desde os
primérdios do descobrimento do Brasil, com a expansdo populacional da regido. Tal fato, sem
davida, se comporta como limitante para o desenvolvimento da regido. No &mbito das politicas
governamentais, historicamente ha registro de varias iniciativas voltadas a garantir o fornecimento

hidrico para a populagdo impactada.

A construcdo de barragens, visando o abastecimento humano, foi e é considerada uma das
solugdes mais viaveis e utilizadas em todo mundo. Como se sabe, o principio basico desse tipo de
intervencdo de infraestrutura consiste em acumular agua nos periodos chuvosos, objetivando a
utilizacao desse recurso em periodos secos ou de enfrentamento de estiagem. Historicamente, a
preocupacdo sempre se concentrou no quantitativo de recurso hidrico nos reservatorios.
Entretanto, ap6s grandes surtos de doencas de veiculacdo hidrica, a relagdo entre a satde publica
e a qualidade da agua passa a ser foco de politicas governamentais que, através de ferramentas

legais, tenta limitar o impacto antropico na qualidade das aguas acumuladas nos mananciais.

O Inventario Ambiental de Acudes (IVA) tem como objetivo diagnosticar a atual situacao
das aguas de cada reservatorio, bem como o uso a elas relacionado, além de apresentar uma anéalise

da relacé@o desse cenario com a ocupacéo e uso do solo em sua area de influéncia.

Na elaboracdo deste IVA foram utilizados como referéncia os IVAs de outros acudes
fornecidos pela Cogerh. Também foram utilizadas informacbes do banco de dados de
monitoramento da qualidade das aguas da Companhia, bem como coletadas informactes
diretamente em campo, com a aplicacdo de questionario, conforme modelo apresentado no TR.
Além disso, foram obtidas informacdes nas prefeituras de Graca, Mucambo e Pacuja. Merece, por
fim, ser reiterado que os seguintes produtos do Plano de Seguranca Hidrica foram, igualmente,
fontes importantes para o desenvolvimento desse estudo: R02 — Relatorio de Diagndstico
Ambiental da Bacia do Acaral e R05 — Relatério de Coleta e Diagnéstico das Aguas da Bacia do

Acarad.
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2. CARACTERIZAQAO DA AREA E MEDIDAS MITIGADORAS
2.1 Caracterizacdo da area
2.1.1 Caracterizacdo fisiografica

A regido em questdo abrange a bacia de contribui¢do hidrografica do acude Taquara,
localizada entre as coordenadas UTM, Zona 24M, 9577274mN e 9541841mN, e 324515mE e
293832mE, na porcéo oeste da Bacia Hidrogréfica do Acarad, conforme pode ser observado na
Figura 1. Sua bacia hidrografica abrange uma area de 565,730 km?, conforme delimitacéo realizada
através da Base Cartografica da Cogerh (2016a) e do MDE Topodata (INPE, 2016), onde estéo
inseridos parcialmente sete municipios (Tabela 1). O municipio de Ibiapina ndo apresenta nenhum

aglomerado urbano significativo na area da bacia.

O reservatorio estd inserido no municipio de Cariré, que possui populagdo de 18.347
habitantes, sendo 8.301 habitantes na zona urbana e 10.046 habitantes na zona rural, de acordo

com os dados de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE).

Tabela 1 - Distribuicdo da area da bacia hidrografica — Agude Taquara

Area do municipio  Area da bacia dentro

AL EED dentro da bacia (%) do municipio (%)
Cariré 13,890 18,325
Graga 93,586 45,978
Guaraciaba do Norte 0,281 0,299
Ibiapina 1,874 1,355
Mucambo 61,463 20,419
Pacuja 99,824 13,246
Séo Benedito 0,641 0,378

Fonte: adaptado de IBGE, 2010.

Os principais tributarios do acude Taquara séo: Riacho Caetano, Riacho Jaburu, Riacho
Covao, Rio Jaibaras, Riacho Machado, Riacho Criminoso e Riacho Benficas, sendo o Rio Jaibaras
0 possuidor do barramento. As principais vias de acesso a regido sdo as rodovias estaduais: CE-
187, CE-253, CE-442, CE-323, CE-327, CE-325, CE-366, CE-329 € as rodovias federais: BR-222

e BR-403, que cortam a bacia de contribuicdo em estudo (Figura 2).
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Figura 1 - Localizago da bacia de contribuigdo — Agude Taquara
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Mucambo 6146 20,42
Pacuja 99,82 13,256
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Sistema de Projecdo Universal Transversa de Mercator
Zona 24 M
Datum: SIRGAS 2000
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Plano de Segurancga Hidrica das Bacias Hidrograficas
Estratégicas do Acaraa, Metropolitanas e
Sub-bacia do Salgado

Mapa de Localizagédo do Agude Taquara
Bacia do Acarau

Fonte: elaborado por Nippon Koei LAC (2017), com base cartogréfica do IPECE/IBGE e COGERH.

NIPPON IKOEI (9C

Inventario Ambiental do Acude Taquara

18



BANCO
MUNDIAL

dos Recursos Hidricos

Figura 2 - Principais vias de acesso — Agude Taquara
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As informacdes técnicas referentes a barragem do acude Taquara sdo apresentadas na
Tabela 2.

Tabela 2 - Ficha Técnica da Barragem Taquara

Municipio: Cariré
Coordenada E: 321.101
Coordenada N: 9.569.321

Bacia: Acara
Rio/Riacho Barrado: Rio Jaibaras
Barragem
Tipo: Terra Homogénea
Capacidade (m?): 274.000.000
Bacia Hidrografica (Km2): 565,730
Bacia Hidraulica (ha): 41.000
Vazao Regularizada (m?3/s): 3,830
Extensdo pelo (Poroamento 2547
(m):
Largura do Coroamento (m): 7
Cota do Coroamento (m): 135,5
Altura Maxima (m): 31
Vertedouro
Tipo: Perfil Creager
Largura (m): 200
Lamina Maxima (m): 1,3
Cota da Soleira (m): 132,0
Tomada d'agua
Tomada sem
Tipo: ligagdo com a
margem
Diametro (mm): 100
Comprimento (m): 120,0

Fonte: Secretaria dos Recursos Hidricos do Ceara, 2015.

2.1.2 Caracterizacdo ambiental

O clima predominante na area de contribui¢do da bacia hidrografica do acude Taquara,
segundo a classificagdo climéatica de Koppen-Geiger, ¢ o Aw’, caracterizado como tropical
chuvoso, quente e Umido, com estacdo chuvosa concentrada no outono. Segundo CPRM (1998),
na regido sao registradas temperaturas de 19°C a 29°C, que sdo as médias anuais minimas e
maximas. A precipitacdo pluviométrica situa-se em, aproximadamente, 1382mm (Figura 3) e 0
regime de chuvas é considerado bastante irregular, com anos marcados por grandes chuvas,

concentradas geralmente de janeiro a abril, e outros por secas (ANA, 2016).
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Com relacdo as altitudes registradas na area de contribuicdo hidrografica (Figura 4),
percebe-se a predominancia de valores de até 200m, constituindo uma regido com um relevo mais
mondtono e suave, marcado pela Depressdo Sertaneja. A regido que apresenta as maiores altitudes
se encontra no Planalto da Ibiapaba, que ultrapassa em mais de 300 metros o nivel altimétrico de
base.

As classe de solos mais frequentes sdo: Argissolos, Latossolos, Neossolos e Luvissolos.
Os Argissolos compreendem solos constituidos por material mineral, medianamente profundos,
moderadamente drenados e com presenca de horizonte B textural. Apresentam cores avermelhadas
ou amareladas e, mais raramente, brunadas ou acinzentadas, com textura que varia de arenosa a
argilosa no horizonte A e de média a muito argilosa no horizonte Bt. Sdo forte a moderadamente
acidos, com saturacao por bases alta ou baixa. Os Latossolos séo solos de intemperizacao intensa,
que possuem horizonte diagndstico latossélico e séo caracterizados pela presenca de argilas com
predominancia de oxidos de ferro, aluminio, silicio e titanio; apresentam argilas de baixa atividade,
séo fortemente &cidos e possuem baixa saturacao de bases. Geralmente possuem baixa fertilidade,
altos teores de aluminio e acidez. Sao considerados solos bem estruturados e muito porosos, porém
possuem baixa retencéo de umidade (EMBRAPA, 2006).

Neossolos sdo constituidos por material mineral ou organico pouco espesso. Esse tipo de
solo geralmente € formado com baixa relevancia dos processos pedogenéticos devido a
caracteristicas intrinsecas do material de origem, como a resisténcia as intempeéries, sua
composicao quimico-mineraldgica ou influéncia de fatores de formacao, como clima e relevo, por
exemplo. Finalmente, os Luvissolos sdo considerados rasos a pouco profundos, geralmente
apresentando horizonte B textural e de cores vivas (argila de atividade alta); o horizonte A, no
entanto, possui cores claras e de espessura fina, caracteristica de solos pouco desenvolvidos.
Gragas as singularidades presentes nesses horizontes, os Luvissolos sdo vulneraveis a sofrerem
erosdo. Além disso, possuem um teor moderado de acidez, podendo também serem neutros
(EMBRAPA, 2006).

Do ponto de vista geoldgico encontram-se rochas graniticas do Pré-Cambriano e arenitos,
folhelhos, grauvacas, conglomerados e rochas vulcanicas do Paleozoico (Formacdo Pacujd),
rochas do embasamento cristalino de idade pré-cambriana, representadas por ardoésias, filitos,
xistos, metacalcarios, quartzitos e granitos, além de rochas plutbnicas e metaplutbnicas de

composicdo predominantemente granitica. Sobre esse substrato repousam arenitos arcoseanos,
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folhelhos e grauvacas, metamorfizados do Cambro-Ordoviciano (Formacao Pacujd) e, no extremo
oeste, conglomerados e arenitos de textura grossa, arcoseanos ou caulinicos, com intercalacdes de
siltitos e folhelhos do Siluro-Devoniano (Formagéo Serra Grande) (CPRM, 1998).

J& os dominios hidrogeoldgicos presentes na bacia hidrografica do agcude Taquara sdo as
rochas cristalinas, os sedimentos da Formacdo Serra Grande e os depdsitos aluvionares. O
cristalino é o dominio predominante e, como a agua nesse tipo de rocha é acumulada nas fissuras
(fraturas e fendas) das rochas, a quantidade e a qualidade da agua extraida ndo € das melhores,
podendo muitas vezes ser encontrada salinizada. Esse aquifero é bastante relevante na medida em
que pode ser usado para abastecer comunidades mais remotas e servir como alternativa para
obtencdo de agua em periodo de estiagem. Os sedimentos da Formacao Serra Grande geralmente
apresentam potencial médio de exploracdo de agua subterrénea, tanto em qualidade quanto em
quantidade, sendo constituidos basicamente por arenitos grossos a conglomeraticos. Por fim, os
depdsitos aluvionares sdo formados por sedimentos areno-argilosos recentes, que margeiam as
calhas dos principais rios e riachos que drenam a regido. Eles ttm uma importancia relativa como
alternativa a mananciais, principalmente em regides semiaridas com predominio de rochas

cristalinas, por produzir vazdes significativas (CPRM, 1998).

A vegetacdo dessa bacia hidrografica se caracteriza pela caatinga arborea (floresta
caducifolia espinhosa), mata seca (floresta subcaducifdlia tropical pluvial) e mata Umida serrana
(floresta subperenifdlia tropical plavio-nebular), observando-se ainda alguns remanescentes de

matas ciliares ao longo de cursos d’agua (CPRM, 1998).
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Figura 3 - Precipitagdo média anual da area de contribui¢do hidrografica — Agude Taquara
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Figura 4 - Mapa hipsométrico da area de contribui¢do hidrografica — Agude Taquara
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2.1.3 Principais usos

A 4gua do acude Taquara € destinada ao abastecimento das sedes dos municipios de Graga,
Mucambo e Pacuja. No municipio de Graga também abastece a localidade de Lapa €, no municipio
de Mucambo, as localidades Carqueijo e Poco Verde. Além disso, o reservatorio também abastece
as localidades Ararius e Cacimbas, pertencentes ao municipio de Cariré, e a localidade Rafael
Arruda, no municipio de Sobral. No entanto, nas visitas in loco realizadas ao agude identificou-se
também o uso da agua para irrigacdo de culturas agricolas e dessedentacdo animal, conforme se

comenta a seguir.

2.1.4 Principais impactos

Na area de influéncia do acude Taquara constata-se uma grande quantidade de areas
desmatadas, inclusive em APP. A maioria dessas areas, utilizadas para fins de pastagens,
mineracdo e cultivos agricolas, atualmente se encontram abandonadas e improdutivas devido a
escassez hidrica que acomete a regido semiarida. As Figuras 5 e 6, registradas nas coordenadas
UTM, Zona 24M, 9568740mN e 316855mE, e 9566860mN 316199mE (SIRGAS 2000),
respectivamente, ilustram areas antropizadas pela pratica da pecudria extensiva proximo a bacia

hidraulica do reservatorio.

Figura 5 - Area antropizada pela pratica da pecuaria proximo a bacia hidraulica do agude Taquara

Fonte: Nippon Koei LAC (2017).
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Figura 6 - Area antropizada proximo a bacia hidraulica do agude Taquara

Fonte: Nippon Koei LAC (2017).

O desmatamento contribui significativamente para o assoreamento do reservatorio, uma
vez que a perda de vegetacdo nativa deixa o solo exposto a erosdes, facilitando o carreamento de
sedimentos para a bacia hidraulica do acude, o que se intensifica durante as chuvas, além de
propiciar a perda da camada produtiva do solo, que € rasa na regido semiarida, diminuindo sua
fertilidade. Além disso, os processos de recarga do reservatorio sao dificultados, ja que o aumento
do escoamento superficial gera uma diminuicdo da quantidade de agua que infiltra e atinge o lencol

freatico.

No que diz respeito ao uso da dgua para dessedentacdo animal, foi identificado gado bovino
pastando no entorno do acude Taquara, embora em namero reduzido. Esse fato afeta a qualidade
da agua do reservatdrio, ja que os excrementos desses animais sao ricos em nutrientes e podem ser
facilmente carreados e/ou lixiviados para dentro da bacia hidraulica. Nos locais distantes do acude,
onde ndo é possivel utilizar suas aguas, constatou-se a construcdo de barreiros para dessedentacao

do gado.

Atenta-se para a presenca de 3 lixGes dentro da area de influéncia desse acude: o Lixdo de
Mucambo, o Lixao de Pacuja e o Lixdo de Graca. A presenca de lixdes acarreta uma série de
impactos ambientais negativos, que vao desde os impactos estéticos, poluicdo do solo, emanacao
de maus odores e proliferacdo de vetores causadores de doencas até a poluicdo do lencol freatico

por chorume, que pode percolar e contaminar os pogos de abastecimento humano da regido, por
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exemplo. Os lix8es também ocasionam problemas sociais, como a presenca de comunidades que
dependem do lixo para o seu sustento, ocupando habitacGes insalubres, geralmente localizadas em
areas de risco. As Figuras 7 e 8, registradas nas coordenadas UTM, Zona 24M, 9571650mN e
310170mE, e 9558150mN e 315569mE (SIRGAS 2000), respectivamente, ilustram a ocorréncia
de disposicao indevida de residuos sélidos nesses municipios.

Figura 7 - Lixao identificado no municipio de Mucambo

Fonte: Nippon Koei LAC (2017).

Figura 8 - Lixao identificado no municipio de Pacuja

Fonte: Nippon Koei LAC (2017).

Além disso, tanto na regido de entorno do reservatério quanto na zona urbana dos

municipios, observa-se o despejo inapropriado de residuos domiciliares e de construcéo civil, além
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do lancamento de efluentes domésticos no sistema de drenagem pluvial local. Esses residuos
afetam a qualidade da 4gua do acude e colaboram para sua eutrofizacdo. A Figura 9, registrada
préxima as coordenadas UTM, Zona 24M, 9568370mN e 306447mE (SIRGAS 2000), ilustra o
problema de falta de infraestrutura de saneamento basico em area urbanizada inserida na bacia

hidrogréfica do acude Taquara.

Figura 9 - Langamento de efluente doméstico a céu aberto em comunidade proxima ao agude Taquara

Fonte: Nippon Koei LAC (2017).

Destaca-se ainda a presenca de 2 lagoas de estabilizacdo, registradas nas coordenadas
UTM, Zona 24M, 9559430mN e 310703mE (SIRGAS 2000), em local afastado da zona urbana
do municipio de Pacuja (Figura 10), as quais ndo possuem impermeabilizacdo, nem a supervisao
de funcionarios, estando passiveis de transbordamento, o0 que podera acarretar problemas sérios de

poluicdo ambiental.

Figura 10 - Lagoa de estabilizagdo construida sem impermeabilizagdo do solo

i o od .,,:Q;"'%
’ e T o A :

Fonte: Nippon Koei LAC (2017).
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Em 11 de janeiro de 2017, ainda no contexto do mapeamento da area de contribui¢éo do
acude Taquara, foram realizadas visitas as prefeituras de Graca, Mucambo e Pacujé, a fim de obter
dados referentes a existéncia de potenciais fontes de poluicdo, seguindo orientacdo de relacdo
apresentada no Termo de Referéncia (TR) que contempla os seguintes pontos de poluicdo: estactes
de tratamento de &gua (ETA), estacdes de tratamento de esgoto (ETE), cemitérios, ourivesarias,
postos de combustiveis, lagoas de estabilizacdo, esgotos, lixdes/aterros sanitérios, balnearios,
matadouros, industrias, atividades de mineracdo, pocos abandonados, residuos domeésticos,
residuos hospitalares, residuos industriais, locais de lavagem de carros, uso de agrotoxicos, uso de
fertilizantes, pecudria extensiva, confinamento de animais, industrias alimenticias, inddstrias de
couro e curtume, industrias téxteis, metalurgicas, lavanderias, usina de alcool (vinhoto) e tanques

de armazenamentos.

A Figura 11 apresenta a localizagdo dos pontos visitados na area de influéncia da bacia
hidrogréafica do acude Taquara. Em anexo, no Quadro 1, é apresentado o registro fotografico da

area de influéncia dessa bacia hidrografica.
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Figura 11 - Pontos identificados na area de influéncia da bacia hidrografica — Agude Taquara
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Fonte: elaborado por Nippon Koei LAC (2017), com base cartogréfica do IPECE/IBGE e COGERH.
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2.2 Medidas mitigadoras

No acude Taquara foram identificadas atividades antrdpicas irregulares que prejudicam a

oferta hidrica da regido. Para que a agua provida possa conter uma qualidade satisfatéria faz-se

necessaria a adocdo de algumas agdes de curto, médio e longo prazo, com a finalidade de reduzir

a carga de nutrientes e poluentes que chegam ao reservatorio:

Implantar politicas de incentivo e reestruturacdo de préticas agricolas organicas e

sustentaveis, que sejam compativeis com os tipos de solo e o relevo da regido;

Intensificar a fiscalizacdo do uso de agrotdxicos e fertilizantes, bem como a destinacdo
adequada das embalagens desses produtos, sobretudo na area da bacia de contribuigdo do
acude;

Construir bebedouros para os rebanhos fora da area de preservacdo permanente da bacia

hidraulica do reservatorio, evitando a permanéncia dos animais nas margens do acude;
Aplicar medidas de manejo e recuperacdo da vegetacao ciliar do reservatorio;

Fazer gestdo junto aos 6rgdos competentes para que haja a implantacao ou reestruturacéo
de infraestrutura de saneamento basico nas areas que apresentam essa deficiéncia,

principalmente nas comunidades localizadas no entorno do reservatorio;

Adotar programa de coleta seletiva dos residuos solidos nas comunidades, bem como fazer
gestdo junto as prefeituras para que haja a destinacdo ambientalmente adequada dos
rejeitos, conforme preconiza a Lei Federal n.° 12.305/2010, que institui a Politica Nacional

de Residuos Sélidos;

Promover a fiscalizacdo do manejo adequado das adguas dos pocos perfurados na regido,

garantindo o uso adequado dos recursos subterraneos;

Fortalecer os programas de educacdo ambiental nas comunidades situadas na area de
influéncia do acude Taquara, com a finalidade de sensibilizar a populacdo sobre a
importancia da destinacdo correta dos residuos solidos e dos efluentes sanitarios para a

manutencdo ou melhoria da qualidade da agua do reservatorio;
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e Apresentar o conteddo deste IVA para os membros do Comité da Bacia Hidrografica do
Acarad, que sdo importantes parceiros na fiscalizacdo e cobranga das instituicbes na busca

por solucéo para os problemas identificados na bacia de contribuigdo do reservatorio;

e Implantar ou fortalecer as parcerias existentes entre a Cogerh e 0s 6rgdos municipais de
meio ambiente, visando coibir a pratica de a¢fes danosas a manutencdo da qualidade
ambiental dessas areas, fazendo uso das informagdes compiladas neste IVA, sobretudo na
identificacdo das principais fontes de poluigdo do reservatoério.
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3. INDICADORES SOCIOECONOMICOS
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3. INDICADORES SOCIOECONOMICOS

Os estudos socioecondémicos tiveram como base as informacdes obtidas nos censos do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), no Sistema Nacional de Informacgdes do
Saneamento (SNIS), na Companhia de Agua e Esgoto do Ceara (Cagece), na analise de dados e
perfis municipais disponibilizados pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econémica do Ceara
(Ipece), e nas informaces obtidas junto a Secretaria de Salde do Estado do Cearad (SESA).

Na bacia hidrogréfica do acude Taquara estdo inclusos 9 aglomerados urbanos, sendo 3

sedes municipais e 6 sedes distritais (Tabela 3).

Tabela 3 - Aglomerados urbanos identificados na area de contribuicdo do acude Taquara

Menor Comprimento
da Rede de Drenagem

Nome Tipo Municipio Distrito Categoriat até 0 Acude Taguara

(km)
Ararils Sede Distrital Cariré Ararils Urbano 0

Cacimbas Sede Distrital Cariré Cacimbas Urbano 6,49
Graca Sede Municipal Graca Graca Urbano 14,5
Lapa Sede Distrital Graca Lapa Urbano 27,71
Carqueijo Sede Distrital Mucambo Carqueijo Urbano 14,91
Mucambo Sede Municipal Mucambo Mucambo Urbano 8,54
Poco Verde Sede Distrital Mucambo Poco Verde Urbano 19,68
Pacuja Sede Municipal Pacuja Pacuja Urbano 3,25
Rafael Arruda Sede Distrital Sobral Rafael Arruda Urbano 7,25

Fontes: Cogerh (2016b); IBGE (2015a).
Nota: * Categoria conforme o setor censitério 2010 do IBGE.

Os municipios de Cariré, Mucambo e Pacuja abrangem, cada um, mais de 10% da area
total da bacia. Merece destaque o municipio de Graca, que contempla 45,97% da area total da

bacia de contribuicdo e sua sede municipal esté localizada cerca de 14,5 km do acude Taquara.

Os municipios de Guaraciaba do Norte, Ibiapina e Sdo Benedito também fazem parte da
bacia de contribuicdo do reservatorio em estudo, no entanto ocupam juntos pouco mais de 2% da

area total da bacia e, portanto, serdo desconsiderados da discussdo a seguir.
3.1 Demografia

Os dados dos Censos Demograficos de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 realizados pelo
IBGE e relativos a quantificacdo da populacéo residente, urbana ou rural, estdo apresentados

sinteticamente na Tabela 4.
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De acordo com o ultimo censo realizado pelo IBGE, em 2010, Cariré é o mais populoso

dentre os municipios analisados, possuindo 18.347 habitantes. No entanto, observa-se que foi o

unico que decresceu em nimero populacional com relagcdo ao ano 2000. A analise da populacdo

rural total mostra que houve decréscimo em todos os municipios quando comparados aos dados

do censo realizado no ano 2000. Além disso, em todos 0s municipios houve aumento da populagéo

residente na zona urbana.

A Figura 12 apresenta um grafico onde € observada a estimativa de crescimento

populacional nos municipios em analise para os anos de 2014 e 2016, segundo o IBGE.

Tabela 4 - Populacao residente, rural e urbana, dos municipios da bacia de contribui¢do do agude Taquara

Censos Demograficos - IBGE Cariré Graca Mucambo Pacuja
Urbana 1.835 - 3.084 977
3 Rural 16.575 - 7.803 2.795
Populagcdo em 1970
Total 18.410 - 10.887 3.772
% Urbana 9,97 % - 28,33 % 25,90 %
Urbana 2.938 - 3.139 1.281
. Rural 15.373 - 9.000 3.020
Populagéo em 1980
Total 18.311 - 12.139 4.301
% Urbana 16,05 % - 25,86 % 29,78 %
Urbana 3.822 2.012 5.136 2.292
3 Rural 13.925 12.353 6.816 2.714
Populacéo em 1991
Total 17.747 14.365 11.952 5.006
% Urbana 21,54 % 14,01 % 42,97 % 45,79 %
Urbana 5.459 4.838 7.574 3.276
. Rural 13.158 9.975 6.237 2.377
Populacéo em 2000
Total 18.617 14.813 13.811 5.653
% Urbana 29,32 % 32,66 % 54,84 % 57,95 %
Urbana 8.301 5.815 9.066 3.723
5 Rural 10.046 9.234 5.036 2.263
Populacéo em 2010
Total 18.347 15.049 14.102 5.986
% Urbana 45,24 % 38,64 % 64,29 % 62,20 %
Fonte: IBGE, Censos 1970,1980, 1991, 2000 e 2010.
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Figura 12 - Estimativa populacional dos municipios da bacia de contribui¢do do agude Taquara
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Fonte: IBGE (2010).

3.2 Educacéo e saude

A educacéo basica dos municipios da bacia de contribuicdo do agcude Taquara é oferecida
principalmente pelos governos estaduais e municipais; 0 nimero de escolas particulares ainda é

limitado e ndo existem escolas privadas de nivel médio em nenhum deles (IBGE, 2015b).

Nos municipios em questdo o analfabetismo em pessoas com 15 anos ou mais se configura
como um problema que precisa ser solucionado pelos gestores pablicos, uma vez que o0 numero de
analfabetos em relacdo a populacéo total residente € maior que 20% em todos 0s municipios. Em
Graga esse numero chega a representar 27,95% da populacgéo total residente no municipio, maior

valor dentre os municipios analisados (IBGE, 2010).

Informacdes sobre o nimero de docentes e matriculas iniciais no ano de 2015 estdo

apresentadas nas Tabelas 5 e 6.

Tabela 5 - Namero de docentes nos municipios da bacia de contribuigdo do acude Taquara - ano 2015

Docentes
Municipio Total Federal Estadual Municipal Particular
Cariré 299 - 46 244 9
Graca 201 - 20 181 0
Mucambo 158 - 30 115 13
Pacuja 112 - 36 62 14
Estado do Cearé 96.737 893 19.680 62.119 21.217
Fonte: IBGE (2015b); Ipece (2016).
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Tabela 6 - Nimero de matriculas iniciais nos municipios da bacia de contribuicdo do agude Taquara - ano 2015

Matriculas Iniciais

Municipio Total Federal Estadual Municipal Particular
Cariré 3.846 - 880 2.886 80
Graga 3.249 - 473 2.776 0

Mucambo 2.980 - 517 2.309 154
Pacuja 1.643 - 534 983 126

Estado do Ceard 2.229.711 11107 432.014 1.333.872 452.718

Fonte: IBGE (2015b); Ipece (2016).

No que se refere & saude, todos os municipios utilizam o Sistema Unico de Satde (SUS).
No que concerne ao numero de medicos por mil habitantes observa-se que em todos 0s municipios
existe menos de um médico para cada mil habitantes; tais indicadores estdo abaixo da média
estadual, que é de 1,37 médicos/mil habitantes. O municipio de Graca é o que apresenta a situacao
mais critica, pois existe apenas 0,52 médicos para cada mil habitantes (Tabela 7).

Tabela 7 - Profissionais de saide/SUS nos municipios da bacia de contribuicdo do agude Taquara - ano 2015

Agentes

Municipios ~ Total*  Médicos Dentistas Enfermeiros ~ Comunitarios de Médr':;f/m”
Saude
Cariré 141 18 10 23 42 0,97
Graca 96 8 4 9 43 0,52
Mucambo 102 12 3 7 39 0,84
Pacuja 59 5 3 4 19 0,81

Fonte: Ipece (2016).
Nota: *O valor total refere-se a soma de todos os profissionais de satde ligados ao SUS, incluindo aqueles que ndo estdo
mostrados na tabela.

3.3 Infraestrutura e saneamento

No tocante a infraestrutura e saneamento dos municipios em analise, os dados obtidos séo
oriundos da Companhia de Agua e Esgoto do Ceara (Cagece), do Sistema de Atencdo Bésica
(SIAB) - plataforma do Datasus desenvolvida pelo Ministério da Salde e referentes ao més de

dezembro de 2015, e do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econémica do Ceara (Ipece, 2016).

A cobertura da rede de abastecimento de agua nos domicilios urbanos, com dados de 2015,
apresenta valores proximos da universalizagdo do sistema, como apresentado na Tabela 8. A taxa

de cobertura urbana de dgua dos municipios apresenta valores superiores a taxa de cobertura
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urbana de &gua do estado do Cear, que é de 92,06%, com destaque para 0 municipio de Pacuja,
cuja cobertura de abastecimento de &gua chega a 100%.

Tabela 8 - Cobertura de abastecimento de agua e esgoto nos municipios da bacia de contribui¢do do agude Taquara -

ano 2015
Municipios Taxa de cobertura (%)
Abastecimento de agua Esgotamento Sanitario
Cariré 98,3 -
Graca 99,95 24,05
Mucambo 97,73 29,03
Pacujé 100 -

Fonte: Ipece (2016).

Na Tabela 9 apresenta-se o numero de ligacOes reais e de ligacGes ativas da rede de
distribuicdo de agua e da rede de esgotamento sanitario, além do volume de &gua produzido

anualmente.

Tabela 9 - LigacGes da rede de distribuicdo de dgua e da rede coletora de esgoto nos municipios da bacia de
contribui¢do do agude Taquara - ano 2015

Abastecimento de Agua Esgotamento Sanitario
Municipio R oEE 7 T
p Lg]g;;;)ses L,ﬂ?\?ggs Vol. P(lr'rc])gumdo Lllgsggnses Ligacdes Ativas
Cariré 2.705 2.468 402.591 - -
Graga 2.699 2.371 202.203 320 297
Mucambo 3.685 3.549 413.743 671 662
Pacuja 1.858 1.751 202.520 - -

Fonte: Ipece (2016).

Como ilustrado na Figura 13, com relacéo ao tratamento de dgua realizado diretamente nos
domicilios, informacGes obtidas nas visitas domiciliares de Agentes Comunitarios de Salde
mostram que a maioria das familias de Cariré, Mucambo e Pacuja utilizam agua filtrada. Em Graca

o tipo de tratamento de agua nos domicilios mais utilizado é a 4gua clorada (52%).
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Figura 13 - Tratamento de 4gua nos domicilios dos municipios da bacia de contribuicdo do agude Taquara
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Fonte: Brasil (2015).

Com relacdo a destinacdo das aguas servidas os dados mostram um cenario preocupante,
pois, de acordo com Ipece (2016), apenas 0s municipios de Graca e Mucambo possuem cobertura

de esgotamento sanitério.

Conforme o Diagnostico para Elaboracdo do PMSB de Cariré (PREFEITURA
MUNICIPAL DE CARIRE, 2012), o municipio ndo apresenta um sistema ptblico de esgotamento
sanitario, sendo 80% dos domicilios atendidos por soluc@es individuais. Importante ressaltar que
parte da sede do distrito de Ararius encontra-se no entorno do acude Taquara e que a sede distrital
de Cacimbas encontra-se a apenas 6,5 km, a montante do reservatério; as aguas do Riacho

Montaninha, que atravessa esta sede distrital, chegam ao acude Taquara.

A taxa de cobertura urbana de esgotamento sanitario no municipio de Graca, em 2015, era

de apenas 24,05% (IPECE, 2016). Nesse municipio existem duas EstacGes de Tratamento de
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Esgoto (ETE): a ETE Gragca, situada na rodovia CE-321, na saida para S&o Benedito e a ETE Lapa,
localizada na rodovia CE-321, sentido Graga (CAGECE, 2017). Essas ETEs possuem, cada uma,
uma lagoa facultativa e duas lagoas de maturacdo, sendo o langamento dos efluentes tratados na
ETE Graca realizado no Riacho Benficas, que é um afluente do Rio Jaibaras; ja os efluentes
tratados na ETE Lapa sdo langados no Riacho Oiti, afluente do Riacho Covéo que, por sua vez,

também é um afluente do Rio Jaibaras.

Em Mucambo a taxa de cobertura urbana de esgotamento sanitéario era de apenas 29,03%
em 2015 (IPECE, 2016). Segundo Cagece (2017), nesse municipio existe uma Estacdo de
Tratamento de Esgoto, a ETE Mucambo, situada na Rua D. Lidoia, s/n, na saida para a CE-253, a
qual é constituida por uma lagoa facultativa e duas lagoas de maturacédo, sendo o langamento dos
efluentes realizado em um dos afluentes do A¢ude Taquara. Conforme o0 PMSB de Mucambo
(PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, 2012), esse sistema de esgotamento sanitario
contempla apenas a area urbana do distrito sede. No distrito de Carqueijo todos os domicilios da
zona urbana e da zona rural apresentam kits sanitarios com fossa séptica. Ja nas zonas urbanas e

rurais do distrito de Poco Verde sdo utilizadas fossas septicas e fossas rudimentares.

No municipio de Pacuja, segundo o Diagnoéstico Preliminar do PMSB de Pacuja
(PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA, 2013), existe um sistema de esgotamento sanitario
composto por uma ETE em precario estado de conservacdo, localizada na Rua Jodo Alves de

Souza. Esse sistema atendia a apenas 40% da sede municipal em 2013.

Com relacdo ao tipo de moradia, a maior parte das familias dos municipios em analise
reside em casa de tijolos ou adobe. Vale destacar que o municipio de Cariré possui 0 maior numero

de moradias do tipo taipa (15,58%).

No gue concerne ao acesso a energia elétrica, a porcentagem de moradias com eletricidade

apresenta valores proximos a universalizacdo; em Cariré esse nimero chega a 97,75% (Tabela 10).
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Tabela 10 - Tipos de Moradias e acesso a energia elétrica nos municipios da bacia de contribui¢do do agude Taquara

Tipo de Moradia Cariré  Gragca Mucambo Pacuja
Tijolos/Adobe (%) 84,30% 96,890% 96,90% 88,89 %
Taipa Revestida (%) 11,13% 2,26 % 1,33 % 4,58 %
Taipa N&o Revestida (%) 4,45% 0,83% 0,78 % 6,42 %

Madeira (%) - - - 0,05 %
Material Aproveitado (%) 0,02% 0,03 % - -
Outros (%) 0,10 % - 0,99 % 0,05 %

Energia Elétrica (%) 97,75% 96,42% 9504% 91,89%

Fonte: adaptado de Brasil (2015).

3.4 Residuos solidos

Os residuos solidos podem ser classificados de acordo com a fonte produtora. Assim,
adotando-se a nomenclatura do Sistema Nacional de Informagdes sobre Saneamento (SNIS), tem-

se 0 seguinte:

e RDO: Residuos Domiciliares;

e RPU: Residuos Publicos;

e RCC: Residuos de Construcao Civil;
e RSS: Residuos Solidos de Saude.

A Tabela 11 apresenta os principais indicadores municipais sobre a coleta e producdo de
residuos no ano de 2015, cujos dados foram extraidos do SNSA (2017).

Tabela 11 - Indicadores municipais de coleta e producdo de residuos per capita nos municipios da bacia de
contribui¢do do agude Taquara — Ano 2015

Taxa de RCC

Taxa de Cobertura  Massa de RDO e RPU Coletados Pela gc?l):a?agjeosRS;
Municipio de Coleta de RDO Coletados per capita Prefeitura em ~
. ~ Relacdo ao Total
(%) (Kg/hab.dia) Relacéo ao Total Coletado (%)
Coletado (%) °
Cariré 66,96 0,49 38,7 0,04
Graca 81,73 0,44
Mucambo (1) 100 0,52 74,64 0,37
Pacuja (2) - - - -
Fonte: SNSA (2015).
Nota: (1) dados de 2014; (2) Sem Dados.
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No municipio de Cariré, em 2015, foram coletadas um total de 2.235 toneladas de RDO e
RPU e 865 toneladas de RCC. A taxa de cobertura do servico de coleta do RDO em relacéo a
populacdo urbana do municipio chegou a 100% e a apenas 67% em relacdo a sua populacéo total
(SNSA, 2017).

Em Graca foram coletadas no ano de 2015 um total de 2.000 toneladas de RDO e RPU. A
taxa de cobertura do servico de coleta do RDO em relacdo a populacdo urbana do municipio
chegou a 100% e a 81,73% em relacdo a sua populacao total (SNSA, 2017). Segundo o PMSB de
Graca (PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA, 2012), o destino final dos residuos solidos se
da de forma inadequada no lixdo do municipio, localizado a cerca de 6 km ao sul da sede, dentro
da bacia do agude Taquara, 0 que pode comprometer a qualidade de suas aguas, principalmente
nos periodos chuvosos, que é quando se intensifica o carreamento de residuos e de chorume para

0S Mmananciais.

No municipio de Mucambo, em 2014, foram coletadas um total de 2.701 toneladas de RDO
e RPU e 2.016 toneladas de RCC. A taxa de cobertura do servico de coleta do RDO em relacéo a
populacdo urbana e a populagéo total chegaram a 100% (SNSA, 2017). Ainda segundo o PMSB
de Mucambo, a coleta dos residuos é realizada pela prefeitura, que os destina para o lixdo do
municipio, localizado no Sitio Sariema, cerca de 6,5km a nordeste da sede. E importante destacar

que esse lixao situa-se a apenas 350m de um dos afluentes do acude Taquara.

No municipio de Pacuja ndo existem dados disponiveis na plataforma SNIS. Conforme o
Diagnostico Preliminar do PMSB de Pacuja (PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUIJA, 2013),
o destino final dos residuos sélidos se da de forma inadequada no lixdo do municipio, localizado

a cerca de 4,3 km a leste da sede, bem proximo ao acude Taquara.

3.5 Economia

A Tabela 12 apresenta o PIB a Precos de Mercado, o PIB per capita e a contribuicdo de

cada setor na formacédo do PIB dos municipios em analise.

Observa-se que em todos 0os municipios em estudo o setor de servicos € o maior responsavel

pelo PIB municipal, chegando a representar em Pacuja 83,39% do seu PIB total. O PIB industrial
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é 0 segundo mais influente em todos os municipios. Em Cariré, os setores industrial e agropecuario

representam, cada um, 12% do PIB total do municipio.

Tabela 12 - PIB a pregos de mercado dos municipios da bacia de contribuicdo do acude Taquara

Produto Interno Bruto (2012)

Municipios PIB a Precos de PIB per capita A s U2
: Agropecuaria Industria Servigos

Mercado (R$ mil) (R$/hab.) g g)/o) (%) (%();

Cariré 78.743 4.282 12,00 12,00 76,00

Graca 58.854 3.901 7,52 10,84 81,64

Mucambo 60.943 4.308 6,33 11,92 81,75

Pacuja 28.689 4.752 6,00 10,58 83,39

Fonte: Ipece (2015).

3.6 Pecuaria

De acordo com dados do IBGE (2015c), o efetivo de rebanhos varia de acordo com cada
municipio, no entanto, observa-se que em todos 0s municipios a criacdo de galinaceos € a de maior
destague. Como mostrado na Figura 14, além dos galinaceos destaca-se a criacdo de bovinos,

suinos, caprinos e ovinos.

Figura 14 - Pecuaria nos municipios da bacia de contribuicdo do acude Taquara
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Fonte: IBGE (2015c).

3.7 Agricultura

De acordo com dados do IBGE (2015d), quanto as lavouras temporéarias destacam-se:

feijdo, milho, arroz e mandioca. O feijdo e o milho sdo os alimentos mais produzidos nos
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municipios em andlise. Na Figura 15 é possivel observar a area plantada com lavouras temporérias

nesses municipios, no ano de 2015.

Figura 15 - Area plantada com lavouras temporarias nos municipios da bacia de contribuicio do agude Taquara
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Fonte: IBGE (2015d).

No que se refere as lavouras permanentes destacam-se os cultivos de banana, de castanha-
de-caju, de coco-da-baia e de manga. A Figura 16 permite visualizara a area plantada com lavouras

permanentes nesses municipios, no ano de 2015.

Figura 16 - Area plantada com lavouras permanentes nos municipios da bacia de contribuicio do agude Taquara

1000 -+
g
S 100 -
S
8 ® Cariré
o il
5 10 m Graca
< . Mucambo
) : ® Pacuja
RN GV R X R RS
F NP P EF TS
Q,‘bo :b.be b‘b 60\ /\)\'@ @‘b' @‘b‘ Y*‘b' \)‘b
\‘b&\ Qoo
Cf"%

Fonte: IBGE (2015d).

3.8 Doencas de veiculacdo hidrica

O levantamento de informacdes sobre doencas de veiculacdo hidrica foi realizado através

do uso de dados referentes aos nimeros de casos confirmados para as doencas do tipo diarreica

NIPPON l(aEl\lf,c

Inventario Ambiental do Acude Taquara
44



s
COGE‘*’ I ¢ (GOVERNO po

MBLfNND?I(-\)L @ IPECE‘ e e oo O EstADO po CEARA

dos Recursos Hidricos > Secretaria dos Recursos Hidricos

aguda (DDA), hepatite A, esquistossomose e leptospirose nos municipios da bacia de contribuicéo
do agude Taquara. As informacdes foram levantadas a partir de dados do relatério de notificacéo
de doencas compulsérias, referente ao acumulado do ano de 2016, e dos boletins de saude

disponibilizados pela Secretaria de Saude do Estado do Ceara em sua pagina eletronica.

As doencas do tipo diarreica aguda (DDA) séo transmitidas principalmente através de dgua
ou alimentos contaminados, portanto, podem ser indicadoras de consumo de agua de ma qualidade
e de inadequada infraestrutura de saneamento basico nos municipios da regido (Brasil, 2014).
Casos de DDAs sdo confirmados recorrentemente nos municipios da bacia de contribuicdo do
acude Taquara. Em 2016 o municipio de Cariré notificou 269 casos da doenca, maior nimero de
registros dentre os municipios analisados. Em Mucambo e Pacuja foram notificados 202 e 175
casos, respectivamente. Em Graca foram registrados apenas 2 casos da doenca (SESA, 2016a).

A hepatite A é uma doenga infecciosa causada por virus, sendo transmitida por via oral-
fecal, de uma pessoa contaminada para outra saudavel, ou através de alimentos e de agua
contaminada. N&o foram detectados casos dessa doenca nos municipios em analise no ano de 2016,

de acordo com o Boletim Epidemioldgico da SESA.

A leptospirose, doenga infecciosa causada por espiroquetas do género Leptospira, esta
relacionada a uma infraestrutura sanitaria deficiente e € transmitida pela agua e alimentos
contaminados (CAMPQS, et al, 2011). No ano de 2016 nenhum desses municipio registrou casos
da doenca (SESA, 2016a).

Indiretamente, a agua também é responsavel pela veiculacdo de verminoses como € o caso
da esquistossomose, doenca parasitaria causada pelo Schistosoma mansoni. Ndo existem, no

entanto, dados disponiveis para os municipios em analise (SESA, 2016b).

3.9 Desenvolvimento humano

De acordo com o IBGE (2010), a populacdo com renda mensal de até R$70,00, considerada
como populacdo extremamente pobre, apresenta em todos 0os municipios valores acima da média
estadual. Em Graca esse percentual chega a 42,58% (Tabela 13). Vale ressaltar que a populacao

rural preserva as maiores fatias da populacdo extremamente pobre.
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Tabela 13 - Populagdo com renda mensal de até R$70,00 nos municipios da bacia de contribui¢do do agude Taquara

Municipios Total (%) Urbana (%) Rural (%)

Cariré 30,86 21,89 38,26
Graga 42,58 30,99 49,88
Mucambo 35,75 27,61 50,40
Pacuja 21,95 15,31 32,88
Estado do Ceara 17,78 11,44 36,88

Fonte: Ipece (2016).

A Tabela 14 apresenta o IDHM, desenvolvido conforme metodologia apresentada no Atlas
de Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, Ipea e FJP, 2013), e o IDM desenvolvido pelo

Ipece para os municipios da bacia de contribuicdo do acude Taquara.

Tabela 14 - IDHM e IDM dos municipios da bacia de contribui¢do do agude Taquara

Indice de Desenvolvimento Humano  Indice de Desenvolvimento Municipal

. (IDHM) - 2010 (IDM) - 2012
Municipios e - . -
valor Posicédo no Ranking vValor Posicdo no Ranking
Estadual Estadual

Cariré 0,596 143 23,04 127

Graca 0,570 176 19,29 162
Mucambo 0,607 108 29,9 72

Pacuja 0,621 70 22,61 130

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2013); Ipece (2016).

Conforme PNUD et al. (2013), o IDHM pode ser classificado em 5 faixas:

e Muito Baixo: 0 a 0,499;

e Baixo: 0,500 a 0,599;

e Meédio: 0,600 a 0,699;

e Alto: 0,700 a 0,799;

e Muito alto: 0,800 a 1,000.

Conforme dados de 2010, os municipios de Cariré e Graca sdo classificados como
municipios de IDHM baixo. Ja Mucambo e Pacuja sdo classificados como municipios de IDHM
médio.

De acordo com Ipece (2012), o IDM pode ser dividido em 4 classes, em que 0s municipios

pertencentes a Classe 1 apresentam os maiores indices de desenvolvimento. A medida que o
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nimero da classe aumenta, o indice de desenvolvimento diminui. Dessa forma, os municipios

pertencentes a Classe 4 apresentam os piores indices de desenvolvimento.

e Classe 1: 67,13 a 75,07,
e Classe 2: 46,29 a 57,06;
o Classe 3: 26,93 a 42,99;
o Classe 4: 7,44 a 26,60.

Conforme dados publicados em 2012, Cariré, Graca e Pacuja sdo classificados como
municipios de IDM Classe 4, J& Mucambo é classificado como Classe 3. Dentre 0s municipios
analisados Graca apresenta a pior colocagdo, ocupando a 162° posi¢do no ranking estadual,

enquanto Mucambo ocupa a melhor colocagédo, com a 72° posi¢édo no ranking estadual.
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4. COMPORTAMENTO HIDROLOGICO
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4. COMPORTAMENTO HIDROLOGICO

A variagédo do volume de armazenamento do acude Taquara foi avaliada considerando o
periodo compreendido entre 2011 e 2016, a partir dos dados de nivel e volume disponibilizados
no site Portal Hidrol6gico do Ceard (COGERH, 2016a).

Na Figura 17, que apresenta o gréfico do volume de agua do reservatorio em funcéo do
tempo, o qual foi elaborado com base em dados histéricos, observa-se que a cota do vertedouro
ndo foi ultrapassada ou igualada nenhuma vez no periodo de tempo analisado. Em julho de 2012

0 reservatdrio atingiu o maior volume ja registrado, que foi 60,83% de sua capacidade méaxima.

Figura 17 - Evoluggo do volume armazenado no periodo de 2011 a 2016 — Agude Taquara
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Fonte: adaptado de Cogerh (2016a).

O histograma de volume armazenado apresentado na Figura 18 permite observar que no
periodo de 2011 a 2016, o acude Taquara esteve com seu volume entre 10% - 30% na maior parte

do tempo.
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Figura 18 - Histograma do volume armazenado no periodo de tempo de 2011 a 2016 — Agude Taquara
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Fonte: adaptado de Cogerh (2016a).

A partir da série histérica disponibilizada pela Cogerh e dos dados de frequéncia de volume
armazenado do reservatorio foi possivel avaliar a frequéncia de ndo superacao do seu volume, que
é dada pela frequéncia da ndo ocorréncia de certo valor igual ou superior a esse, ou seja, a
percentagem do tempo em que o reservatdrio apresentou um armazenamento inferior a capacidade

maxima. 1sso, com base na série historica de niveis de acumulacao.

Para a sequéncia de dados historicos analisada nota-se que durante 96,27% do tempo o
volume armazenado é menor ou igual a 60% da sua capacidade de armazenamento maxima,

conforme ilustrado na Figura 19.

Figura 19 - Frequéncia de ndo superacdo do volume armazenado — Agude Taquara
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Fonte: adaptado de Cogerh (2016a).
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A avaliacdo da qualidade da agua foi realizada a partir da analise dos dados gerados
nas coletas de agua e de sedimento executadas pela equipe da Nippon em agosto/2016 e do banco
de dados de qualidade de &gua da Cogerh, no periodo compreendido entre 2011 e 2016.

5.1 Analises das coletas realizadas

No dia 11/08/2016 a Nippon e técnicos da Cogerh realizaram coletas de agua e de
sedimento no acude Taquara, no ponto TAQ-01 (UTM 321.159 E/ 9.568.979 N), conforme
localizacdo espacial indicada na Figura 20. As analises hidrobioldgica (contagem e identificacdo
de fitoplancton), fisico-quimica e bacterioldgica da agua foram realizadas nos laboratérios da
Cagece de Sobral/CE e de Fortaleza/CE. As analises do sedimento e de elementos inorganicos
especificos, como metais, foram realizadas no laboratério Mérieux NutriSciences, em Paulista/PE.
Todos os frascos utilizados nas coletas foram cedidos pelos laboratérios contratados. A
conservacao das amostras e o tempo entre a coleta e a realizacdo das analises seguiram as

orientacOes dos laboratérios.

Figura 20 - Localizacdo espacial do ponto de coleta no agude Taquara

Fonte: adaptado de Google Earth, 2017.
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As variaveis de qualidade de &gua obtidas em campo foram medidas com sonda
multiparamétrica da YSI, modelo 6600 V2, calibrada com antecedéncia de até 7 dias para todas as
varidveis, com excec¢do do oxigénio dissolvido, cuja calibragdo foi realizada pouco antes da coleta.

5.1.1 Agua

A Resolucdo Conama n°. 357, de 2005, cita que classe de qualidade é o conjunto de
condicOes e padrdes de qualidade da agua necessarios ao atendimento dos usos preponderantes,
atuais ou futuro, e que os parametros de qualidade de dgua selecionados para subsidiar a proposta
de enquadramento deverdo ser monitorados periodicamente pelo poder pablico. Cita ainda no art.
42 que, enquanto ndo forem aprovados o0s respectivos enquadramentos, as dguas doces serdo
consideradas classe 2 e as salinas e salobras classe 1, exceto se as condi¢fes de qualidade atuais

forem melhores, 0 que determinara a aplicacéo da classe mais rigorosa correspondente.

Richter e Azevedo Neto (2002), afirmam que a avaliacdo da qualidade da agua néo
pode ser realizada com base em uma Unica andlise, pois as caracteristicas das aguas variam com o

tempo e as analises estao sujeitas a flutuacdes e a erros.

Os resultados das analises fisico-quimica e bacterioldgica podem ser visualizados na
Tabela 15, onde constam também os valores recomendados pela resolucdo do Conama para classe
2. Nenhuma variavel ultrapassou o valor de referéncia indicado na resolucdo citada, exceto a

contagem de Cianobactérias (destacada em negrito), superando-o em mais de 200%.

Alguns grupos de fitoplanctons, incluindo as cianobactérias, possuem a capacidade de
armazenamento de fosforo intracelular (OLIVER e GANF, 2000 por MAGALHAES, 2007 por
CAMARA, 2011), portanto, possuem a capacidade de aumento da sua populacio mesmo com o
exaurimento desse nutriente no meio. Nao ter o fosforo como agente limitante para a eutrofizacéo
€ um ponto importante para 0 aumento da concentracdo de cianobactérias em corpos hidricos,
tendo em vista a capacidade que alguns grupos possuem de fixaro nitrogénio direto da atmosfera
(SIQUEIRA e OLIVEIRA FILHO, 2005). Vale ressaltar que as amostras foram pontuais e que

populacdes de fitoplanctons sdo sensiveis e variam facilmente por qualquer fator adverso.

A clorofila-a esta relacionada a biomassa fitoplanctdnica e a concentracdo encontrada

foi de 8,25 ug/L, bem abaixo do limite estabelecido na Resolugdo Conama n°. 357, de 2005. Essa
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variavel esta relacionada com a quantidade de nutrientes disponiveis, 0 que pode ser observado ao
analisar os resultados do fosforo total e do nitrogénio total nas zonas eufética e afética, que também
estdo em valores abaixo de suas referéncias, sabendo que a resolugdo mencionada indica que, para
aguas doces de classes 1 e 2, quando o nitrogénio for fator limitante para o processo de
eutrofizacdo, de acordo com o estabelecido pelo 6rgdo ambiental competente, o valor de nitrogénio
total ndo deverd ultrapassar 1,27 mg/L, no caso de ambientes Iénticos. No Ceara ndo ha valor
estabelecido pelo 6rgdo ambiental, mas tomando esse valor como referéncia, as concentracdes de
nitrogénio nas aguas em estudo foram baixas; ressalta-se que esse nutriente ndo foi considerado

como limitante neste IVA.

Quanto ao nitrogénio quantificado na amostra da superficie, observa-se que
aproximadamente 68% do nitrogénio total € composto por nitrogénio organico, pois das trés
formas de nitrogénio inorgénico (nitrogénio amoniacal, nitrito e nitrato), somente a mais estavel
foi quantificada (0,110 mg N-NO3s7/L).

A demanda biogquimica de oxigénio (DBO) corresponde a quantidade de oxigénio que
organismos aerdbicos necessitam para degradar compostos organicos. Dessa forma, € possivel
avaliar a quantidade de matéria organica presente na dgua. No caso do acude Taquara, a DBO néo
foi detectada, pois estava em quantidade abaixo do limite de quantificacéo.

A 4gua do acude Taquara apresentou salinidade de 0,09, sendo classificada como doce,
segundo a Resolucdo Conama n.° 357, de 2005.

A bactéria Escherichia coli, de origem exclusivamente fecal de humanos e de outros
animais homeotérmicos (mamiferos e passaros), ndo foi identificada na amostra de agua coletada
em agosto/2016. No entanto, das amostras avaliadas de 2014 a 2016, conforme banco de dados da
Cogerh, a bactéria foi identificada em varias coletas.

Além dos contribuintes ricos em nutrientes que o reservatorio possivelmente recebe,
o0s baixos indices pluviométricos anuais constatados nos ultimos anos dificultam a renovacéo da
massa de agua do acude, fator que acelera a degradacdo natural da qualidade das aguas. Destaca-
se que no dia da coleta 0 agude estava com apenas 15,27% (48,99 hm?®) de sua capacidade total
(320,78 hm®) de armazenamento de agua. No periodo avaliado (2011 a 2016), ndo foram
registrados eventos de sangria (CEARA, 2017).

Apesar da alta concentracdo de fitoplanctons no reservatorio, a concentracdo de

oxigénio dissolvido encontrado na amostra foi de 6,84 mg/L.
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Tabela 15 - Resultados das analises fisico-quimicas e bacteriologica do agude Taquara

Variaveis Unidade Classe 2 0,3m 8,2m
Cloreto mg CI/L 250 31,37 -
Cor verdadeira mgPt/L 75 15,00 -
Ferro mg Fe/L <0,20 -
pH - 6-9 7,82 -
Temperatura °C 27,94 -
Oxigénio dissolvido mg O./L >5 6,84 -
Sélidos dissolvidos totais mg/L 500 148,20 -
Sélidos totais mg/L 151,00 -
Sulfato mg SOs%/L 250 <7,68 -
Turbidez UNT 100 2,01 -
Alcalinidade Bicarbonato mg CaCOs/L 52,98 -
Alcalinidade Carbonato mg CaCOs/L <8,95 -
Alcalinidade Hidroxido mg CaCOs/L <8,95 -
Calcio mg Ca/L 4,90 -
Condutividade elétrica uS/cm 188 -
Ferro dissolvido mg Fe/L 0,3 <0,20 -
Magnésio mg Mg/L 8,33 -
Saédio mg Na/L 23,00 -
Potéssio mg K/L 6,00 -
Nitrogénio total mg N/L 0,688 0,738
Fésforo total mg P/L 0,03 0,023 0,029
Ortofosfato mg P-PO,*/L <0,010 -
Clorofila-a pg/L 30 8,25 -
Feofitina ug/L <1,00 -
Nitrogénio Amoniacal mg N-NHa/L ** <0,100 <0,100
Nitrito mg N-NO, /L 1 <0,010 <0,010
Nitrato mg N-NOs7/L 10 0,110 0,167
DBO mg Oa/L 5 <2,00 -
DQO mg/L 18,28 18,28
Escherichia coli NMP/100 mL <1,00 -
Cianobactérias Células/mL 50.000 158.135,2 -
Demais grupos de fitoplancton Células/mL 3.631,2 -
Salinidade - 0,09 -

Fonte: laudos Cagece 20610/2016, 0610/2016 e 0611/2016.
Nota: **Nitrogénio amoniacal = 3,7mg/L N, para pH < 7,5; 2,0 mg/L N, para 7,5 <pH < 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH
<8,5; 0,5 mg/L N, para pH > 8,5.
Quanto as analises hidrobioldgicas, segundo a Portaria n.° 2.914/2011, do Ministério
da Saude, caso o reservatério tenha o objetivo de abastecimento humano, ocorrendo valores acima
das 10.000 células/mL de cianobactérias, as analises devem passar a ser semanais no ponto de

captacdo. Acima de 20.000 células/mL é esperado pelo 6rgéo responsavel o comprometimento da
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avaliacdo do risco a salde. A Tabela 16 registra uma concentracdo de cianobactérias que supera o
limite estabelecido na Resolu¢do Conama n.° 357/2005 para corpos hidricos de classe 2 (50.000
células/mL).

Dentre as cianobactérias, destacam-se as espécies Planktolyngbya limnetica,
potencialmente produtora de diversos tipos de toxinas, como microcistina, saxitoxina e anatoxina
(DAUPHARD et al., 2014; SARMA et al.,, 2013 por CORDEIRO, 2015); a espécie
Cylindrospermopsis raciborskii, possivel produtora de hepatotoxina (BRASIL, 2003) e o género
Aphanocapsa sp, que sdo possiveis produtoras de microcistina, uma toxina da classe das
hepatotoxinas. A Tabela 17 apresenta os demais grupos de fitoplanctons identificados nesse

reservatorio.

Tabela 16 - Quantitativo e qualitativo de cianobactérias no agude Taquara

Organismos ldentificados Individuos/mL Células/mL

Aphanocapsa sp. 1.851,2 49.982,4

Cylindrospermopsis raciborskii 1.922,4 19.224,0
Merismopedia sp. 71,2 569,6

Planktolyngbya limnetica 8.757,6 87.576,0
Pseudanabaena sp. 213,6 640,8
Synechocystis sp. 71,2 142,4

Total 12.887,2 158.135,2

Fonte: laudo Cagece 20610/2016.

Tabela 17 - Quantitativo e qualitativo dos demais grupos de fitoplancton no agude Taquara

Organismos ldentificados Individuos/mL Células/mL
Aulacoseira sp. 71,2 142,4
Bacillariophyta 284.,8 284,8
Chlorococcales 1.708,8 1.708,8

Coelastrum reticulatum 71,2 854,4

Cryptomonas sp. 498,4 498,4

Trachelomonas sp. 142,4 142,4
Total 2.776,8 3.631,2

Fonte: laudo Cagece 20610/2016.

Dos 23 elementos quimicos e sulfetos analisados na agua nao foram identificados:
arsénio, berilio, cddmio, chumbo, cianeto, cobalto, cromo, litio, mercurio, niquel, prata, selénio,
uranio, vanadio, antimdnio, cobre e os sulfetos. Os elementos identificados foram: bario, boro,
fluoreto, manganés, aluminio, ferro e zinco (Tabela 18). Vale ressaltar que nenhum elemento
quimico identificado superou os limites para corpo hidrico classe 2 da Resolu¢cdo Conama n.°
357/2005.
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Tabela 18 - Resultados de analises (em mg/L) da agua do agude Taquara

Variaveis Classe 2 Taquara
Arsénio 0,010 < 0,001
Bario 0,700 0,0534
Berilio 0,040 < 0,001
Boro 0,500 0,0468
Cadmio 0,001 < 0,001
Chumbo 0,010 < 0,001
Cianeto 0,005 < 0,005
Cobalto 0,050 < 0,001
Cromo 0,050 < 0,001
Fluoreto 1,400 0,20
Litio 0,300 < 0,001
Manganés 0,100 0,087
Merclrio 0,0002 < 0,0001
Niquel 0,025 < 0,001
Prata 0,010 < 0,001
Selénio 0,010 < 0,001
Uranio 0,020 < 0,001
Vanadio 0,100 < 0,001
Aluminio 0,100 0,0116
Antimonio 0,005 < 0,001
Cobre 0,009 < 0,001
Ferro 0,300 0,0967
Zinco 0,180 0,0231
Sulfetos (com o H,S ndo dissociado) 0,002 < 0,002

Fonte: laudo da Mérieux NutriSciences 217860/2016-0

5.1.1.1 Estado de trofia

Eutrofizagdo é um processo natural ocasionado pelo aumento de nutrientes nos corpos
d’agua, especialmente nitrogénio e fosforo, resultando no aumento de suas produtividades. Assim,
0s ambientes aquaticos terdo crescimento da populacdo de macrofitas e de algas, ocorrendo uma

consequente reducdo de oxigénio dissolvido na agua.

O estado trofico foi gerado a partir de metodologia citada em Paulino et al (2013),
adaptada da metodologia adotada pela Cetesb, que utiliza as variaveis nitrogénio total, fosforo
total, clorofila-a, cianobactérias e transparéncia. A partir das concentrac6es de fosforo e clorofila

é calculado o estado tréfico individual e a média, conforme equacdes 1, 2 e 3.

IET (PT) = (10 x (6-(LN(80,32/(PT x 1000)))/LN(2))) (equagio 1)

IET (CL) = (10 x (6-((2,04-0,695 x LN(CL))/LN(2)))) (equago 2)

IET (médio) = (IET (PT) + IET (CL))/2 (equacdo 3)
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Onde:
IET = indice de estado trofico;
PT: concentragao de fosforo total, em pg/L;
CL: concentracdo de clorofila, em pg/;

In: logaritmo natural.

A partir dos valores individuais do IET do fésforo, clorofila e médias, a classe tréfica
é obtida de acordo com os critérios apresentados na Tabela 19.

Tabela 19 - Classe trofica a partir do IET do fésforo e clorofila

Critério Classe trofica

IET <44 Oligotréfico
44 <IET <54 Mesotrofico
54 <IET <74 Eutrofico

IET > 74 Hipereutréfico

Fonte: adaptado de Paulino et al, 2013.

Quanto ao nutriente limitante, a Cogerh adota para a relacdo N:P (em equivalente
grama) que, no caso de valores menores que 10:1, o limitante é o nitrogénio; ja para relacdes
maiores que 22:1, o limitante € o fésforo. No caso do valor estar no intervalo entre as relacdes
citadas, considera-se que os dois nutrientes sdo limitantes ou outros fatores limitam a producao
primaria. Essa informacé&o € utilizada para embasar a melhor classificacao do estado de trofia. Com
base no banco de dados da Cogerh foi possivel classificar a contagem de cianobactérias em quatro

intervalos, conforme indicado na Tabela 20.

Tabela 20 - Classe trofica a partir da contagem de cianobactérias

Cianobactérias (células/ml) Classe trofica
Até 20.000 Oligotroéfico
20.001 a 80.000 Mesotrofico
80.001 a 400.000 Eutrdfico
>400.000 Hipereutrdfico

Fonte: adaptado de Paulino et al, 2013.

A transparéncia da agua também é observada para auxiliar na classificacdo, embora na

maioria das vezes a média do IET e a classe de trofia das cianobactérias sejam suficientes para a
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classificagdo final. A Tabela 21 apresenta as faixas para cada classe de trofia em funcéo da

transparéncia.

Tabela 21 - Classe trofica a partir da transparéncia

Transparéncia (m) Classe trofica
>1,7 Oligotrdfico
11al7 Mesotréfico
0,8a1,0 Eutréfico
<0,8 Hipereutrdfico

Fonte: adaptado de Paulino et al, 2013.

A Tabela 22 apresenta os valores das variaveis utilizadas nos calculos dos indices, as
classificagdes troficas e a relacdo N:P. A classificacdo final foi eutrdfico, que indica alta
produtividade no corpo hidrico, em geral afetado por atividades antropicas, ocorrendo alteracfes

indesejaveis na qualidade da agua e interferéncias nos usos multiplos.

Tabela 22 - Classificagdo do estado de trofia do agude Taquara

Variavel Valor

Fésforo Total (mg/L) 0,023
Nitrogénio Total (mg N/L) 0,688
Clorofila-a (ug/L) 8,25
Cianobactérias (células/mL) 158.135,2
Transparéncia (m) 2,20
N:P 66,150
Nutriente Limitante Fosforo
IET - Classe 46,84 - Mesotrofico
Cianobactérias - Classe Eutrdfico
Transparéncia - Classe Oligotrofico

Classificacdo final Eutrdfico

Fonte: laudos Cagece 20610/2016 e 0610/2016.

5.1.1.2 IQAR

A qualidade da agua foi avaliada pelo indice de Qualidade de Agua para Reservatorio
(IQAR), desenvolvido pelo Instituto Ambiental do Parana (IAP), que avalia a agua dos

reservatorios de acordo com seus graus de comprometimento.

As variaveis utilizadas no célculo do IQAR foram: déficit de oxigénio dissolvido,
fosforo total, nitrogénio inorganico, clorofila, transparéncia, demanda quimica de oxigénio
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(DQO), tempo de residéncia, profundidade média e contagem de cianobactérias. As amostras de
agua foram coletadas em duas ou trés profundidades, conforme a concentracdo de oxigénio
dissolvido na coluna d’adgua. A profundidade I, segundo metodologia do IAP, resulta da
multiplicacdo do valor da transparéncia por 0,54 (fator correspondente a 40% da luz incidente).
No entanto, a profundidade | adotada pela Cogerh é 0,3 m. A Tabela 23 mostra o0 procedimento
para selecdo da profundidade Il e Ill. Para a zona anoxica (profundidade 111), considerou-se,
conforme orientagOes da Cogerh, valores de oxigénio dissolvido (OD) menores que 1 mg/L.

Tabela 23 - Procedimento para selecdo das profundidades de coleta

Profundidade Especificacéo Detalhes
| Zona eufdtica 0,3m
I Zona afética [PM + (T x 3)]/2

Porcéo intermediaria da camada anoxica (quando OD < 1

I Zona anoxica mg/L) e ndo coincidir com a profundidade I1.

Fonte: adaptado de IAP, 2004.
Nota: PM = profundidade maxima (m), T = transparéncia da agua, 3 = fator correspondente a aproximadamente 1% da luz incidente
na superficie da agua.

Os valores das variaveis utilizadas na determinacdo desse indice e os resultados das
classificagbes sdo apresentados na Tabela 24. Pelo valor do indice obtido, a qualidade foi
enquadrada na Classe IV, que indica: reservatério criticamente degradado a poluido, corpos de
agua com entrada de matéria organica capaz de produzir uma deplecdo critica nos teores de
oxigénio dissolvido da coluna d'agua, aporte de consideraveis cargas de nutrientes, alta tendéncia
a eutrofizacdo, ocasionalmente com desenvolvimento macico de populagdes de cianobactérias e
ocorréncia de reciclagem de nutrientes. A partir dessa classe € possivel ocorrer mortandade de

peixes em determinados periodos de acentuado déficit de oxigénio dissolvido (IAP, 2004).

Tabela 24 - IQAR do agude Taquara

Profundidade Prof. | Prof. 11
Profundidade de Coleta (m) 0,30 8,20
Faésforo Total (mg/L) 0,023 0,029
Nitrogénio amoniacal (mg N-NHas/L) <0,100 <0,100
Nitrito (mg N-NO,7/L) <0,010 <0,010
Nitrato (mg N-NOs7/L) 0,110 0,167
DQO (mg/L) 18,28 18,28
Clorofila-a (ng/L) 8,250 -
Cianobactérias (céelulas/mL) 158.135,2 -
Média Déficit OD (%) 21,69
Transparéncia (m) 2,20
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Profundidade Prof. | Prof. 11
Profundidade Média (m) 6,52
Tempo de Residéncia (dias) 548
IQAR - CLASSE 3,75 -CLASSE IV

Fonte: laudos Cagece 20610/2016, 0610/2016 e 0611/2016, medicdes in loco.
Nota: os LQs do nitrito e do nitrato foram adotados para efeito de calculo do IQAR.

Salienta-se que os dados de qualidade de agua apresentados sdo de agua bruta,
portanto, pode ser utilizada para abastecimento humano desde que tratada adequadamente,
seguindo 0s processos unitarios de tratamento.

5.1.1.3 Qualidade de agua para irrigacéo

A qualidade da &4gua € um dos fatores mais importantes para a irrigagdo, pois ajuda a prevenir
problemas no solo ou nas culturas. A classificagdo proposta pelos técnicos do Laboratorio de
Salinidade dos Estados Unidos da América utiliza a condutividade elétrica como indicadora do
risco de salinizacédo do solo e na Relacdo de Adsorcao de Sodio - RAS como indicadora do risco
de alcalinizacédo ou sodificacdo do solo (BERNARDO et al., 2013).

A Tabela 25 apresenta a classificacdo quanto a salinidade e sodificacdo das dguas do
acude Taquara. A amostra de agua analisada foi classificada como C1 quanto ao risco de
salinizacdo, 0 que representa uma agua de salinidade baixa, podendo ser usada para irrigacao da
maior parte dos cultivos em quase todos os tipos de solos, com pouquissima probabilidade de
desenvolvimento de salinidade. Os sais precisam ser lixiviados, o que ocorre em condicdes

normais de irrigacdo, exceto em solos de baixa permeabilidade.

Quanto ao risco de sodificacdo, a dgua foi classificada como S1, que caracteriza uma
agua com baixo conteudo em sodio, podendo ser usada para irrigacdo na maioria dos solos e com

pouca probabilidade de alcancar niveis perigosos de sodio trocavel.
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Tabela 25 - Classificacao das aguas do agude Taquara quanto a salinidade e sodificagdo

Variavel Valor
Condutividade elétrica (uS/cm) 188
Saédio (mg/L) 23,00
Calcio (mg/L) 4,90
Magnésio (mg/L) 8,33
RAS ((meg/L)*?) 1,46
Classificagdo Ci1s1
Salinidade Nenhum

Fonte: laudos Cagece 0610/2016.

5.1.2 Sedimento

Os resultados das analises do sedimento podem ser visualizados na Tabela 26, assim
como os niveis para agua doce: Nivel 1- limiar abaixo do qual ha menor probabilidade de efeitos
adversos a biota e Nivel 2- limiar acima do qual ha maior probabilidade de efeitos adversos a biota.

A porcentagem de solidos foi de 56,7% p/p. Dos 24 elementos quimicos analisados,
ndo foram identificados: berilio, cadmio, fluoreto, mercurio, prata, selénio, urénio e antimonio,
além de sulfetos. Os elementos identificados foram: arsénio, bario, boro, chumbo, cianeto, cobalto,

cromo, litio, manganés, niquel, vanadio, aluminio, cobre, ferro, zinco e fosforo.

Dentre os elementos identificados, o niquel apresentou concentracdo acima do nivel 1,
conforme Resolucdo Conama n.° 454/2012. Esse elemento é amplamente utilizado para protecao
de pecas metalicas, conferindo resisténcia a oxidacdo. Apesar de haver pouca referéncia
bibliografica sobre sua toxidade, ha estudos que comprovam que o niquel pode ser cancerigeno
(JUNIOR et al, 2008).

O teor de fosforo apresentou uma concentracdo acima do valor de alerta (2000 mg/kg)
preconizado pela Resolugdo Conama n.° 454/2012. O excesso desse nutriente no sedimento

provavelmente ¢ oriundo de agdes humanas.

Tabela 26 - Resultados de analise do sedimento do agude Taquara

Variaveis Unidade Nivel 1 (N1)  Nivel 2 (N2) Taquara

Arsénio mg/kg 5,9 17,0 1,42
Baério mg/kg 316
Berilio mg/kg <1

Boro mg/kg 192
Cédmio mg/kg 0,6 3,5 <01
Chumbo mg/kg 35,0 91,3 15,2
Cianeto mg/kg 0,3

Cobalto mg/kg 25,3
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Variaveis Unidade Nivel 1 (N1)  Nivel 2 (N2) Taquara

Cromo mg/kg 37,3 90,0 27,4
Fluoreto mg/kg <0,8
Litio mg/kg - 7,17
Manganés mg/kg 1.140
Mercdrio mg/kg 0,17 0,486 <0,05
Niquel mg/kg 18,0 35,9 24,0
Prata ma/kg <1
Selénio ma/kg <1
Uréanio ma/kg --- <1
Vanadio mg/kg 46,2
Aluminio ma/kg - - 9.850
Antimonio ma/kg - - <1
Caobre mg/kg 35,7 197,0 25,3
Ferro mg/kg 40.100
Zinco mg/kg 123,0 315,0 61,6
Sulfeto mg/kg <18
pH (suspensdo a 5%) 6,77
Porcentagem de Solidos % plp 56,7
Faésforo mg/kg 3.060

Fonte: laudo da Mérieux NutriSciences 217870/2016-0.

5.2 Dados de qualidade da dgua de 2011 a 2016

As analises estatisticas realizadas para as variaveis fisico-quimicas, bacteriologicas e
hidrobioldgicas do banco de dados do acude Taquara, referente ao periodo de 2011 a 2016, séo
apresentadas na Tabela 27. Os dados de qualidade apresentados sao oriundos de amostras coletadas
a 0,3 m da superficie da 4gua no ponto TAQ-01(UTM 321.159 E/9.568.979 N).

Como visto para a maioria das variaveis, foram obtidos coeficientes de variacédo (CV)
elevados, maiores que 30%, indicando uma grande dispersdo dos dados. Para a maioria das
variaveis ndo foram identificadas desconformidades com os limites da classe 2 da Resolucdo
Conama n.° 357/2005, pois apenas para o fdsforo total e as cianobactérias apresentaram

desconformidades.
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Tabela 27 - Estatistica da qualidade de agua da série historica do agude Taquara — 2011 a 2016

Variavel C?&gﬁ 357 Unidade Maximo Minimo Média Mediana CV (%) NR
Alcalinidade total - mg CaCOs/L 273,60 47,90 76,65 60,49 69,63 17
Condutividade elétrica pS/cm 235 110 176 185 24,81 16
Célcio - mg/L 31,57 3,33 9,31 7,20 71,43 17
Magnésio - mg/L 19,18 5,92 10,08 9,02 33,33 17
Saédio - mg/L 81,90 <2,00 29,49 23,00 67,04 17
Sulfato 250 mg/L 24,54 <7,68 10,43 7,68 46,88 16
Cloreto 250 mg/L 83,62 21,31 38,50 33,33 43,92 17
Sélidos Totais - mg/L 157,00 86,50 123,57 130,00 19,07 17
Sélidos Dissolvidos Totais 500 mg/L 157,00 85,33 120,85 126,00 18,27 17
Cor verdadeira 75 mgPt/L 25,00 2,50 10,59 10,00 59,87 17
Turbidez 100 NTU 3,82 1,25 2,20 2,17 28,18 15
Ferro - mg/L 0,37 <0,20 0,21 0,20 19,05 17
pH 6-9 - 8,26 6,50 7,70 7,82 5,45 16
Clorofila-a 30 uo/L 8,42 <0,90 4,50 4,30 58,67 15
Nitrogénio Total - mg N/L 1,870 <0,025 0,550 0,480 89,09 17
Faésforo Total 0,03 mg P/L 0,126 <0,010 0,030 0,020 100,00 19
Ortofosfato - mg P-PO,*/L 0,100 <0,010 0,070 0,100 57,14 17
Oxigénio dissolvido >5 mg O,/L 8,37 5,38 6,96 6,95 10,20 11
DBO 5 mg Oy/L 3,30 <2,00 2,30 2,00 23,04 6
Coliformes Termotolerantes 1.000 NMP/100mL 1,00 <1,00 1,00 1,00 0,00 6
Escherichia coli - NMP/100mL 8,50 <1,00 2,70 2,00 88,15 11
Demais grupos do fitoplancton - Células/mL 54.668,00 0,00 5.136,58 1.036,00 233,00 21
Cianobactérias 50.000 Células/mL 731.442,00 83,20 104.513,81 38.360,00 172,52 21
Fonte: banco de dados de varidveis de qualidade de 4gua da Cogerh, (2016).
Nota: Classe 2 (4gua doce) - Conama n.° 357/2005; C.V.(%) = coeficiente de variacdo; N.A. = nimero de amostras.
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Percebe-se na Figura 21 que as informacdes sobre as concentragcdes de clorofila-a
foram obtidas a partir de 2012 e que todos os valores do periodo foram menores que 30 pg/L, que
é o limite estabelecido pela Resolugdo Conama n.° 357/2005 para aguas de classe 2.

Nos primeiros anos analisados, o volume do reservatério estava mais alto e as
concentracdes de clorofila-a estavam mais baixas, atingindo seu menor valor da série (0,9 pg/L)
nesse periodo. A partir de 2015 o volume caiu praticamente pela metade e houve um aumento
acentuado nas concentracGes de clorofila-a, que atingiu seu valor maximo (8,42 pg/L) em
outubro/2016.

A clorofila-a é uma variavel que responde de forma célere as condi¢des do meio, sendo
comum observar grande dispersdo nos dados, ainda mais em um reservatorio continuamente

impactado por processos antropicos. O coeficiente de variacao da clorofila-a foi de 58,67%.

Figura 21 - Volume e clorofila-a ao longo do tempo — Acude Taquara
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Fonte: adaptado de Cogerh, 2016.

Observando-se a contagem de cianobactérias (Figura 22), constatou-se que apenas 0ito
dos 21 resultados obtidos entre 2011 e 2016 estdo acima da referéncia (50.000 células/mL)
indicada na Resolucdo Conama n.° 357/2005 para aguas de classe 2. Tais dados se concentram

entre os anos de 2014 e 2016, mesmo periodo em que foram registrados os menores volumes de
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armazenamento de agua no acude Taquara. Em julho/2015 foi registrado o valor méximo de
cianobactérias (731.442,00 células/mL).

O menor valor obtido foi de 83,2 células/mL, em maio/2011, época em que foi
registrado o terceiro maior volume de armazenamento do periodo em estudo. Para essa variavel, o

coeficiente de variagéo foi de 172,52%.

Foram ainda analisados os demais grupos de fitoplanctons, sendo seu maior valor o de
54.668 células/mL entre 2011 e 2016. Nas campanhas de fevereiro, maio e agosto/2014 e em

abril/2015 né&o foi identificado nenhum dos demais grupos.

Figura 22 - Volume e cianobactérias ao longo do tempo — Agude Taquara
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Fonte: adaptado de Cogerh, 2016.

Foram obtidos apenas seis dados de DBO, em 2012, 2013 e 2016 (Figura 23). O valor
médio da DBO foi de 2,3mg O-/L e o coeficiente de variagéo foi de 23%. Em quatro das analises
realizadas ndo foi possivel identificar as concentragfes de DBO, pois o valor obtido era menor que
o limite de quantificacdo (2,0 mg O2/L). As outras duas concentragdes identificadas estavam

abaixo do valor de 5,0 mg O2/L, que € a referéncia sugerida pela Resolu¢do Conama n.° 357/2005.
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Fonte: adaptado de Cogerh, 2016.

A variavel fosforo total apresentou dados a partir de 2012, sendo sua maior

concentracdo a de 0,126 mg P/L (Figura 24). Das 19 amostras analisadas, quatro ndo foram

identificadas, pois estavam abaixo do limite de quantificacdo. Os valores acima da referéncia para

classe 2 representam 26% dos dados obtidos. As concentragdes mais altas sdo indicativos da

atuacdo humana, como a pratica agropecuaria.

E importante considerar que os agudes sdo decantadores naturais, nos quais o fosforo

pode depositar-se no sedimento. E considerando a andlise de sedimento realizada em 2016, a

quantidade encontrada foi de trés gramas de fésforo por quilo de sedimento, que € outro indicativo

da presenca de aportes constantes desse nutriente no reservatorio.
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Figura 24 - Volume e fosforo total ao longo do tempo — Agude Taquara
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Fonte: adaptado de Cogerh, 2016.

A Figura 25 apresenta as concentragdes de nitrogénio total e o volume do agude
Taquara ao longo do tempo. S6 foi possivel obter os dados a partir de outubro/2012 e apenas uma
das concentracGes ndo foi identificada, pois o valor estava abaixo do limite de quantificacdo (LQ
= 0,025 mg N/L). O coeficiente de variacao foi de 89% e a concentracdo maxima de nitrogénio no
periodo foi de 1,87 mg NJ/L.

O nitrogénio, junto ao fosforo, sdo importantes nutrientes para 0s processos bioldgicos
e em altas concentracdes e elevadas temperaturas, além da lenta renovacdo das aguas, tornam os

ambientes propicios para a proliferacao de fitoplanctons.
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Figura 25 - Volume e nitrogénio total ao longo do tempo — A¢ude Taquara
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Fonte: adaptado de Cogerh, 2016.

O oxigénio dissolvido variou de 5,38 a 8,37 mg O»/L entre 2014 ¢ 2016, com uma
média de 6,96 mg O2/L e coeficiente de varia¢do de 10,2%. Como pode ser visto na Figura 26,
nenhuma das concentragdes obtidas no periodo estiveram abaixo do valor de 5 mg O»/L indicado
na resolugcdo do Conama. Os valores mais altos de oxigénio podem indicar elevadas densidades de
fitoplanctons, que consomem CO> e liberam O através de seu metabolismo. No caso do Taquara,
a densidade média de cianobactérias foi de 104.513,81 células/mL, maior que o dobro do valor de

referéncia indicado na resolugao do Conama.

Quanto ao pH, os valores variaram de 6,50 a 8,26 entre 2012 e 2016 (Figura 27), com
um valor médio de 7,7 e coeficiente de variagdo de 5,45%. Em volumes mais baixos, o pH se

concentrou entre 7,5 e 8,5 e, em volumes mais altos, a maior parte dos valores de pH foi abaixo

de 7,5.
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Figura 26 - Volume e oxigénio dissolvido ao longo do tempo — A¢ude Taquara
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Fonte: adaptado de Cogerh, 2016.

Figura 27 - Volume e pH ao longo do tempo — A¢ude Taquara
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A Figura 28 apresenta os dados de turbidez do agcude Taquara entre 2012 e 2016. Os

valores de turbidez variaram de 1,25 a 3,82 NTU. E sabido que particulas em suspensio definem

a turbidez em um corpo hidrico, dentre elas os fitoplanctons, que estiveram numa média de

100.000 células/mL, no caso das cianobactérias € uma média de 5.000 células/mL, no caso dos

demais grupos.

Figura 28 - Volume e turbidez ao longo do tempo — A¢ude Taquara
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Fonte: adaptado de Cogerh, 2016.

A condutividade elétrica variou de 110 a 235 puS/cm durante o periodo de 2012 a 2016.

E possivel perceber, observando-se a Figura 29, uma tendéncia de aumento do valor da

condutividade elétrica a medida que o volume do reservatério foi diminuindo ao longo dos anos.
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Figura 29 - Volume e condutividade elétrica ao longo do tempo — A¢ude Taquara
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Fonte: adaptado de Cogerh, 2016.

A Figura 30 mostra o estado trofico por coleta de agua entre 2011 e 2016. As
classificagdes eutrdfica e mesotrofica foram mais frequentes no periodo, intercalando com meses

classificados como oligotrofico e, em julho/2015, classificado como hipereutrofico.

Figura 30 - Estado tréfico do agude Taquara

@ Oligotréfica @ Mesotréfica Eutréfica @ Hipereutrofica

Fonte: adaptado de Ceard (2017).
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6. ESTIMATIVA DA CARGA DE NUTRIENTES
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6. ESTIMATIVA DA CARGA DE NUTRIENTES

Uma forma de identificar e analisar a poluicdo em bacias hidrograficas, considerando os
aspectos qualitativos e quantitativos oriundos de fontes pontuais e ndo pontuais, € utilizando
modelos hidroldgicos distribuidos no espaco através de sistemas de informagdes geograficas
(SIG).

Segundo Larentis (2004), esses modelos permitem avaliar de forma sistematica os
processos que envolvem a dindmica hidroldgica e o transporte de poluentes na bacia, simulando
ambientes que melhor se aproximem da realidade, servindo como um importante instrumento para

a tomada de decisdo e apoio ao planejamento dos recursos hidricos.

Neste IVA do acude Taquara foi estimada a area que influencia a qualidade da agua no
reservatorio através da caracterizacdo e avaliacdo do transporte e da concentracdo de fosforo na
sua zona de contribuicdo hidrografica, empregando metodologia baseada em técnicas e
ferramentas de geoprocessamento descritas no Relatorio R10 — Relatorio Parcial de Metodologia

de Enquadramento de Reservatorios e reprisada, no que cabivel, nos proximos topicos.

6.1. Modelagem matematica para definicdo da area de influéncia dos reservatorios

A modelagem aprovada é apresentada sucintamente na Figura 31, em que séo identificados
todos os elementos sistematicamente compostos para que, a partir da informacéo efetivamente
disponivel e confiavel, possa ser avaliado realisticamente o efeito do uso e ocupacao do solo sobre
a qualidade das aguas do reservatdrio. As fases anteriores, tais como a caracterizagdo estatistica
do banco de dados e os resultados das campanhas de coleta e analise de agua, entram em
consideracdo com vistas a maximizar o grau de realismo da modelagem, mas, sobretudo, como
meio para validar a pertinéncia e adequabilidade da metodologia de enquadramento de

reservatorios aprovada pela Cogerh.

No contexto de desenvolvimento, ao se trabalhar o tema da relagdo chuva-vazdo em nivel
anual, inicialmente foi dada preferéncia de utilizacdo as séries pseudo-historicas de vazdes

fornecidas pela Cogerh, obtidas por aplicacdo do modelo chuva-vazdo SMAP.

Os dados de chuva e deflavio considerados foram fornecidos pela Cogerh. O método do

calculo de chuva média (e.g. Thiessen), bem como das vazdes encontra-se especificado nos
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relatérios produzidos pela Universidade Federal do Cear4, com colaboracdo da Cogerh (UFC,
2013).

6.1.1 Modelo Digital de Elevacéo - MDE e Direcéo de Fluxo

O modelo digital de elevacdo (MDE) utilizado foi obtido do projeto Topodata,
desenvolvido e disponibilizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). O modelo
é proveniente do refinamento de imagens da Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) da
National Aeronautics and Space Administration (NASA), e conta com dados topograficos de todo
o territdrio nacional com resolucéo espacial de 1 arco-segundo (~30m).

Em ambiente SIG, a partir do MDE e utilizando o ArcHydro, que é um conjunto de
ferramentas para analises hidrologicas que opera como mddulo do software ESRI® ArcGIS, foram
executadas diversas etapas que resultaram em rasters contendo a direcdo do escoamento
superficial da agua para cada celula, a acumulacédo do fluxo, e rede de drenagem e, por fim, os

limites das sub-bacias e bacias hidrograficas.

No ambito do Plano de Seguranca Hidrica foram elaborados inventarios ambientais de 05
acudes da Bacia do Acarau; essa etapa (MDE e direcdo de fluxo) foi desenvolvida para cinco
reservatorios, dentre eles o acude Taquara, devido a necessidade da aplicacdo do modelo de
direcao de fluxo no processo de modelagem da carga e concentracao de fosforo. Contudo, foram
considerados, para fins de delimitacdo de area de contribuicdo hidrografica, apenas os limites dos

reservatorios faltantes, tendo sido os demais disponibilizados pela Cogerh.
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Figura 31 - Diagrama de articulag@o dos principais componentes da modelagem matematica
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Fonte: Nippon Koei LAC (2017).
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6.1.2 Modelagem da Relagcéo Chuva-vazéo

Para melhor entender a dinamica do transporte de nutrientes na bacia pelo escoamento
superficial € necessario, antes, conhecer as caracteristicas hidrolégicas do ambiente. Para a
caracterizacdo do comportamento hidroldgico e da disponibilidade hidrica na Bacia do Acarau foi
necessario calcular as vazdes médias de longo termo e construir uma relagdo matemaética entre

chuva e vazdo.

A vazdo média de longa duracdo permite caracterizar a disponibilidade potencial de uma
bacia hidrografica. O célculo dessa vazéo nas areas estudadas foi obtido pela média das vazdes
médias anuais para toda a série de dados, como definido por Pruski et al. (2006).

Para a andlise da potencialidade hidrica superficial foi utilizado o célculo do deflavio
superficial direto, que € dado pelo volume de d4gua que escoa da superficie de uma determinada
area devido a ocorréncia de precipitacao.

O célculo do deflavio foi obtido pela relagdo entre as vazGes médias anuais e a area de
drenagem, resultando em valores em mm.ano™ (equacéo apresentada a seguir), a fim de comparar

com os valores de precipitacdo média da area de drenagem estudada.

D= %x 103x 31536000

Onde:

D = DeflGvio (mm.ano?);

Q anual = vazdo média anual (m.s*);
A = area de drenagem da estacdo (m2).

Para a elaboracdo de um modelo de vazdo distribuida na Bacia do Acarau foi necessaria a
construcdo de uma relacdo matematica entre chuva e vazdo. Para isso, foram realizadas analises
de regressao linear e ndo linear simples, com o objetivo de verificar a relacdo entre os dados de

vazdo e chuva, e consequente obtencao de equacdo de regressdo com o melhor ajuste possivel.

Para a avaliacdo da representatividade dos dados pelas equacgdes consideradas foi estimado

o coeficiente de determinacgéo (R?), calculado pela seguinte equagéo:
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2 _ SQDR
SQRM

Onde:

e SQDR é a soma dos quadrados devido a regressdo (variacao devido a regressao);

e SQRM é a soma dos quadrados com relacdo a média (variagdo total).

Por fim, a funcdo de regressdo com o melhor ajuste para a relacdo chuva-vazao foi aplicada
sobre 0 mapa de precipitagdo com objetivo de se obter o plano de informacéo da vazdo média de

longo curso distribuida em funcéo da precipitagdo em mm/m2/ano.

6.1.2.1 Alternativas estudadas

Inicialmente, para a construcdo de uma relagdo matematica entre chuva e vazéo, foram
utilizadas séries temporais de vazdes médias anuais e os respectivos deflivios, convertidos a partir
da correspondente precipitacéo, por uso do modelo SMAP. Tais séries foram disponibilizadas pela
Cogerh. Conforme se sabe, 0 SMAP é um modelo deterministico de simulagéo hidroldgica do tipo

chuva-vazao.

Para o presente estudo foram selecionados os dados do Acude Taquara apresentados na
Tabela 28.

Tabela 28 - Parametros utilizados para a construgdo do primeiro modelo chuva-vazio

Precipitacdo Area da Bacia Vazdo Média Deflavio Coeficiente de

Cralps  Aquek Média-P (mm) — A (Km?) Anual (m?/s) (mm/ano) Rendimento (%)

- Taquara 1.319,6 575,03 2,06 113,1 8,6

Fonte: adaptado de UFC (2013).

A funcéo de regressdo linear, estabelecida entre a chuva e a vazdo nas areas de drenagem
dos acudes, apresentou o melhor ajuste dentre as demais funcGes (Figura 32). Baseado no resultado
da analise de regressao estatistica, 0 modelo que melhor aproxima a relacdo entre chuva e vazao,

utilizando os dados extraidos do modelo SMAP, € a equacdo apresentada a seguir.

Q=0,4214 * P — 254,11 (3)

NIPPON KOEI I®C

Inventario Ambiental do Acude Taquara
78



@ ' fvr . COGE‘\ >G0VERNODo
[BANcO 7 J IPECE‘ mk\/ EstADO po CEARA

dos Recursos Hidricos Secretaria dos Recursos Hidricos

Onde:
Q = vazo média (mm.ano™);
P = precipitagdo média (mm.ano™).

Figura 32 - Relagdo Chuva-Vazao pelo modelo SMAP
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Fonte: adaptado de UFC (2013).

No entanto, observou-se que o coeficiente de determinacdo (R2), apresentou um valor
baixo, expressando uma dispersdo relativamente elevada, visivel nos pares ordenados
considerados e apresentados na Figura 28. Tal resultado pode estar refletindo a complexidade do
fendmeno de conversdo de chuva em vazdo, cuja variabilidade espacial ndo se deixa apreender por
metodologias de regionalizacdo de parametros de modelos chuva-vazédo, fato que ndo chega a
surpreender quando se considera, por exemplo, as grandes dificuldades inerentes a propria
execucdo de etapas de escolha, calibracdo e validacdo de modelos conceituais em regiGes de
elevada variabilidade hidroclimatolégica, pouca disponibilidade de dados e qualidade nem sempre

aceitavel.

Assim, para a caracterizacdo do comportamento hidroldgico os dados do modelo SMAP
foram substituidos por dados de estacdes fluviométricas pertencentes a rede de monitoramento da
Ageéncia Nacional das Aguas (ANA).
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Foi procedida uma selecdo de estacBes dentro e proximas a bacia, tendo como critério a
qualidade dos dados, demonstrada pelo reiterado uso dessas séries em estudos procedidos pela
prépria Cogerh e outras instituicdes publicas atuantes no setor de Recursos Hidricos. As seguintes
etapas foram realizadas:

1) Inicialmente, apenas estagBes fluviométricas localizadas dentro da bacia
hidrogréafica em estudo foram selecionadas. Tais estagdes estdo identificadas na Tabela 29 com
suas principais caracteristicas, dentre elas a precipitacdo média na bacia hidrografica, segundo
informac&o fornecida pela Cogerh, oriunda de estudo realizado pelada Universidade Federal do
Cearad - UFC. Para a estacdo 35210000, de localizacdo 328092mE e 9515970mN (zona 24M,
UTM, SIRGAS 2000), os dados utilizados foram de maio de 1962 a dezembro de 2009. Ja para a
estacdo 35260000, de localizagdo 346814mE e 9567780mN (zona 24M, UTM, SIRGAS 2000), os
dados utilizados foram de margo de 1968 a outubro de 2010. Por fim, para a estagdo 35263000, de
localizagdo 322067mE e 9569650mN (zona 24M, UTM, SIRGAS 2000), os dados utilizados
foram de janeiro de 1984 a dezembro de 2007.

Tabela 29 - EstacGes fluviométricas selecionadas para a construg¢do do segundo modelo chuva-vazao

EstacOes Fluviométricas — Bacia do Acaral
Area de Contribuicéo da

Estacdes Estaciio Fluviométrica — Precipitacdo Vazdo Média  Deflavio Coeficiente de
ANA ¢ A (Km?) Média—P (mm)  Anual (m/s) (mm/ano) Rendimento (%)
35210000 1566,680 771,921 7,745 155,915 20,198
35260000 2875,183 641,679 7,518 82,463 12,851
35263000 587,889 1318,743 4,635 248,659 18,855

Fonte: adaptado de ANA (2016).

Os dados disponiveis da série histérica de vazdes das estacbes fluviométricas foram
utilizados na obtencéo das vazdes médias anuais. Com essa informacéo e o correspondente valor
da chuva média anual, para a Bacia do Acarau foi gerada uma equacao de regressao, conforme se
apresenta na Tabela 30. Foram testados diversos tipos de equacgdes na busca da melhor descricao
analitica dos dados. A equacdo ajustada teve natureza linear, com o respectivo coeficiente de

determinacdo (R?), mostrado a seguir.

Tabela 30 - Equacao de regressdo chuva-vazao

Bacia Hidrogréfica Equagéo R2
Bacia Acarau Q=0,2232P - 40,895 0,9266

Fonte: Nippon Koei LAC (2017).
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A seguir, sera apresentado o gréfico ilustrativo que representa a relacdo entre os valores de
precipitacdo e de vazdo da Bacia do Acarau (Figura 33).

Figura 33 - Relagdo chuva-vazdo da Bacia do Acarau, com dados de estagdes fluviométricas situadas dentro da bacia
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Fonte: Nippon Koei LAC (2017).

Uma vez obtidos os resultados apresentados, objetivando uma melhor representatividade
da relagdo chuva-vazao modelada para os fins demandados, tendo em vista a relativa
homogeneidade hidrolégica das areas de insercdo dos mananciais de interesse, foram entdo
agregados a analise os dados das estagdes fluviométricas localizadas proximas a bacia de interesse.

Na Tabela 31 estao identificadas as esta¢des fluviométricas agregadas.
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Tabela 31 - Estagdes fluviométricas adicionadas ao calculo matematico de chuva e vazdo da Bacia do Acarat

Cddigo da Estacao Nome da Estacéo Latitude Longitude Localizacdo da Bacia
34750000 Fazenda Boa 52236773 41735537  Acaral -130 Km
Esperanga
35125000 Moraujo -3,4643921 -40,685014 Acaral - 15 Km
35170000 Granja -3,1209528 -40,821083 Acaral- 46 Km
35050000 Chaval -3,0785851 -41,254987 Acaral - 89 Km

Fonte: Nippon Koei LAC (2017).

A partir desse novo conjunto de dados uma nova equacao de regresséo foi obtida, sendo de
natureza linear, a qual, mais uma vez, foi reconhecida como a mais adequada a descri¢do analitica
dos dados. Na Tabela 28 é apresentada essa equagdo com o respectivo coeficiente de determinacéao
(R?). Na sequéncia, é mostrado o grafico ilustrativo do grau de representatividade de cada equacao
em relagéo aos dados utilizados (Figura 32).

Tabela 32 - Equagdo de regressdo chuva-vazao

Bacia Hidrografica Equacéo R2

Bacia Acarall Q=0,2392P - 71,734 0,700

Fonte: Nippon Koei LAC (2017).

Figura 34 - Relag@o chuva-vazio - Bacia Acarat, com dados de estagdes fluviométricas localizadas dentro e
proximas a bacia
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Fonte: Nippon Koei LAC (2017).

Os coeficientes de determinagdo encontrados foram ainda considerados insatisfatorios,

indicando a existéncia de uma homogeneidade hidroldgica regional inferior aquela pressuposta,
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ou mesmo a presenca de inconsisténcia nas séries temporais utilizadas, ou ainda, possivelmente,
uma combinagdo desses dois efeitos nocivos aos objetivos pretendidos. Assim sendo, buscou-se
identificar e eliminar as informagdes dissonantes da esperada homogeneidade em cada bacia
focada. A estagdo fluviométrica desconsiderada no calculo da equagdo de regressdo foi a de codigo
35125000, localizada a cerca de 15 km da Bacia de Acarau. Portanto, o calculo da equagdo de
regressdo chuva-vazdo da Bacia de Acaratl foi realizado com as estagdes fluviométricas

apresentadas na Tabela 33.

Tabela 33 - Estagdes fluviométricas selecionadas para o calculo final da chuva-vazao - Bacia Acarau

Estacdes Area de Contribuicdo da  Precipitacdo Vazao " .
Fluviométricas Estacdo Fluviométrica Média - P Média Pmeﬂg\:g) Rceﬁfjfimrr:smg ?;0)
- ANA A (Km?) (mm) Anual (m/s)
35210000 1566,680 771,921 7,745 155,915 20,198
35260000 2875,183 641,679 7,518 82,463 12,851
352663000 587,889 1318,743 4,635 248,659 18,855
35170000 3967,244 1168,190 27,219 216,369 18,521
35050000 997,264 970,505 6,517 206,110 21,237

Fonte: Nippon Koei LAC (2017).
Baseado no resultado da analise de regresséo estatistica, 0 modelo que melhor aproxima a
relacdo entre chuva e vazdo, utilizando os dados extraidos das estacbes fluviométricas

selecionadas, é a equacdo apresentada a seguir.
Q =0,2206P * P — 33,037
R2?=0,8923
Onde:
Q = vazdo média (mm.ano™);
P = precipitacdo média (mm.ano™);
R2 = Coeficiente de Determinacao.

O grafico apresentado na Figura 35 apresenta a relacdo entre os valores de precipitacao

média e o deflavio (mm/ano) das estacdes fluviométricas selecionadas para a Bacia do Acarad.

NIPPON KOEI I®C

Inventario Ambiental do Acude Taquara

83



& -
for:) . | coes‘j } GOVERNODO
MUNDIAL J IPECE‘ mf\\/) EsTADO po CEARA

os Recursos Hidricos Secretaria dos Recursos Hidricos

Figura 35 - Relagdo chuva-vazdo - Bacia Acarat
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Fonte: Nippon Koei LAC (2017).

6.1.3 Modelo de vazao acumulada

Obtida a distribuicdo das vazdes médias de longo termo em funcdo da precipitacao foi
possivel determinar, em ambiente SIG, o volume de d&gua acumulado na bacia através da aplicacédo
do algoritmo de fluxo acumulado ponderado (FAP), implementado na ferramenta Hydrology, do
modulo Spatial Analyst do software ArcGIS. Seguindo requerimento da ferramenta, o
procedimento teve como dados de entrada o raster de direcédo de fluxo e 0 modelo de vazado média
distribuida por pixel, tendo como produto o modelo de vazdes médias de longo termo acumuladas,

em m3 ano™.

6.1.4 Modelo de cargas difusas e pontuais

Considerando as interacdes fisicas que ocorrem no processo de carreamento dos nutrientes,
um fator a ser ponderado no calculo das cargas de fésforo € a distancia que a fonte poluente esta

do corpo hidrico.

Os valores de carga potencial de fosforo foram distribuidos para todos os pixels dos planos
de informacdo de carga difusa e pontual e, sobre eles, aplicado o indicador de distancia a fim de
considerar o decaimento (depuracgdo) ao longo da trajetoria percorrida pela substancia até chegar

ao reservatorio.
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A estimativa da carga total acumulada de fdsforo é realizada somando-se as cargas
potenciais provenientes de fontes pontuais e difusas e, posteriormente, aplicando-se o algoritmo
FAP, conforme descrito anteriormente, combinando os planos de direcdo de fluxo e da carga total

de fosforo.

A partir do modelo de vazdes médias de longo termo acumuladas e do modelo de carga
total de fésforo acumulada torna-se possivel obter a concentracdo média anual na area de
contribuicdo hidrografica utilizando a seguinte equacéo:

Onde:

C, € a concentracdo média anual da substancia;
. -1\ -

L, ¢ a carga total acumulada de P (kg.ano™);

Q, é a vazdo média anual acumulada (m3.ano™).

Tendo, assim, como resultado a concentracdo média anual na bacia em kg/mé,
posteriormente convertida, obtendo-se o plano de informacdo da concentracdo média anual de

fosforo em mg/L.

6.1.5 Modelo regressivo referenciador

Conforme sugere o titulo do presente item, o modelo adotado destinou-se a fornecer uma
referéncia da carga total de fésforo na bacia, a partir de variaveis estudadas e identificadas como
determinantes, em se tratando de lagos tropicais de aguas quentes. A metodologia escolhida para
esse fim é consagrada e foi proposta por Salas e Martino (1991). Esses autores conduziram
importante investigacao cientifica no contexto de um Programa Regional para o desenvolvimento
de metodologias simplificadas para a avaliacdo da eutrofizacdo em lagos/reservatorios tropicais de
agua quente da América Latina e do Caribe. Trata-se de um programa que foi iniciado em 1981
pelo Centro Panamericano de Engenharia Sanitaria e Ciéncias Ambientais (CEPIS), do Centro
Especializado da Organizacdo Pan-Americana da Saude, ligado a Organizacdo Mundial de Saude
(OMS).
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As informagdes coletadas em diversos paises indicam uma maioria de lagos e reservatérios
regionais aparentemente limitados pelo fésforo. A classificacdo do estado tréfico desses corpos
d’agua e um modelo de fdsforo total simplificado foram desenvolvidos com dados regionais e,
segundo os autores, verificados com sucesso considerando os dados de outros lagos e reservatorios
do continente africano. Nesse artigo, hoje tomado por muitos profissionais da area como um
cléssico, o uso do modelo de fosforo € indicado por seus autores como ferramenta preditiva na
gestdo e no planejamento dos recursos hidricos.

No presente contexto, conforme mencionado, 0 modelo regressivo se prestou ao
fornecimento de um valor de referéncia para a carga de fésforo afluente a bacia hidraulica dos
reservatorios. Conforme o artigo supracitado, a equacdo do balan¢o de massa para o fésforo total

é dada por:
L(P)

Z_($+ KS)

Onde:

P, é o fosforo total em mg/L;

L(P) é a taxa de contribuicdo de fosforo total por unidade de superficie em g/m? - ano;
Z é a profundidade média do lago em m;

T,, € o tempo de detencdo em anos;

K, é a taxa global de perda de fésforo total em 1/ano.

O valor do pardmetro K, € obtido como funcéo do tempo de detencdo como sendo (Salas e
Martino, 1991):

6.1.6 Modelagem espacial distribuida

De posse de todos os dados das areas potenciais de polui¢do é dado inicio a etapa de

identificacdo e quantificacdo das cargas de fésforo provenientes de fontes pontuais e difusas,
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baseando-se na carga per capita e no tipo de uso e cobertura do solo associados aos coeficientes
médios de exportacdo (Tabela 34) definidos pelo Modelo Matemético de Correlagdo Uso do
Solo/Qualidade da Agua (MQUAL), desenvolvido pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado
de Séo Paulo (SMA, 2010).

Tabela 34 - Coeficientes médios de exportacdo de fosforo total adotados no estudo

Tipo Fonte Unidade Fosforo total
Afloramento Rochoso 10,22
Area Urbana 12,41
Agua 0,00
Difusa Cultura Agricola kg/kmz2.ano 126,29
Vegetacdo 14,24
Pastagem 10,22
Solo Exposto 12,41
Pontual Carga per capita kg/hab.ano 0,28

Fonte: adaptado de SMA (2010).

A estimativa da carga potencial (C,) de fosforo por origem pontual ¢ feita a partir da
quantificacdo, segundo dados do Censo Demografico 2010 (IBGE 2010), da populacao por setor,
parcial ou integralmente incluso no limite da bacia hidrografica do reservatério. O calculo é feito
considerando a populacéo e a area proporcionais do setor e a carga per capita média de fésforo

total anual, aplicando-se:

Onde:

C, € a carga pontual de fosforo em kg/km2.ano;

P,; é a populacdo proporcional do setor;

Cy,c € a carga per capita anual de fosforo em kg/hab;
A, € a area proporcional do setor em km2.

As fontes poluentes difusas se encontram fortemente associadas ao tipo de uso e ocupacao
do solo existente na bacia. Para identificacdo e quantificacdo das potenciais causas da eutrofizacao
dos corpos hidricos foram aplicados coeficientes de exportacao as diferentes classes de cobertura

do solo e atividades desenvolvidas na area de contribuigdo do reservatorio.
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Para tanto, foram utilizadas imagens dos sensores OLI (Operational Land Imager) e TIRS
(Thermal InfraRed Sensor) do satélite LANDSAT 8, distribuidas pela U.S Geological Survey
(USGS), com resolucdo espacial Multiespectral de 30m, para as quais foi atribuida composi¢do
colorida RGB nas bandas 6, 5 e 4, respectivamente.

O processo de classificacdo das imagens se deu através do software ESRI® ArcGIS,
utilizando-se 0 método ndo supervisionado IsoCluster da ferramenta Image Classification,
obtendo, de modo geral, seis classes: afloramento rochoso, &rea urbana, cultura agricola, pastagem,

solo exposto e vegetacao.

Uma vez gerada a classificacdo, para melhor adequa-la a realidade apresentada na imagem
de satelite faz-se necessario realizar uma pos-classificacédo, a fim de identificar e corrigir eventuais
erros no mapeamento. Algumas células que possam ter tido suas classes determinadas com
imprecisdo durante o processo sao identificadas pelo operador que realizou a edigcdo e permuta das

categorias, para com isso obter uma representacdo satisfatoria do objeto em estudo.

A cada grupo de objetos € atribuido seu respectivo coeficiente médio de exportacéo de
fosforo, resultando no modelo de cargas potenciais de origem difusa, distribuidas por categoria de

uso e cobertura do solo.

Conforme jéa visto, a vazdo média de longa duracdo permite caracterizar a disponibilidade
potencial de uma bacia hidrogréfica. O calculo dessa vazéo nas areas estudadas € realizado pela

média das vaz6es médias anuais para toda a série de dados.

O plano de informacéo relativo ao regime de chuva na area de interesse foi gerado através
da espacializacdo de dados de precipitacdo obtidos do banco de dados dos Estudos Pluviométricos
desenvolvidos no ambito do "Estudo para refinamento do balango hidrico e definir diretrizes,
metodologias e ferramenta para subsidiar o estabelecimento de regras operativas para 204
reservatorios localizados na regido semiarida, contemplando estimativas de oferta hidrica e
demandas associadas, criacdo de base de dados e aplicacédo de ferramenta de suporte e deciséo",
ANA (2016).

Através de técnicas de geoprocessamento, conforme descrito anteriormente, tem-se
delimitadas as areas de drenagem de estacdes fluviométricas e do reservatdrio selecionado, cujos

valores de precipitacdo de suas células foram sumarizados, resultando em valores de precipitacao
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média anual por &rea de drenagem, a fim de subsidiar as etapas seguintes para a elabora¢do do
plano de informacdo da vazdo média de longo curso, distribuida em funcéo da precipitacéo.

6.1.7 Calibracdo de parametro de depuracao

O decaimento da carga de nutrientes ao longo do espaco no percurso do escoamento
superficial € modelado por um coeficiente de atenuacdo dependente da distancia entre o ponto e o
exutorio da bacia. Um indice normalizado denominado Indicador de Distancia (DI), proposto por
Cecchi et al. (2007), pode ser utilizado para ponderar os coeficientes de exportacdo, conforme as
equac0es a seguir:

DI; = e~ PiK
CEpp = DI; X CEycs
Onde:
DI; é o indicador de distancia entre a célula i e o corpo de agua;
D; é a disténcia euclidiana da célula i ao exutorio medida em numero de células;
K ¢ a variavel de calibracgéo;
CEpp é 0 coefiiente de exportacdo ponderado pela distancia dado em kg - km™2 - ano™1;

CEycs € o coefiiente de exportagdo de cada tipo de uso e cobertura do solo dado em kg -

km=2-ano™ 1.

Portanto, se D; = 0 => DI;,_; = 1; e se D; = oo => DI;,_; = 0. Essa condicdo significa
que, se a reticula (pixel) de discretizacdo da area de drenagem estiver no proprio lago ou na APP,
sua contribuicdo para o total da carga poluente depositada sera integral (DI;—; = 1). Na situacdo
oposta, ou seja, se localizado a uma distancia muito grande do lago, sua contribuicéo se anula, via
processo de decaimento, admitido, como em tantos modelos classicos, como governado pela

funcdo exponencial.

Considerando a area de influéncia do reservatorio como a porcao da bacia hidrografica que
responde pela potencial contribuicéo para a poluicao do lago, representado pela porcao amostrada,

onde se fez a coleta da agua, procede utilizar o indicador de distancia como indice ou parametro a
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calibrar, de maneira que a carga de fosforo obtida no exutorio da bacia hidrogréfica, calculada em
termos de média anual pelo modelo referenciador, seja aproximada pelo resultado do
processamento do algoritmo acumulativo da carga poluente na bacia. A calibracdo de K ¢€ iterativa:
expande a area de influéncia inicialmente tomada como coincidente com a bacia hidraulica, até
que os resultados mencionados se aproximem suficientemente. Em outras palavras, ao se expandir
a area potencial de contribuicdo de poluentes desde o entorno do reservatério (bacia hidraulica)
crescem, de maneira ndo linear, os valores da carga afluente ao lago. Em um dado momento da
expanséo, a carga afluente se aproxima do valor estimado pelo modelo referenciador e, nesse
momento, o0 raio da expansdo correspondente implica em uma regido de entorno do lago. O
exercicio pratico desse procedimento mostra excepcional coeréncia entre a realidade qualitativa
da agua no reservatorio e a realidade fisica materializada nas fontes poluentes (pontuais e difusas)

que a calibracdo faz incluir como pertencentes a area de influéncia.

Uma observagdo comum a todas as bacias de reservatorios analisados nos Inventarios
Ambientais foi o registro de superestimacédo, até mesmo em termos médios, da concentracédo de
fosforo identificada no lago, ou melhor, na zona do lago onde se deu a coleta. Nessas
circunstancias, o uso do modelo referenciador se mostra extremamente util, pois fornece uma
estimativa da concentracdo dessa substancia, em termos médios anuais, compativel com a
magnitude da area de drenagem e com o0 uso e ocupacao do solo. A utilizacdo apenas dos valores
médios anuais de concentracdo obtidos das amostras disponiveis no banco de dados leva
inexoravelmente a conclusdo, em todos os casos analisados, que existem atividades sendo
realizadas no proprio lago, na sua APP ou em seu entorno mais imediato, que resultam no despejo

praticamente direto de nutrientes no reservatorio.

A superestimacdo mencionada foi constatada mediante a comparacdo direta entre 0s
valores calculados pela equacao empirica e os valores advindos das analises da agua coletada nas
campanhas realizadas pela Nippon Koei Lac, bem como aqueles valores e a média obtida a partir
de todas as informacdes do banco de dados de variaveis de qualidade de agua da Cogerh

consideradas consistentes.
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6.1.8 Apresentacdo dos mapas com resultados obtidos

As Figuras 36 a 39 apresentam os mapas referentes a carga total de fosforo, a concentracdo
média anual de fésforo e ao uso e cobertura do solo da area de contribuicdo hidrogréafica do acude

Taquara, além da area de influéncia desse reservatorio.
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Figura 36 - Carga total de fosforo na area de contribui¢do hidrografica — Agude Taquara
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Fonte: elaborado por Nippon Koei LAC (2017), com base cartogréfica do IPECE/IBGE e COGERH.
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Figura 37 - Concentragdo média anual de fésforo na area de contribui¢ao hidrografica — Agude Taquara
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Fonte: elaborado por Nippon Koei LAC (2017), com base cartogréfica do IPECE/IBGE e COGERH.
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Figura 38 - Mapa de uso e cobertura do solo da area de contribuigao hidrografica — Agude Taquara
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Figura 39 - Area de influéncia da bacia hidrografica — Agude Taquara
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6.2. Resumo do célculo das cargas de nutrientes

Foram estimadas as cargas de nutrientes que supostamente influenciam no processo de
trofia dos corpos hidricos, partindo da identificacdo e do levantamento das fontes poluidoras. Vale
ressaltar que esses valores de carga séo aproximados. A pluviosidade com intensidade capaz de
gerar escoamento superficial € um dos principais responsaveis pelo aporte de nutrientes aos

reservatorios.

A Tabela 35 apresenta os percentuais das cargas brutas de fosforo subdivididas de acordo
com as diversas fontes que as produzem. Em termos da modelagem matematica empregada,
baseada em Sistema de Informacdes Geogréaficas, esses sao os valores que se distribuem nos pixels
associados a cada fonte difusa considerada, compondo o quadro inicial sobre o qual a metodologia

é aplicada.

Tabela 35 - Percentual da carga bruta anual de fosforo das fontes poluidoras pontuais e difusas

Tipo Fonte Taquara
Afloramento
Rochoso 0.85
Area Urbana 0,42
Agua 0,00
Poluigdo Difusa Cultura 13.61
de Fosforo (%) Agricola '
Vegetacdo 29,09
Pastagem 2,37
Solo Exposto 4,87
Poluicédo Carga_ tper 48,79
Pontual de capita
Fosforo (%) Balneério 0,00

Fonte: Nippon Koei LAC (2017).

Ja a Tabela 32 apresenta os valores estimados das cargas de fésforo anuais que influenciam
no estado de trofia do corpo hidrico. Ressalta-se que, nos valores apresentados das cargas de
fosforo j& foram atribuidas as perdas resultantes do decaimento desse elemento, como explicado
do topico “6.1.7 Calibragio do parametro de depuragdo” deste capitulo e no R10 - Relatorio Parcial
de Enquadramento dos Reservatorios”. As fontes de nutrientes consideradas na referida tabela sdo

aquelas que levam a determinacdo da area de influéncia do reservatorio, com o objetivo inicial de
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delimitar o espaco geografico de interesse para fins de analise de imagens de satélite, objetivando
a identificacdo de estabelecimentos e usos especificos do solo, procedimento gerador das

informagdes que subsidiaram as visitas ao campo.

Tabela 36 - Carga anual de polui¢do pontual, difusa e acumulada de fosforo

2 Poluicéo pontual de Poluicéo difusa de Carga anual acumulada
RESHEITY fosforo (kg) fosforo (kg) de fosforo (kg)
Taquara 7,218 59,838 67,056

Fonte: Nippon Koei LAC (2017).

6.3 Cenario atual e capacidade de suporte do reservatorio

A capacidade de suporte do reservatorio foi estimada utilizando-se como base o limite do
fosforo da classificacdo do Carlson (1977), adaptado por Toledo (1983), em que a concentragdo
de fosforo total igual a 0,05 mg/L € o limite maximo da classe mesotrofica, aplicado na formula
de Vollenweider (1976), modificada para climas tropicais por Salas e Martino (1991). Também
foram calculadas as cargas com base nas concentragcfes obtidas na campanha realizada em agosto

de 2016 e a média da série historica.

A Tabela 37 apresenta as variaveis utilizadas e as cargas de fosforo para as condigdes
propostas. A média das concentragdes de fosforo obtidas nas analises das coletas de aguas
realizadas em agosto de 2016 e a média da serie histérica mostram que o acude Taquara nao
ultrapassou o limite mesotrofico da variavel fosforo, pois as cargas calculadas a partir das
concentracdes foram menores que a capacidade de suporte desse reservatorio. Vale destacar que o
limite de classificacdo mesotrofica para a variavel fésforo serve apenas para estimar a carga de

fosforo suportavel para o enquadramento.
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Tabela 37 - Capacidade de suporte, estimativa de cargas recebidas e variaveis utilizadas

Tempo de * ** o
R NG Volum
Reservatorio  residéncia oume pead e el (GRS

iden Fosforo  Fosforo  Fosforo o o0 kaane)  (kg/ano)

médio (m?) (mg/L) (mg/L) (mg/L)

Taquara 1,501 87.929.455 0,050 0,026 0,030 10.104,44 5.254,31  6.063,63

Fonte: Nippon Koei LAC (2017).

Nota: * limite para classe mesotréfica; ** média das concentracdes em diferentes profundidades da campanha de agosto/2016;
*** média das concentracdes da série historica; | capacidade de suporte para manter uma concentragdo em 0,05 P mg/L; Il carga
recebida com base nas concentragfes da campanha de agosto/2016; 111 carga recebida com base na média das séries historicas.
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7. ASPECTOS QUIMICOS DO SEDIMENTO
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7. ASPECTOS QUIMICOS DO SEDIMENTO

As andlises de fluorescéncia de raios X (FRX), tém sido utilizadas para a avaliagdo
qualiquantitativa de espécies quimicas em varios tipos de amostras de interesse agropecuario,
agroindustrial, geoldgico e ambiental. A técnica, por ser instrumental e ndo destrutiva, e por
permitir a analise de varios elementos simultaneamente, de modo rapido e com baixo custo, tem
um elevado potencial de aplicagdo em varias areas onde haja necessidade de correlacdo entre 0s
elementos essenciais e toxicos.

As andlises foram realizadas no Laboratério de Solidificacdo Répida (LSR), da
Universidade Federal da Paraiba e se constituem em um trabalho adicional, ndo previsto no Termo
de Referéncia do Plano de Seguranga Hidrica — PSH, cujo IVA do acude Taquara é parte
integrante. Com o intuito de fornecer mais informagdes sobre as caracteristicas do sedimento, a
Tabela 38 apresenta os valores das analises de FRX, que sdo espécies quimicas do sedimento em

porcentagem.

Tabela 38 - Espécies quimicas dos sedimentos amostrados em porcentagem — Agude Taquara

Taquara
Analisado Resultado
SiO; 61,8620 %
Al,O;3 16,1780 %
F8203 13,9479 %
K20 1,6516 %
MgO 1,5308 %
TiO; 1,3992 %
CaO 1,1746 %
Na,O 0,8252 %
P,0s 0,5460 %
SOs 0,3198 %
MnO 0,2346 %
BaO 0,1005 %
ZrO, 0,0901 %
Cl 0,0387 %
SrO 0,0200 %
Cr,03 0,0200 %
ZnO 0,0172 %
CuO 0,0117 %
Rb,0O 0,0113 %
NiO 0,0094 %
Y203 0,0067 %
NbO 0,0047 %
Fonte: Dados de fluorescéncia realizados no LSR.
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8. CONSIDERACOES FINAIS
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8. CONSIDERACOES FINAIS

O agude Taquara tem capacidade de armazenamento de 320,78 hm?. Suas aguas foram
classificadas como eutroficas, segundo o Indice de Estado Trofico - IET, cuja metodologia foi
indicada neste IVA. Essa condicao indica que ha alta produgdo primaria na coluna d’agua do
reservatorio citado. Ja pelo Indice de Qualidade das Aguas para Reservatorios - IQAR, as dguas
desse acude se enquadram na Classe 1V, que indica reservatorios criticamente degradados a poluidos,
com entrada de matéria organica capaz de produzir uma deplecdo critica nos teores de oxigénio
dissolvido da coluna d'agua. Na data da coleta das amostras o reservatdrio apresentava 15,27% de
sua capacidade, valor que contribuiu negativamente na determinacdo dos indices de qualidade.

Quanto a capacidade de suporte de fosforo, utilizando a média das concentracGes desse
nutriente oriunda do banco de dados da Cogerh e das coletas realizadas em agosto/2016, notou-se
que a carga aportada é inferior a da capacidade de suporte do reservatorio.

As andlises da agua e de sedimento, realizadas pelo Laboratorio da Merieux
NutriSciences, apontaram que dentre os elementos quimicos pesquisados ndo foram identificadas
desconformidades na agua desse reservatorio. No entanto, o sedimento apresentou alta
concentracdo de fosforo total e o valor de niquel ultrapassou o limite estabelecido na Resolucao
Conama n.° 454/2012 para Nivel 1.

Além do baixo volume armazenado, pode-se citar como fator que influenciou de
maneira negativa na determinacdo dos indices de qualidade da 4&gua amostrada, o langcamento de
efluentes oriundos dos municipios de Mucambo, Pacuja e Graca, que estdo inseridos na area de
contribuicdo do acude Taquara. Como agravante, destaca-se a auséncia de cobertura de
esgotamento sanitario em Pacuja. J& Graca e Mucambo possuem seus servigos de saneamento
deficientes, na medida em que apresentam apenas 24,05% e 29,03% de cobertura. Tais fatos
corroboram para a excessiva quantidade de nutrientes encontrada na coluna d’agua.

Regides com solo exposto, que tiveram sua vegetacao nativa suprimida para dar espaco
as atividades agricolas e pecuérias, séo comuns na area de influéncia do reservatorio, inclusive em
sua APP. Tais atividades resultam na deterioracdo da qualidade da &gua armazenada no
reservatorio.

No que diz respeito a utilizacdo das aguas para irrigacdo, a classificacdo referente a
salinizacdo e sodificacdo enquadra a agua, respectivamente, nas classes C1 e S1, evidenciando

baixo risco de salinizacgdo e sodificacdo do solo.
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FORMULARIO DE CAMPO - ACUDE TAQUARA

QUADRO 1 - REGISTROS FOTOGRAFICOS DA AREA DE INFLUENCIA DO ACUDE
TAQUARA
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1- IDENTIFICACAO

1.1 - RESERVATORIO

Nome: Bacia Hidrogréfica: Ano de Construcéo:
Taquara Acaral 2012

Coordenadas: Municipio: Localidade/Distrito:
Latitude [9.569.321] Cariré

Longitude [321.101]

1.2 - TECNICO COGERH
Técnico Responsavel:

1.3 - INSTITUICOES VISITADAS

) TECNICO INFORMACOES
INSTITUICAO/LOCALIDADE * ADICIONAIS (Cargo/ N°
CONTACTADO .
Fone/E-mail/ Endereco)
Prefeitura de Graca Thyciane de P. Brito Secretaria de Financas
Prefeitura de Mucambo Antbnio Clever de Aguiar Secretario d? Administragio
e Financas

2 - USOS

2.1 - USOS DA AGUA

oo T
Dessedentacdo Animal (X) ()
Usos Domeésticos Locais () ()
Recreacdo de Contato Primério* () ()
Recreacdo de Contato Secundario** () ()
Usos Publicos (Empresas Concessionarias) () ()
Irrigagéo () ()
Pesca Artesanal () ()
Piscicultura Intensiva (criacdo em gaiolas)*** () ()
Piscicultura Intensiva (criacdo em viveiros)*** () ()
Inddstria () ()
Outros (descrever): () ()
() ()
() ()

* natacdo e esqui aquatico; ** - pesca e navegacao; *** - emprego de ragdo, aeracao, etc.



2.2 - CONSUMO HUMANO

Tratamento

) Pop. Atendida* ional** Localizacio
Localidade Empresa Convenciona
(Municipio/ Distrito) | Concession N|S N°
P Atual | Potencial | Floc | Dec | Fil | Des Mont | Ent
Ararils Sem Sem (X) 1
(Cariré /Ararius)? Cagece dados | dados
c ¢ ,a/cclml?asb , | Cagece | Sem | Sem %) .
(Cariré/Cacimbas) dados | dados
Gragat Cagece 4244 | 4766 X) xX) | X) x) 2
Lapa Cagece X) X) 2
(Graca/Lapa)* 1.154 1.729
Carqueijo Cagece Sem Sem (X)
(Mucambo/Carqueijo) dados | dados
Mucambo? Cagece | ga91| 9625 | X) | (X) | (X) | (X) (X) 3
Pogo Vetr)de Cagece Sem Sem xX)
(Mucambo) dados | dados
Pacuja? Cagece | 3266 | 4.020 (X) 1
Rafael Arruda SAAE (X) 1
(Sobral/Rafael Sobral | 1.476 Sem
Arruda)? dados

* - diz respeito a populacéo atendida pelas ligagGes existentes;
** - Floc.: floculagéo; Dec.: decantacéo; Fil: filtracdo; Des.:desinfeccdo; N: ndo convencional; S: sem tratamento.

3 - FATORES CONDICIONANTES DA QUALIDADE DA AGUA

FONTES DE POLUICAO EXISTENTES

FONTES DE POLUICAO MONIT_ESTAE IZAECl\JATOORNo N®
Esgoto Doméstico X) ()
Esgoto Hospitalar (X) ()
Esgoto Industrial () ()
Lavagem de Roupa () ()
Lavagem de Carro () ()
Balneario X) ()
Banho () ()
Uso de Agrotoxicos () ()
Uso de Fertilizantes () ()
Aterro Sanitério () () 4
Lix&o X) () 5
Matadouro (X) () 6




Cemitério () ()

Confinamento de Animais (currais) () ()

Animais Soltos () (X)

Efluentes ETA () ()

Efluentes ETE (X) ()

IndUstria Alimenticia 0) ()

Industria Couro e Curtume X) () 6

IndUstria Téxtil () ()

Olarias () ()

Disposicao indevida de residuos solidos (X) 0)

Obs: Montante = excluindo a bacia hidraulica e entorno; Entorno=diretamente ou nas adjacéncias da bacia hidraulica.

3.1.1 - PSICULTURA INTENSIVA

Ares Qo | Produciode | R Ulesta | conmtraode | comersig |,

(ha)* (Kglanoy* | r%l;:r?o) . | Marca (%) Alimentar **

Espécies: Tilapia

() Pesca Artesanal

- N° de pescadores cadastrados: [ ]

* - Se a unidade ndo for (ha) ou (Kg) indicar a unidade;
** - quantidade de racdo para produzir 1 Kg de peixe.




3.1.2 - PRODUGCAO DE AGUAS SERVIDAS

. Populagdo o
Tipo Tratamento* - w Localizacdo
Localidade P Atendida ‘ NP
Municipio/ | CmPresa :
(Munic Concess. N Atual | Potencial | Mont | Ent
Distrito) F| DS | TL | CO
FS| R | C
Avrarils ) | X) | (X 0 0 X)
(Cariré/ Ararits)* Sem SES !
Cacimbas (Cariré/ | Sem SES X) | X) | X 0 0 (X) 7
Cacimbas)*
Graca! CAGECE X)X | X)| (X)| 557 4.766 (X) )
Lapa (Graga/
Lapa)! CAGECE X)X X (X)| 127 1.729 (X) )
Carqueijo
(Mucambo/ CAGECE X)X | X 0 0 (X) 7
Carqueijo)*
Mucambo? CAGECE X)X | (X) | (X) | 1.483 9.625 (X) 3
Pogo Verde
(Mucambo)* CAGECE X)X | X 0 0 (X) 7
Pacuja3 SAAE X) X)X | X 0 4.020 (X) 8
Rafael Arruda
(Sobral/ Rafael SAAE X)) | X) | (X) 0 0 xX) 7
Arruda)*

* - F: Filtro; DS: Decantagao Simples; TL: Tratamento do Lodo; CO: Completo; N: Nenhuma (ES: fossa séptica, RU: fossa rudimentar e CA:

céu aberto).

** - Diz respeito as ligacOes existentes

3.1.3 - RESIDUOS SOLIDOS

Localidade N° pessoas Destino Final Localizacao
(Municipio/ Distrito) atlendlcljas At(_erro_ Sem Lixdo |Enterrado | Queimado | Mont.| Ent N®
pela coleta | sanitario| Local : :
Ararils 276 ) )
(Cariré/Ararits)!
Cacimbas
(Cariré/Cacimbas)? °15 (X) X)
Graga* 4.267 ) )
Lapa (Graga/Lapa)t 154.800 (X) X)
Carqueijo
(Mucambo/Carqueijo)? 179 X) (X)
Mucambo? 8.641 (X) )




Pogo Verde
(Mucambo)? 246 % ®0
Pacuja? 6.507 (X) (X)
Rafael Arruda 1.556 (X) (X)
(Sobra/Rafael Arruda)t

3.1.4 - OUTRAS FONTES NA BACIA HIDRAULICA

Frequéncia Semanal .
Lavagem ! Localizacao*
Balneario/Proprietario (Quantidade de Pessoas)
Roupa | Carro Durante Final ME | MD
Balneério Caratininga () () x) ()
() () () [(C)
*- ME: margem esquerda e MD: margem direita.
3.2.1- AGRICULTURA
Adubacio** Defensivos** Irrigacdo*** | Localizacéo

Cu'tura* Area " " " . . . .
Plantada (ha) | Distrib. | Intensidade | Distrib.| Intensidade Tipo de Mont.| Ent.

u bD/AMB|N([U|D|AIM|B |N|GIM|A|S

Capim X)

—~ |~
SN | N

()

Culturas: Mamoeiro; Coqueiro; Maracujazeiro

* - ¢ permitido informar a quantidade global sem discriminacéo da cultura ou apenas a relagdo de culturas sem distinguir a &rea ocupada por

cada;
** - U: Uniforme; D: desuniforme; ** - A: alta; M: média; B: baixa; N:nenhuma.

*** . G: gotejamento; MA: microaspersdo;_A:aspersdo; S: sulcos.

3.2.2 - PECUARIA

Localidade o o
(Municipio/ Rebanho (N° de Cabecas) Localizacao
Distrito) | Bovino | Suino | Caprino | Ovino | Galinaceos | Bubalino | Equino | Codorna | Mont. | Ent.
Carirs | 13700 |11.898] 7.720 |15.315| 43.415 5 698 ) 1O
Graca 2.639 |17.730| 2.115 856 46.333 - 168 - () ()
Mucambo 2.975 | 4.020 2.928 1.187 12.387 - 67 - () ()
Pacuja 1.702 | 2.565 1.598 1.840 11.140 - 139 - () ()




3.2.3- DEGRADAGAO DA VEGETAGCAO NA BACIA HIDROGRAFICA

. o Intensi * Localizaca
Localidade (Municipio/Distrito) ntensidade ocalizagao N°
A|M|B|N Mont. Ent.
Cariré (X) ( ) (X) 9
Graga () (X) () 9
Mucambo (X) (X) () 9
Pacuja (%) ® | () 9
* - A alta; M:média; B: baixa; N: nenhuma ** - U: uniforme; D: desuniforme; L :local.
3.3.1 INDICADORES DO COMPORTAMENTO HIDROLOGICO DO ACUDE
a) Sangra com frequéncia? ( )SIM \ (X) NAO
b) Ano da Gltima sangria? [ ]
¢) Quantas vezes sangrou nos Ultimos 10 anos? [ 0]
d) Durante quantas vezes esteve no volume morto nos Ultimos 10 anos?
e) Estado atual do volume armazenado:
Cota atual: 11896 m  ( )Cheio ( )Médio (X)Vazio
f) Predominancia do volume armazenado ao longo dos ultimos anos: () Cheio ( ) Médio (X) Vazio
3.3.2 IDENTIFICACAO DE ACUDES A MONTANTE
a) Quantidade de agudes a montante? [ 4 ]
b) Existem problemas com eutrofizacéo? ()SIM ( ) NAO gaz)(la\lao €
¢) Frequéncia de ocorréncia? () Frequente ( ) Raramente ( ) Nunca
d) Numero de agudes atingidos? [ ] -Localidades:
8) Inten§|d_ade de remogdo da () Remocéo Total | (X) Remocéo Parcial | ( ) Nenhuma N°
vegetacéo:
b) Relativo ao nivel da agua: () Uniforme c(:otzl Variavel com a 9

4 - CENARIO ATUAL

4.1 - MACROFITAS AQUATICAS

a) ldentificacdo de Macrofitas (Registro Fotogréafico)

N° das fotos:

b) Presenca ao longo de toda a margem? ()SIM ( ) NAO
c) Que percentual ocupam no espelho d'dgua? ()




d) Predominancia em qual estagdo? () Durante estacdo seca c(:hu)v-gzg logo inicia a estagdo

e) Espécies de macrofitas predominantes?

4.2 - QUALIDADE DA AGUA

a) Qualidade aparente da agua (Registro Fotografico): b) Foi coletada amostra de agua

N° das fotos: (X) SIM ( YNAO

c) Presenca na amostra de:

() Cheiro (X) Cor () Particulas em Suspensdo () Turbidez Acentuada

d) Estes parametros variam ao longo do ano? ( )SIM ( )NAO

e) Eventos de ‘esverdeamento’ da agua: () Frequente ( ) Raramente ( ) Nunca

Quando: () Durante estacdo chuvosa () Durante estacdo seca

f) Transparéncia: g) Velocidade Vento: . . _ Ne°

220 m 160 mis h) Arquivo Pefilagem:

4.3 - MORTANDADE DE PEIXES

a) Quando foi a Gltima ocorréncia e que espécies morreram?

b) Em que periodo do ano?

¢) Frequéncia das mortes: () Anual () Esporédica
() Chuvas

d) Apobs qual evento? Isoladas ( )Ventos Fortes | ( ) Outros (definir) | N°

4.4 - DOENCAS DE VEICULACAO HIDRICA

a) Tipos: () Colera ( ) Febre Tiféide ( ) Hepatite Infecciosa A e B () Amebiase ( )
Giardiase (X) Gastroenterites ou "infec¢do estomacal intestinal” ( ) Verminoses ( ) Doencas de
Pele.

b) Quando foi a Gltima ocorréncia e em que periodo do ano?
2016

4.5 - TRATAMENTO EXISTENTE DADO A AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO

Descricéo do . o o
Tratamento* Intesidade Evolucdo*** Pior Periodo N

sSD s [cviav|A |M |B A | D | C | Estagdo Chuvosa Estacéo Seca

Parametros Problematicos: ( ) Turbidez ( )Cor ( ) Cheiro ( )pH ( ) Coliformes

Fonte de Informacéo:

*- SD - simples desinfeccéo; S- simplificada; CV- convencional; AV- avancada;
**_ A - alta; M -Média; B- baixa; **- A - alta; M -Média; B- baixa;
***_Nos Ultimos anos: A - aumentou; D- decresceu; C - permaneceu constante.




2 - OBSERVACOES E INFORMACOES ADICIONAIS

N©° Descricdo

1 Populacdo Urbana (Censo 2010, IBGE) x Taxa de Cobertura Urbana em dez/2016 (CAGECE,
2017b).

2 ARCE (2015¢, 2015f).

8 ARCE (2016¢).

4 No municipio de Mucambo existe uma area destinada a constru¢do de um aterro sanitério ao lado
do lix&o atualmente em utilizacéo.

5 Lixdo de Mucambo, Lix&o de Pacuja e Lixao de Graca.

6 Abatedouro e curtume particular localizado no municipio de Mucambo, cujo proprietério se chama
Lucivaldo.

7 Populacdo Urbana (Censo 2010, IBGE) x Taxa de Cobertura Urbana (IPECE, 2016).

8 Populagdo Urbana (Censo 2010, IBGE) x Taxa de Cobertura Urbana em 2008 (PMSB de Pacuja,
2013).

9 O desmatamento € visto em toda a bacia, principalmente no entorno do acude Taquara. A maioria

das &reas desmatadas possui indicios de queimadas.




Quadro 1 - Registro fotografico da area de influéncia da bacia hidrografica do agude Taquara referente aos pontos identificados na Figura 11
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FOTO 9
Coord: 306447mE; 9568370mN
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FOTO 14
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FOTO 7
Coord: 306534mE; 9570360mN

FOTO 17
Coord: 309066mE; 9564120mN
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Datum: SIRGAS 2000
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Continuagéo do Quadro 1 na prdxima pagina.

Plano de Seguranca Hidrica das Bacias Hidrograficas Estratégicas do Acarau, Metropolitanas e da Sub-bacia do Salgado




Continuagdo do Quadro 1.

FOTO 18 FOTO 18.2 FOTO 18.3 FOTO 19 FOTO 20
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FOTO 21 FOTO 22 FOTO 23 FOTO 24 FOTO 25
Coord: 315569mE; 9558150mN Coord: 315262mE; 9558430mN Coord: 311297mE; 9559950mN Coord: 307832mE; 9554170mN Coord: 304470mE; 9552580mN
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FOTO 26 FOTO 27 FOTO 27.2 FOTO 28 FOTO 29
Coord: 304480mE; 9552590mN Coord: 305288mE; 9549960mN Coord: 305288mE; 9549960mN Coord: 306888mE; 9568520mN Coord: 319678mE; 9569350mN
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Continuagdo do Quadro 1.

FOTO 33 FOTO 34 FOTO 35 FOTO 36 FOTO 37
Coord: 316240mE; 9570350mN Coord: 316855mE; 9568740mN Coord: 317105mE; 9568300mN Coord: 316759mE; 9568190mN Coord: 315790mE; 9567960mN
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Coord: 315630mE; 9567380mN Coord: 316135mE; 9567440mN Coord: 315614mE; 9567070mN Coord: 316199mE; 9566860mN Coord: 316519mE; 9567300mN
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FOTO 43 FOTO 44 FOTO 45 FOTO 46 FOTO 47
Coord: 313905mE; 9567090mN Coord: 315543mE; 9565480mN Coord: 314735mE; 9565120mN Coord: 313847mE; 9564910mN Coord: 314464mE; 9562640mN

FOTO 48 FOTO 49 FOTO 50 FOTO 51 FOTO 52
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FOTO 53 FOTO 54
Coord: 320316mE; 9566790mN

FOTO 58
Coord: 321552mE; 9568840mN

Coord: 321233mE; 9567210mN

FOTO 55
Coord: 323231mE; 9567770mN

FOTO 56
Coord: 322514mE; 9568550mN

FOTO 57
Coord: 321669mE; 9568730mN

Descricao

Foto 1 : Lixdo de Mucambo (licenga prévia)

Foto 2 : Lixdo de Mucambo

Foto 3 : Area desmatada para construgdo de aterro

Foto 4 : Area desmatada com indicios de queimada

Foto 5 : Area desmatada com indicios de queimada

Foto 6 : Area agricultavel(capim)

Foto 7 : Area desmatada para loteamento

Foto 8 : Residuos de construcao civil

Foto 9 : Esgoto a céu aberto

Foto 10 : Corpo hidrico

Foto 11 : Esgoto a céu aberto

Foto 12 : Balneario Caratininga

Foto 13 : Area desmatada

Foto 14 : Esgoto a céu aberto

Foto 15 : Barragem CAGECE EECS-01 usada para dessedentagcao animal

Foto 16 : Estagdo de Tratamento de Esgoto - sem funcionario no local

Foto 17 : Area desmatada com area entre 10 e 12 hectares

Foto 18 : Barragem Milha(Coriolano Alves Brito) destinada ao abastecimento publico.

Foto 19 : Duas lagoas de estabilizagdo sem sem impermeabilizagédo, sem controle e passivel
de transbordam

Foto 20 : Area com indicios de extragao

Foto 21 : Lixado de Pacuja

Foto 22 : Area de extracao

Foto 23 : Canal de esgoto a céu aberto

Foto 24 : Acude Corredor usado para abastecimento da cidade. Presenca de banhistas e
bombas de pequeno porte

Foto 25 : Estacdo de Tratamento de Esgoto - sem funcionario no local

Foto 26 : Possivel area de extragédo

Foto 27 : Lixao de Graca

Foto 28 : Abatedouro e curtume particular localizado no municipio de mucambo. Proprietario
Lucivaldo.

Foto 29 : Area de APP com vegetagao suprimida.

Foto 30 : Vista para area de APP parcialmente suprimida.

Foto 31 : Vegetagao nativa degradada ou suprimida em algumas areas. Presenca de aflora-
mentos rochosos.

Foto 32 : Area desmatada para pastoreio de gado, localizada na regido de influéncia Do re-
servatorio,

Foto 33 : Area desmatada e queimada para extracdo de madeira, localizada na regido de in-
fluéncia Do reservatorio

Foto 34 : Area de APP. Vegetag&o suprimida e solo exposto

Foto 35 : Area de APP. Vegetacgdo suprimida e solo exposto

Foto 36 : Area de APP. Vegetagéo suprimida e solo exposto

Foto 37 : Area de APP queimada para remogéo de vegetacao.

Foto 38 : Area de APP. Vegetagédo suprimida e solo exposto

Foto 39 : Regido da bacia hidraulica

Foto 40 : Area de App. Area de APP. Vegetacao suprimida e solo exposto

Foto 41 : Area de App. Area de APP. Vegetacéo suprimida e solo exposto

Foto 42 : Regido da bacia hidraulica

Foto 43 : Extracdo de madeira na area de influéncia Do reservatério . Comunidade Mirador,
municipio Cariré .
Foto 44 : Areas cercadas para pastagem, solo raso com afloramentos rochosos. Area de in-
fluéncia Do reservatério

Foto 45 : Area desmatada, vegetagéo suprimida.

Foto 46 : Area de APP com vegetagao suprimida, presenca de gado.

Foto 47 : Area de APP. Vegetacao degradada. Presenca de gado

Foto 48 : Area desmatada, regido de area de influéncia Do reservatorio.

Foto 49 : Area de APP. Vegetagado degradada/suprimida.

Foto 50 : Area de APP. Vegetacao degradada/suprimida.

Foto 51 : Vista para o reservatorio.

Foto 52 : Area de APP. Vegetacado degradada/suprimida.

Foto 53 : Area de APP. Vegetagdo degradada/suprimida

Foto 54 : Area de APP. Vegetacao degradada/suprimida

Foto 55 : Area de APP. Vegetagdo degradada/suprimida

Foto 56 : Area de APP. Visao para o vertedor.

Foto 57 : Vista para o reservatorio.

Foto 58 : Vista para o reservatorio.
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